PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICACOES

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: MUSEU PANORAMICO E MONUMENTO CRUZ MISSIONEIRA
ENDERECO: AVENIDA BEIRA RIO — BAIRRO DO PASSO
PROPRIETARIO: PMSB

AREA: 954,942 m?

CONSIDERACOES INICIAIS:

O presente memorial descreve os procedimentos a serem seguidos para a execucao do
Projeto do Museu Panoramico e Monumento Cruz Missioneira, a ser construida na futura
Avenida Beira Rio, Bairro do Passo — Sao Borja, RS, e tem por objetivo descriminar os
servigos e materiais a serem empregados na obra, justificando o projeto arquitetdnico.

O museu panoramico missioneiro sera construido a 9m do nivel do chdo e acessado
através de rampa acessivel, sobre o0 museu havera um terraco com uma praga seca, acessada
por elevador e caixa de escadas. A partir do museu podera ser acessado o “corpo” da cruz que
contara com caixa de escadas e elevador que levardo os visitantes até o “bragos” panoramicos.
Nos dois bragos inferiores haverdo espagos comerciais € os dois superiores funcionardo como
passarelas mirantes.

A cruz terd estrutura de concreto no “corpo” formada por pilares e vigas e quatro

bragos formados por treligas metalicas. Toda ela revestida com chapas metalicas.

1. GENERALIDADES

1.1. O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as condigdes
que presidirdo a instalagdo e desenvolvimento das obras e servicos da constru¢do de uma
edificagdo situada junto a futura Avenida Beira Rio, Bairro do Passo, conforme plantas de
situagdo e localizacao do projeto arquitetonico.

1.2. A obra trata-se de uma edificacdo com fins culturais e de lazer.

1.3. A éarea total a construir ¢ novecentos e cinquenta € quatro metros € noventa e

quatro decimetros quadrados (954,94 m?).
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1.4. O terreno tem area total de mil e quarenta e oito metros e setenta e seis
decimetros quadrados (1048,76 m?).

1.5. Em caso de divergéncia entre as cotas registradas numericamente € suas
expressoes tomadas a escala sobre o desenho, prevalecerdo as primeiras. Em caso de
divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo as de maior escala. Em caso de
divergéncia entre memorial descritivo e plantas gerais ou especificacdes, prevalecerdo os
primeiros.

1.6. O projeto arquitetonico completo, depois de assinado pelo seu proprietario,

pelo seu autor e pelo responsavel técnico pela construcdo, serd executado na integra.

2. DESCRICAO DO TERRENO:

O lote de implantacdo do projeto encontra-se na futura Avenida Beira Rio, Bairro do
Passo, em lote com area territorial de 1048,76 m?, a edificacdo sera implantada sobre talude

de 1,00m em relagdo ao nivel da rua.

3. SONDAGEM DO TERRENO

Deverdo ser executado no minimo trés pontos de sondagem no terreno com a
finalidade de caracterizar a capacidade de suporte do terreno, bem como definir os niveis de
lengol freatico. O numero, profundidade e localizagdo dos furos de sondagem sera definido

em funcao da norma especifica.

4. LIMPEZA DO TERRENO

Os responsaveis pela execugdo deverdo proceder a limpeza do terreno destinado a
constru¢do, removendo qualquer detrito nele existente e procedendo, inclusive, supressao de
vegetacdo se necessario. Igualmente, providenciarao a retirada periddica do entulho que se

acumular no recinto dos trabalhos durante a execucao da obra.
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5. LOCACAO DA OBRA:

Feita a limpeza do terreno, serd realizada a locacdo da obra, que devera obedecer
rigorosamente as indicagdes do projeto arquitetonico executivo e sua implanta¢do. Os
executores deverdo prever a utilizagdo de equipamentos adequados a perfeita locagcdo da obra
e/ou servigos e seu respectivo acompanhamento, ¢ de acordo com as locagdes € os niveis

estabelecidos no projeto.

6. REFERENCIA DE NiVEL:

O nivel dos pisos internos deverao estar de acordo com os indicados em planta.

7. FUNDACOES:

Serdo do tipo que melhor se adaptem com as cargas previstas e com as condi¢des do
terreno, que serdo determinadas por andlise efetuada no local, a cargo dos responsaveis
técnicos pela elaboragao do projeto estrutural e que deverao ser apresentados a equipe técnica

da Secretaria de Planejamento, Or¢amento e Projeto, da Prefeitura Municipal de Sao Borja.

8. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

A estrutura de concreto armado — pilares, vigas e lajes — serd executada de acordo com
projeto especifico, elaborado por engenheiro calculista de estruturas de concreto armado e ago
e executados por empresa especializada, a cargo do executor e serdo moldadas no local. As
lajes deverdo ser executadas conforme indicagdes no projeto. A execucdo da estrutura devera
seguir rigorosamente o projeto estrutural e ao disposto pela ABNT, nas normas especificas
para cada tipo de estrutura projetada.

As lajes de cobertura expostas a intempéries deverdo ser impermeabilizadas de forma
a ndo apresentar infiltragdes ¢ vazamentos, sendo que a impermeabilizagdo devera garantir a

sua completa estanqueidade.
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9. ESTRUTURA METALICA

Sao utilizadas estruturas metalicas compostas por treligas, tercas metalicas, perfis de
sustentagdo das chapas metalicas que fardo o fechamento da estrutura da cruz e escadas,
obedecendo a norma vigente.

O fornecedor devera preparar o conjunto denominado “Detalhamento para Execugdo”
das estruturas metalicas que compde o projeto e ao disposto pela ABNT, nas normas

especificas para cada tipo de estrutura projetada.

10. DIVISORIAS
10.1. Paredes de alvenaria

Serdo executados com tijolo furado de primeira qualidade, e as paredes terdao
espessuras conforme o projeto arquitetonico, argamassa de assentamento sera no trago 1:4 e
os tijolos serdo colocados em contrafiada vertical.

Os tijolos somente serdo empregados depois de bem molhados. Todas as fiadas serdo

perfeitamente alinhadas e aprumadas devendo a obra ser levantada uniformemente.

10.2. Dry Wall

A subdivisdo dos ambientes internos do museu, conforme especificado no projeto
arquitetonico, serd executada em painéis de gesso acartonado (tipo Dry Wall, composta por
estrutura de perfils metalicos sobre os quais sdo parafusadas as chapas de gesso acartonado
duplas), com espessura de 10cm, fechados até o teto, j& no fechamento dos banheiros do
museu e do pavimento denominado “Panoramico — bragos inferiores” serdo utilizadas chapas
RU que possuem em sua composicao aditivo hidrofugante, que garante resisténcia das placas

ao entrar em contato com a agua.
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11. GUARDA-CORPOS E CORRIMAOS

11.1. Guarda-corpo de alvenaria

No terrago serdo executados guarda-corpos em alvenaria, executados com tijolo furado
de primeira qualidade, as paredes terdo espessuras conforme o projeto arquitetdnico,
argamassa de assentamento serd no traco 1:4 e os tijolos serdo colocados em contrafiada
vertical.

Os tijolos somente serdo empregados depois de bem molhados. Todas as fiadas serdo

perfeitamente alinhadas e aprumadas devendo a obra ser levantada uniformemente.

11.2. Corrimao e Guarda-corpo das Rampas

Os corrimdos e guarda-corpos deverdo ser constituidos de estrutura tubular de ferro
galvanizado, com aplicagdo de fundo prdprio para pegas galvanizadas. Os tubos utilizados
para o apoio das maos (pega mao) serdo de didmetro 40mm (1 1/2" — Diametro Externo
maximo de 45mm). Os tubos utilizados para os montantes deverdo apresentar um didmetro de
40mm (1 1/2"). J& os tubos para as longarinas horizontais serdo de didmetro 15mm (1/2”).

Deverdo ser instalados nos patamares, escadas e rampas guarda-corpo com altura de
105 cm e longarinas horizontais (entre os montantes) com distancias maxima de 15cm entre a
face externa dos tubos, conforme demonstrado em projeto. Nas escadas e rampas o corrimao
devera ser aplicado em ambos os lados com tubos de didmetro 32mm (1 1/4"), sendo o
principal com altura maxima de 92cm e o corrimdo auxiliar com medida de 70cm. Estas
alturas sdo consideradas quando medidas verticalmente do topo do apoio das maos (pega
mao) a uma linha que uma as pontas dos bocéis ou quinas dos degraus.

Os corrimaos devem ser continuos, sem interrup¢ao nos patamares e devem prolongar-

se paralelamente ao patamar por 30 cm nas extremidades.
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11.3. Guarda-corpos em inox

Os guarda-corpos deverdo ser constituidos de estrutura tubular de ferro galvanizado,
com aplica¢do de fundo proprio para pecas galvanizadas. Os tubos utilizados para o apoio das
maos (pega mao) serdo de diametro 40mm (1 1/2" — Diametro Externo maximo de 45mm). Os
tubos utilizados para os montantes deverdo apresentar um didmetro de 40mm (1 1/2"). Ja os
tubos para as longarinas horizontais serdo de didmetro 15mm (1/2”).

Deverdo ser instalados nos patamares das escadas, nos locais indicados em planta e
nos bragos do pavimento denominado ‘“Panordmico — Bragos Superiores”, com altura de 105
cm e longarinas horizontais (entre os montantes) com distancias maxima de 15cm entre a face

externa dos tubos, conforme demonstrado em projeto.

12. REVESTIMENTOS

12.1. Rebocos

O reboco somente serd iniciado apés a completa pega do embogo, cuja superficie
devera ser limpa e molhada suficientemente. O reboco sera regularizado com desempenadeira.
Devera apresentar aspecto uniforme com paramento perfeitamente plano, nao sendo tolerada

qualquer ondulacdo ou desigualdade de alinhamento de superficie.

12.2. A¢o Corten

Deveré ser executado revestimento em chapas perfuradas de ago corten, com furos
redondos alternados de 6mm, tamanho da chapa de acordo com disponibilidade do
fornecedor, em toda estrutura externa da cruz conforme indicagdo de projeto. Devera ser
executada também estrutura metalica intermediaria sobre a parede da fachada para a fixagao

das placas de aco.
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12.3. Plaquetas de Arenito

As setes faces externas do museu e sete pilares, conforme especificado no projeto
arquitetonico, receberdo revestimento com plaquetas de arenito natural de dimensao
40x20x2,5 cm, assentadas com junta seca e fiadas horizontais continuas e verticais

descontinuas.

12.4. Revestimento ceramico

Revestimentos cerdmicos nas paredes de todos os banheiros da edificacdo até a altura
de 1,50m e nas paredes hidraulicas dos compartimentos denominados “Espaco comercial 01”
e “Espago comercial 02” no pavimento denominado “Panoramico — bragos inferiores” até a

altura de 1,50m.

13. PAVIMENTACAO E PISO

Sobre os contrapisos de concreto simples, com espessura ndo inferior a 4cm,
devidamente regularizado com argamassa de cimento e areia, trago 1:3 e devendo ter, quando
for o caso, caimento minimo para os ralos, ao nivel superior das vigas de amarracao, serao

colocados os pisos especificados a seguir:

13.1. Cimento Queimado:

O piso, nos locais indicados em plantas, devera ser de cimento queimado, utilizando-
se como base de cimento cinza e 4gua e pd xadrez aspergido sobre a nata de cimento e alisado
com uma desempenadeira de ago. Devera ser formado quadros em painéis de (100 x 100 m)

com junta de dilatacao.

13.2. Porcelanato

O piso, nos locais indicados em plantas, deverd ser porcelanato AC, 59x59cm,
retificado, com junta de assentamento 2mm, resisténcia a abrasdo superficial 4, assentado

sobre argamassa especifica para porcelanato e rejuntada.
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13.3. Arenito Vermelho

Nos detalhes do piso do Pavimento “Terraco”, piso com plaquetas de arenito lixado de
dimensao 40x40x2,5cm, assentadas com argamassa cinza, junta seca ¢ fiadas horizontais

continuas e verticais descontinuas.

13.4. Chapa Piso - Xadrez

Sobre as estruturas trelicadas dos bragos inferiores e superiores da cruz, nos espagos
panoramicos de acordo com o projeto arquitetonico, deverdo ser montadas estruturas
produzidas com perfil de chapa dobrada enrijecidos, com travessas de reforco, sobre elas
serdo executados perfis de chapa dobrada com 30x68x30mm com 2,25mm de espessura, ja
sobre esta estrutura serdo fixadas as chapas metalicas de ago do tipo xadrez com 2000 x 1200
mm, com 3mm de espessura, recobrindo toda metragem quadrada da base, através de solda

MIG.

13.5. Concreto Intertravado

Nos locais indicados em projeto, paisagismo que circunda a edificagdo, serdo
executados a pavimentagcdo em blocos intertravados de concreto, com espessura de 6 cm, cor
natural. O sub-leito serd drenado e bem apiloado de modo a constituir superficie firme e de
resisténcia uniforme. Nos pontos em que o terreno eventualmente se apresentar muito mole,
serd necessario proceder-se sua remocao até uma profundidade conveniente, substituindo-se
por material mais resistente. A sub-base serd formada por uma camada de areia e os blocos

travados por meio de contengao lateral e atrito entre as pegas.

13.6. Vidro Temperado

Sobre estrutura de ago fixada sobre as trelicas, serd executado piso em vidro

temperado 10mm ou com espessura determinada pelo projeto estrutural, localizado no piso do
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pavimento denominado “Panoramico — Bragos superiores”, nas areas determinadas conforme
projeto arquitetonico. Sera detalhado em projeto estrutural especifico junto a estudo de

resisténcia.

14. RODAPES, PEITORIS E SOLEIRAS
14.1. Rodapés

Pedra — serd usado rodapé do mesmo porcelanato do piso, com 7cm de altura e angulo
reto, em todos os ambientes.

14.2. Peitoris

Granito — os peitoris das janelas serdo de pedra (granito), com inclinagdo suficiente
para um perfeito escoamento da agua.

14.3. Soleiras

As soleiras serdo executadas em pedra (granito), devem estar niveladas com o piso
mais elevado. Uma das faces da soleira devera ser polida, pois ficara aparente quando
encontrar com o piso que estive assentado no piso inferior.

15. ESQUADRIAS

15.1 Portas internas

15.1.1. Portas de abrir

Portas de abrir serdo em compensado (macigo ou semioca) na espessura de 3,5cm, de
primeira qualidade, nas dimensdes que atendam ao projeto arquitetonico.

As fechaduras das portas dos banheiros terdo tranqueta de fechamento proprio.

Nos banheiro PCD as portas deverdo ter puxador horizontal na face interna fabricado
em aco galvanizado a fogo, localizada a 10 cm da dobradica e de comprimento igual a metade
da largura da porta. Deverad conter em sua parte inferior uma chapa de ago inoxidéavel para

protecdo. A informacao visual se situara no centro da porta, além de placa metélica indicativa
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contendo informacao tatil e em braile, situada entre 0,9 e 1,1m do chdo, na parede ao lado da

fechadura.

15.1.2. Portas de correr:

As portas internas de correr serdo de duas folhas, sendo uma delas fixa, com marco e
estrutura em aluminio anodizado preto, com vidro incolor 4mm. Nas dimensdes que atendam

ao projeto arquitetonico.

15.2. Portas externas

15.2.1. Porta de abrir

Portas de abrir duas folhas, com lambri horizontal aluminio branco, para caixa de
escadas de acesso ao terrago, nas dimensodes conforme projeto arquitetonico.

Deverao ter puxador horizontal na face interna fabricado em aco galvanizado a fogo,
localizada a 10 cm da dobradi¢a e de comprimento igual a metade da largura da porta. Devera
conter em sua parte inferior uma chapa de ago inoxidavel para protecdo. A informacao visual
se situara no centro da porta, além de placa metalica indicativa contendo informacao tatil e em

braile, situada entre 0,9 e 1,1m do chio, na parede ao lado da fechadura.

15.3 Janelas:
15.3.1. Maxim-ar

Nos locais indicados em projeto serdo instaladas, junto com suas ferragens especificas,
nas dimensdes indicadas em planta, esquadrias maxim-ar em vidro temperado 4mm, incolor,
fabricagdo BLINDEX ou similar. Deverdo ser, preferencialmente, executadas por empresa

especializada, nas dimensdes que atendam ao projeto arquitetonico.
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15.3.2. Janelas de correr

Nos locais indicados em projeto serdo instaladas, junto com suas ferragens especificas,
nas dimensdes indicadas em planta, esquadrias de duas folhas, com uma de correr, em vidro
temperado 6mm, incolor, fabricagio BLINDEX ou similar. Deverdo ser, preferencialmente,

executadas por empresa especializada, nas dimensdes que atendam ao projeto arquitetonico.

15.3.3. Maxim-ar com vidro fixo

Fardo o fechamento das sete face do museu panoramico. Terdo perfil em aluminio
6mm e serdao do tipo Maxim-ar com peitoril e bandeira de vidro fixo, vidro temperado 6mm, a
serem detalhados em projeto especifico a serem fornecidos a época da execugdo. Deverdo ser,

preferencialmente, executadas por empresa especializada.

16. VIDROS
16.1. Vidros Externos

Temperado: 6 mm com pelicula de tratamento contra raios UVA e UVB, nas
esquadrias das sete faces que circundam o Museu Missioneiro, de acordo com as
especificagdes no detalhamento das esquadrias a serem fornecidos a época da execucao.

Temperado: 10 mm sobre estrutura de aco, com estudo de resisténcia desenvolvido
pelo projeto estrutural, localizado no piso do pavimento denominado “Panoramico — Bragos
superiores”.

Temperado: 10 mm localizado no fechamento lateral dos pavimentos denominados
“Panoramico — Bragos inferiores” e “Panoramico — Bragos superiores”, com estudo de

resisténcia desenvolvido pelo projeto estrutural.

16.2. Vidros Internos

Temperado: Nos expositores do Museu Missioneiro, 6 mm incolor antireflexo fixado
sobre uma base para prote¢do das pecas missioneiras, de acordo com as especificagdes no

detalhamento dos expositores a serem fornecidos a época da execugao.
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Temperado: 4mm e 6mm incolor nas janelas maxim-ar e de correr dos compartimentos
internos do Museu Missioneiro, de acordo com as especificagdes no detalhamento das

esquadrias a serem fornecidos a época da execucgao.

17. PINTURAS

Paredes, tetos e guarda-corpos serdo pintados, externa e internamente com tinta
acrilica, na cor conforme o projeto arquitetonico, apds uma demao de selador acrilico.
A paredes de gesso acartonado serdo pintadas com tinta PVA, ap6s uma demdo de

selador acrilico, na cor a combinar na época da execugao.

18. ESCADAS

Sera do tipo metalica, levando-se em consideragdo as dimensdes ja especificadas no

projeto arquitetonico.

19. RAMPAS

Ser4 executada em concreto armado, seguindo as medidas e inclinagdes especificadas
em projeto, de acordo com a ABNT NBR 9050, garantindo acessibilidade a todos os cidadaos
e fara a ligagdo do Pavimento Térreo com o 2° Pavimento onde estara localizado o Museu
Missioneiro. Forma de sustentagdo levara em conta projeto estrutural que ndo podera alterar
nenhuma dimensado e nem inclinagdo da rampa. Contard com guia de balizamento de alvenaria

com altura de 5cm.

20. ELEVADOR

Sera feito um estudo pelo executor que melhor se adapte ao projeto, levando-se em
considerag¢do a carga, nimero de pessoas € poco do elevador conforme indicado no projeto

arquitetonico, assim como a observacao da norma vigente.
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21. COBERTURA

A cobertura devera garantir estanqueidade e isolamento do ambiente interno, devendo-se
sempre seguir as instrugdes do fabricante para sua perfeita instalagao.

21.1. Telhado

O entelhamento sobre o pavimento denominado “Panoramico — bragos inferiores” sera
feito com telha metalica autoportante que dispensa estrutura de apoio, na inclinagdo indicada
no projeto arquitetonico, devendo obedecer indicagdes feitas nos respectivos cortes do telhado
e na planta de cobertura.

21.2. Rufos e Algerosas

Serdo em chapa galvanizada, colocadas em locais em que a cobertura tiver contato

com alvenarias ou concreto.

22. EQUIPAMENTOS
22.1. Bancos

Localizados no pavimento denominado “terrago”, serdo executados em
concreto, nas medidas especificadas em planta e em projeto especifico a ser fornecido a época

da execucao.

22.2. Floreiras

Localizadas no pavimento denominado “terraco”, serdo executados em concreto, nas
medidas especificadas em planta e em projeto especifico a ser fornecido a época da execugao.
Deverdo garantir estanqueidade e o escoamento das aguas a ser especificado em projeto

hidrossanitario especifico.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICACOES

22.3. Escadas de marinheiro

22.3.1. Escada de marinheiro da casa de maquinas

Escada tipo marinheiro em tubo de ago galvanizado, conforme detalhamento
especifico a ser entregue. Com montantes superiores chumbados na laje de cobertura e
inferiores chumbados na laje do proprio pavimento. As extremidades superiores dos
montantes deverdo ultrapassar 1 m (um metro) a superficie que deseja atingir e serem
dobradas para baixo.

Fara a ligagdo do Pavimento “casa de maquinas” com a laje de cobertura onde estara

inserida a caixa d’agua.

22.3.2. Escada de marinheiro do Pavimento “Panoramico — Bragos Superiores”

Escada tipo marinheiro em tubo de aco galvanizado, conforme detalhamento
especifico a ser entregue. Montantes devem ser fixados na parede a cada 3 m (trés metros),
podendo os degraus serem fixados diretamente na parede do poco de elevador ou no proprio
montante. As extremidades superiores dos montantes deverdo ultrapassar | m (um metro) a
superficie que deseja atingir e serem dobradas para baixo.

Faré a ligacdo do Pavimento “Panoramico — Bragos Superiores” a partir da hall, até o

Pavimento denominado “casa de maquinas”.

22.4. Alcapoes

22.4.1. Algapao de acesso a Casa de maquinas

Tampa algapao em chapa 40 com ago de alta resisténcia e pintura epoxi, tamanho 60 x

60 cm. Para acesso ao pavimento “casa de maquinas” a patir de escada marinheiro.
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22.4.2. Algapao de acesso a laje de cobertura (caixa d’agua)

Tampa algapao em chapa 40 com ago de alta resisténcia e pintura epoxi, tamanho 60 x

60 cm. Para acesso a laje de cobertura a partir de escada marinheiro.

22.5. Expositores de pecas missioneiras

Locados nos espagos e com as medidas conforme determinadas em planta do projeto
arquitetonico. Base em alvenaria com altura de 40cm, revestimento da face superior da base
com carpete grafite, fechamento em vidro temperado incolor antirreflexo 6mm até o teto.
Sistema de ventilagdo mecanica para conservagdo das pecas a ser determinado em projeto

especifico.

23. INSTALACOES ELETRICAS

Serdo executadas de acordo com as normas técnicas especificas e da concessionaria
local, conforme projeto especifico, a cargo do executor, sendo apresentada antes da execucao

para andlise do corpo técnico da PMSB.

24. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Serdo executadas de acordo com as normas técnicas especificas e da concessionaria
local, conforme projeto especifico, a cargo do executor, sendo apresentada antes da execugdo

para analise do corpo técnico da PMSB.

24.1. Reservatorio

Reservatorio sera de polietileno com capacidade para 3.000 litros, com superficies
internas lisas que facilitem a limpeza. Localizada sobre laje de cobertura da cruz e abastecera
o pavimento denominado “Panordmico — Bragos inferiores”, o Segundo Pavimento onde

estara inserido 0 museu missioneiro € o terrago.
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25. INSTALACOES CONTRA INDENDIO

Deverao ser executadas conforme projeto e memorial proprio, conforme as normas da

ABNT e do corpo de bombeiros.

26. CONCLUSAO E ENTREGA DA OBRA

A obra devera ser entregue livre de quaisquer entulhos e serd considerada concluida
quando todos os servicos estiverem acabados, estando o local completamente limpo, com
todas as instalacdes em perfeito funcionamento, em condigdes de receber vistoria, € assim

deve ser entregue.

27. CONSIDERACOES FINAIS

Quando houver motivos ponderaveis para a substitui¢do de um material especificado
por outro, este pedido de substituigdo devera ser apresentado aos autores do projeto, instruido

com as razdes determinantes para tal, bem como or¢amento comparativo.
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QUADRO DE AREAS
COMPARTIMENTO AREA (m?)
Térreo 364,321 m?
2 Pav (Museu) 364,321 m?
Terrago™ 364,321 m?
Base elevador com escadas 25,00 m?
Panoramico — Bragos inferiores 121,00 m?
Panoramico — Bracos superiores 80,30 m?
Casa de maquinas™® 25,00 m?
Reservatorio Superior* 25,00 m?
AREA TOTAL 954,942 m?

*De acordo com codigo de edificagdes municipal, ndo é contabilizado no quadro de areas

Edilson Saucedo
Arquiteto e Urbanista
CAU 171266-7

Estevan Vargas
Arquiteto e Urbanista
CAU 179801-4
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