FEPAM PARECER DISA N° 12/2022 - PAG

Situacéo: Vinculado

Processon®  4006-05.67/22.7

Somos de parecer favoravel a concessdo da Autorizagdo Geral solicitada, desde que sejam atendidas as condicdes e restricdes abaixo.
| - Identificacéo:

EMPREENDEDOR RESPONSAVEL: 23011 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

CPF/CNPJ/ Doc Estr: 88.489.786/0001-01
ENDERECO: RUA APARICIO MARIENSE 2751
CENTRO

97670-000 SAO BORJA-RS

EMPREENDIMENTO: 432950 - TERMINAL AEROVIARIO
LOCALIZAGAO:  AVENIDA AVENIDA SALGADO FILHO 2001
SAO BORJA -RS

COORDENADAS GEOGRAFICAS: Latitude: -28,65049596 Longitude: -56,02987647
Coordenadas Geogréficas Datum SIRGAS 2000
Ponto Latitude Longitude Municipio Coordenada

A PROMOVER: TERMINAL AEROVIARIO

RAMO DE ATIVIDADE: 4.730,30

MEDIDA DE PORTE: 59,1888 4rea total em hectares (ha)

[l - CondicOes e Restricoes:

1. Quanto ao Empreendimento:

1.1- em prazo de 180 (cento e oitenta ) dias devera ser protocolado novo processo administrativo para 0 empreendimento solicitando
Licenca de Operaracdo Regularizacdo, incluindo entre os documentos solicitados, as melhorias autorizadas no presente
documento. A inexisténcia de processo no prazo determinado acarretara na revogacdo da presente Autorizacdo;

1.2- esta autorizagdo contempla o refor¢o e recuperacao da Pista de Pouso e Decolagem (PPD 07/25) e Taxiway "A", conforme
apresentado em Planta, composto de remendos profundos, reforco da faixa central da PPD, recapeamento integral da PPD e
execugdo da nova pintura de sinaliza¢do horizontal;

1.3- ausina de asfalto a ser utilizada no empreendimento, devera ser licenciada pelo drgdo ambiental competente;

1.4- os locais do empreendimento deverdo receber sinaliza¢do na fase de obras;

1.5- esté vetada a ampliaco das &reas pavimentadas sem autorizago prévia através da abertura de processo especifico;

1.6- deverd fazer a comunicagdo imediata a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura na hipdtese de descoberta fortuita de

elementos de interesse paleontolégico, na area do empreendimento;

2. Quanto a Flora:

2.1- esta Autorizacdo NAO contempla a supressdo/corte de vegetacao nativa;

2.2- fica proibida a utilizagdo de fogo e de processos quimicos para todas as formas de intervengdes na vegetacdo nativa, em
qualquer fase de implantacéo do empreendimento;

3. Quanto a Fauna:

3.1- é proibida a utilizac&o, perseguicéo, destrui¢do, caca ou apanha de animais silvestres, conforme legislagao vigente;
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4. Quanto a Supervisdo Ambiental:

4.1- o empreendedor deve manter responsével técnico (com ART) por fazer cumprir as condicdes e restricbes desta Autorizagao, o
qual devera comunicar o 6rgao ambiental sempre que forem:;

4.1.1-

4.1.2-

iniciadas as obras, indicando o responsavel técnico pela supervisao (e sua ART com validade compativel com o
cronograma), cronograma e os locais de intervengdo para cada etapa;

constatadas ndo conformidades em relacdo a Autorizagdo, informando a medida corretiva adotada ou plano de agéo
corretiva (no qual identifique local do ocorrido, a¢éo corretiva proposta, responsaveis e cronograma);

4.2- devem ser mantidos no empreendimento os seguintes documentos:

4.2.1-
4.2.2-

4.2.3-

esta Autorizacédo e a copia da ART do responsavel técnico pela supervisdo ambiental;

o Plano de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, a copia da ART do responsavel técnico pela execucdo e
0s comprovantes de destinagdo dos residuos;

copia das licengas das jazidas de material mineral utilizadas e respectivos comprovantes;

4.3- o relatdrio de conclusao devera ser apresentado em 60 (sessenta) dias, do término da obra;

5. Quanto as Obras de Terraplenagem e Construcao Civil:

5.1-

5.2-

5.3

5.4-

a localizag8o do canteiro de obras, paiol de explosivos, &reas de abastecimento, armazenamento de 6leos e combustiveis e
outras estruturas auxiliares das obras civis ndo devem intervir em areas de preservagdo permanente ou sobre vegetacéo arborea

nativa;

as areas de preservagao permanente e 0s corpos hidricos devem ser protegidos do carreamento de material mineral oriundo da
movimentagdo de solo e de processos erosivos, devendo ser tomadas no minimo as seguintes medidas: estabilizacéo das vias
de circulagdo com recobrimento por pavimento provisério, execucéo de calhas provisérias para 0 escoamento da drenagem
pluvial com dissipador de energia nos pontos de langcamento, execucdo de calhas nas cristas dos taludes, estabilizacéo imediata
de taludes ap6s sua conformagdo e implantagdo de pocos de drenagem ou bacias de sedimentagdo para captura dos
sedimentos;

0 uso de explosivos nas obras civis esta condicionado a autorizagéo de Plano de Fogo pelo 6rgdo competente, devendo ser
tomadas medidas que garantam a mitigacao dos impactos ambientais, tais como: sinalizagdo com placas informando horarios de
detonacdo, restricdo de circulagdo no local e monitoramento periddico dos impactos decorrentes da pressao acustica, vibragéo e
ultralancamentos;

a camada de solo organico devera ser reservada para aproveitamento no terreno, devendo ser acondicionada em area fora das
linhas de drenagem e devidamente protegida para ndo ser fonte de material carreavel;

os produtos quimicos utilizados na construcdo civil (desmoldantes, impermeabilizantes, aditivos, adesivos, tintas, entre outros)
devem ser acondicionados em locais que garantam a contencdo de possiveis vazamentos durante sua estocagem;

o0 material excedente dos trabalhos de corte/aterro poderd ser utilizado na area do empreendimento, em locais ambientalmente
adequados de acordo com a legislag&o vigente, e/ou destinado a locais licenciados;

o canteiro de obras deve ser dotado de infraestrutura de esgotamento sanitario, devendo ser conectado ao sistema de
esgotamento sanitario municipal ou, na auséncia desse, contemplar sistema local de tratamento ou coleta e destinagdo através
de banheiros quimicos;

5.7.1-

5.7.2-

caso 0 canteiro de obras seja dotado de sistema local de tratamento de esgoto, 0 mesmo deve ser projetado e operado
conforme as NBR 7229 e 13969;

os banheiros quimicos devem ser coletados e transportados por veiculos licenciados para a atividade de "Coleta e
Transporte de Residuos de Esgotamento Sanitario", devendo seus residuos ser destinados a local licenciado para o
seu transhordo ou tratamento, sendo obrigatorio o registro do Manifesto de Transporte de Residuos e emissao de
Certificado de Destinacdo Final, por meio do Sistema MTR Onling;

5.8- em caso de necessidade de empréstimo de material mineral a ser utilizado nas obras do empreendimento, este devera ser
oriundo de local devidamente licenciado;

6. Quanto ao Abastecimento de Agua:

6.1- o abastecimento de &gua esta sob a responsabilidade da CORSAN;
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7. Quanto aos Sons e Ruidos:

7.1-

0s equipamentos eletromecanicos geradores de ruidos (tais como geradores, conjuntos motor-bomba e compressores de ar)
devem ser objeto de medidas acusticas para manter os ruidos em conformidade com a Res. CONAMA n° 01/1990;

8. Quanto aos Residuos Sélidos:

8.1-

8.5-
8.6-

8.7-

8.8-

8.9-

os residuos da construcéo civil devem ser geridos conforme Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil
(PGRCC), nos termos da Resolugdo CONAMA n° 307/2002, devendo o responsével técnico preencher trimestralmente as
informacdes de movimentagdo na Declaragéo de Movimentagédo de Residuo no sistema MTR;

os residuos da construcdo civil ndo podem ser dispostos em aterros de residuos sélidos urbanos ou em lotes vagos, conforme
Resolugdo CONAMA n° 307/2002;

o transporte dos residuos da construcao civil Classe D (perigosos, como definidos no art. 3° da Resolugdo CONAMA n®
307/2002) esta sujeito ao registro de Manifesto de Transporte de Residuos (Sistema MTR Online -
http://www.fepam.rs.gov.br/mtr/) e a emissao do Certificado de Destinacdo Final, exceto aqueles sujeitos a logistica reversa;

deve ser implantada a logistica reversa para 0s residuos que possuam acordos setoriais implantados, com documentacao
propria de coleta e destinacéo, a saber: residuos e embalagens de 6leos lubrificantes ps-consumo; 6leo lubrificante usado
contaminado (OLUC); pilhas e baterias; pneus; e embalagens de ago (inclusive latas de tintas imobiliarias);

os residuos gerados deverdo ser comprovadamente destinados a locais licenciados para seu recebimento;

o empreendedor deve segregar os residuos na origem e acondiciona-los de modo a manter o potencial de reuso e reciclagem
dos mesmos, bem como minimizar a geragao de residuos perigosos;

as areas destinadas a triagem, ao acondicionamento e ao armazenamento temporario de residuos devem possuir estrutura
adequada, a fim de evitar a contaminag¢do ambiental, ndo devendo ainda incidir sobre &reas de preserva¢do permanente e reas
alagadicas ou inundaveis;

as lampadas inserviveis contendo mercdrio deverdo ser armazenadas integras, embaladas e acondicionadas de forma segura
para posterior transporte a empresas que realizem sua descontaminagao;

a destinag&o dos residuos Classe | com caracteristicas de inflamabilidade devera atender a Portaria FEPAM n° 16/2010;

9. Quanto aos Oleos Lubrificantes e Combustiveis:

9.1-

9.2-

9.3-

9.4-

as maquinas, veiculos, empilhadeiras e outros equipamentos que apresentem vazamentos ou gotejamentos de dleo deverdo ser
imediatamente retiradas do servi¢o e conduzidas para o devido reparo;

0 armazenamento de combustiveis e 6leos lubrificantes devera se dar em tanques aéreos, dotados de bacia de contengdo com
capacidade compativel com o volume armazenado, piso impermeabilizado e vélvula de retengao;

as areas onde ocorrem atividades de abastecimento e manutengdo de veiculos, maquinario ou equipamentos devem ser
dotadas de sistema de drenagem oleosa (piso impermeabilizado, canaletas periféricas e caixa separadora agua e dleo), em
conformidade com a NBR 14605-2;

a lavagem de vefculos (carros, caminhdes, tratores, etc.), maquinas e equipamentos, devera ser realizada em rampas ou areas
dotadas de piso impermeavel com drenagem para caixa de retencdo de areia e caixa separadora agua/oleo;

10. Quanto aos Riscos Ambientais e Plano de Emergéncia:

10.1-

em caso de acidente, incidente ou sinistro com risco de danos a pessoas e/ou ao meio ambiente, a FEPAM deveré ser
imediatamente informada pelo telefone (51) 99982-7840

Porto Alegre, 19 de maio de 2022.

Parecer liberado eletronicamente por:

VIVIANE MARTINS BERTOLA
Bidloga
ANALISTA - Id Funcional 35274330.1

Este Parecer foi submetido a ciéncia das chefias abaixo e considerado apto para assinatura do documento final.
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Seq Setor  Sigla Data Ciéncia Nome

1 2604 DISA 19/05/2022 RAFAEL VOLQUIND
2 260 DECONT 19/05/2022 FABIANI PONCIANO VITT TOMAZ

Assinatura Digital: DIRETORIA TECNICA
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