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PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
Secretaria Municipal de Planejamento, Orgamento e Projetos

1 CONSIDERACOES INICIAIS
1.1  Objetivo

Definir as premissas bésicas no que se refere ao projeto das instalacfes elétricas
e tubulacdo seca para telefonia do prédio a ser construido onde funcionara uma
Farmécia Bésica.

1.2 Normas e definicbes
- Execucdo das InstalacBes Elétricas em Baixa Tensdo ABNT - NBR 5410;
- InstalacGes Elétricas em Locais de Afluéncia de Publico — NBR 13570;

- Procedimento Bésico/Elaboragdo de Projetos de Cabeamento de Telecomunicagdes —
NBR 14565.

A montagem, operacdo e manutencdo das instalacGes elétricas deverdo obedecer
rigorosamente a NR-10. Norma Regulamentadora que estabelece principios gerais de
seguranca ou complementares as Normas Técnicas Brasileiras.

2 INSTALACOES ELETRICAS
2.1 Redes de distribuicéo de energia e circuitos terminais

Serdo executadas as instalacOes elétricas gerais de iluminagdo, tomadas de uso
comum e especificos na edificagcdo. A instalacbes de maneira geral serdo embutidas em
alvenaria, com excecdo das tomadas dos computadores e dos pontos de telefonia/dados
que serdo aparentes.

2.1.1 Eletrodutos e Caixas de Passagem e utilizacao

Nas instalagdes embutidas em alvenaria serdo utilizados eletrodutos do tipo
flexiveis corrugados em PVC, sendo que na laje devera ser do tipo reforcado.
Eletrodutos subterraneos deverdo ser em polimero de alta densidade (PEAD). Tomadas
de computadores e pontos de telefonia/dados serdo utilizados eletrodutos galvanizados
do tipo leve com suas respectivas conexdes e acessorios. As caixas de passagem e
utilizacdo embutidas serdo em PVC 4”x2” nas paredes e do tipo sextavadas na laje. Nas
instalacOes aparentes as caixas devem ser em aluminio do tipo condulete.

2.1.2 Quadros de distribuicéo

Seréo de PVC, com barramentos neutro e terra e barramento tipo pente na fase.
Instalado a 1,5m do piso acabado. O quadro geral serd embutido em alvenaria e o
quadro dos computadores sera de sobrepor. Na porta devera ter adesivo de risco de
choque elétrico e devera ser colado por dentro o diagrama unifilar. A alimentacdo do
quadro principal partira do quadro de medicao por meio de tubulacdo subterranea.

2.1.3 Entrada do servico de energia elétrica

Deveréa ser instalado um poste de concreto padrdo RGE para dois medidores
monofasicos categoria A4 de acordo com a tabela 1B do GED 13 com caixas
incorporadas no poste. Este substituira a medicao antiga que existe no local. Ficando um
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medidor para a farmacia e outro para a edificacdo existente, onde atualmente funciona o
CRAS.

214 Condutores elétricos dos circuitos

Os condutores serdo de cobre eletrolitico, pureza minima 99,9%, série métrica,
iIsolamento em poliolefina, tenséo de isolamento 450/750V em circuitos terminais e
0,6/1kV nos trechos subterraneos, temperaturas maximas do condutor 70°C em servico
continuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito, com bitola minima 2,5mm?2,

O cbdigo de cores deve seguir as seguintes indicagdes:
fase.........cor preta o vermelho
neutro......cor azul claro

protecao (terra)........ cor verde.

3 INSTALACOES DA REDE DE TELEFONIA/DADOS

Seguindo 0 mesmo padrdo de materiais das instalacbes elétricas, conforme
projeto, devera ser instalada a infraestrutura da futura rede telefonia/dados, incluindo as
tubulacdes, caixas, tomadas e acessorios.

4 CONSIDERACOES FINAIS

Todas as partes metélicas ndo destinadas a conducdo de energia deverdo ser
devidamente aterradas. Os materiais devem ser novos e com certificacdo de qualidade.
A execucdo das instalaces devera obedecer as normas de seguranga.

Sé&o Borja, 19 de outubro de 2021.

Eng° Elet. Henrique Stein Jodo Pedro Lopes Daitx
CREA/RS 210.535 Sec. Mun. Planejamento
Mat. 1627 Portaria 17.444/2017
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