MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Concluséo do terceiro, quinto e sexto pavimento do Centro Administrativo
Salvador L. Pereira Alvarez

ENDERECO: Rua Eurico Batista da Silva n 64

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de S&o Borja

Area quinto pavimento : 555,56 m2
Area sexto pavimento: 555,56 m2

GENERALIDADES:

¥ O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as condi¢bes que
presidirdo a instalagdo e o desenvolvimento das obras e servicos de concluséo do quinto

e sexto pavimento do prédio .

¥ Em caso de divergéncia entre as cotas registradas numericamente e suas
expressoes tomadas a escala sobre o desenho, prevalecerdo as primeiras. Em caso de
divergéncia entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo as de maior escala. Em
caso de divergéncia entre memorial descritivo e plantas gerais ou especificagdes,
prevalecerdo os primeiros.

+ Em caso de davidas na especificacdo de materiais, desenhos, cotas, a empresa licitante
Yeverd procurar o departamento técnico da S.M.P.O.P. para solu¢do das mesmas.

04. ELEVACOES:

As alvenarias de fechamento dos banheiros do quinto e sexto pavimento serdo
executadas de tijolos ceramicos seis furos, de primeira qualidade, em espessura indicada
em planta. A argamassa de assentamento serd no traco 1:4. A locagéo e levantamento
das alvenarias deverdo obedecer rigorosamente as medidas e niveis constantes no
projeto, devidamente alinhadas e aprumadas. Alvenaria que revestira a cisterna localizada
no acesso lateral norte, junto a Sec. de Administracdo, sera em tijolos macigos prensados,
argamassa de assentamento seré no traco 1:4 (cimento areia e aditivo) espessura minimay,
do tijolo 12 cm j



05. COBERTURA:

= Executar cobertura nova em toda a area do sexto pavimento: - Sera trocada as

telnas de fibrocimento por novas com o mesmo padrdo das existentes,
madeiras das tesouras e caibros serdo reaproveitados, seréo trocados os que
estiverem danificados, o0s caibros deverdo ser amarrados com arame
galvanizado 10.

= O entelhamento sera feito com telha de fibrocimento, ondulada 6mm, devendo
obedecer a inclinacdo existente no telhado original.

= Cumeeiras serdo colocadas nova, no mesmo padréo e qualidade das existentes

= A cobertura deverd ser montada conforme especificacdes do fabricante das
telhas.

06. INSTALACOES SANITARIAS:

Bacia sanitaria com caixa de descarga acoplada, sera instalada nos sanitarios do
quinto e sexto pavimento, e fixada ao piso por meio de parafusos de ferro galvanizado,
em buchas previamente colocadas para fixa-lo. O arremate entre o vaso e o piso devera
ser feito com cimento em pasta.

As loucas sanitarias deverdo ser de boa qualidade, de louca branca, esmaltada,
tipo standard convencional.

Devera ser instalado um lavatério convencional com coluna , com dimensdes
minimas de 45,5x 35,5m, o encontro do lavatério e da parede devera ser rejuntado com
cimento branco em pasta. A torneira sera cromada, de primeira qualidade e fixada no
lavatério.

Junto aos lavatérios deverad ser instalado porta toalhas de papel e saboneteira.
Junto aos vasos sanitarios devera ser colocado porta papel.

O abastecimento de Agua para os banheiros vira do reservatério localizado sobre a
cobertura do sexto pavimento.

A rede de esgoto sanitario dos novos equipamentos sera executada em PVC rigido
para este fim, de acordo com projeto, dimensionada pela norma EB.608 e ligada a rede ja
existente. Os dejetos serdo lancados na rede publica, totalmente independente da rede
de esgoto pluvial, com declividade minima de 3%, tendo em vista que o imével néo esta
abastecido por rede de esgoto sanitério.

06,1 — RESERVATORIOS:

O reservatério superior devera ser recuperado o seu interior. O seu interior devera
primeiramente chapiscado, para ap6s ser aplicado regularizacéo das paredes e fundo da
laje com argamassa de cimento, areia e cica-2. Apos devera ser executado
impermeabilizacdo da superficie com membrana polimérica.

O reservatoério inferior, ser4 enterrado no solo, sera em fibra de vidro com
capacidade de 5000 I, execucdo conforme projeto e orcamento.

OBS: O abastecimento do reservatério inferior vira do hidrometro localizado na
frente do prédio préximo a escadaria, vira subterraneo, através da calcada.

O recalque da agua do reservatoério inferior para caixa d’ agua superior sera através
de moto bomba localizado no térreo, por tubulacdo de PVC externa fixado na
parede, quando chegar no sexto pavimento serd fixado sobre cobertura até o
reservatério. [




07 — REVESTIMENTO:
7.1. Alvenarias

Internamente em todas as paredes, lages, pilares, vigas existentes seréo

revestidas com chapisco e embogo de massa Unica.

7.1.1- Chapisco: as paredes deverdo ser chapiscadas com argamassa no
traco 1:4 (cimento, areia).

7.1.2 - Massa Unica: apés o chapisco, as paredes receberdo como
acabamento final o emboco desempenado no traco 1:5 com 20% de cimento.

7.1.3 - As superficies deverdo ser bem desempenadas e feltradas, ndo se
admitindo espessura menor que 0,015m e maior que 0,025m. Antes de receber o
chapisco e a massa, as paredes deverdo ser convenientemente molhadas.
7.1.4 - As alvenarias deverdo seguir as dimensdes constantes do projeto arquitetonico,
devidamente alinhadas e aprumadas.
7.1,5 — As alvenarias dos banheiros serdo revestidas com ceramica ( azulejo) até altura
de 1,60 m do piso, assentado com argamassa colante de 12 qualidade preparada de
acordo com as especificacbes do fabricante, com juntas continuas com 2mm de
espacamento sendo o rejunte executado com massa da cor da ceramica. Ceramica de
cor clara, antes da aquisicdo pela empresa deverd apresentar uma amostra para 0S
técnicos da SMPOP.

08 — ESQUADRIAS:

08.1- Portas de madeira:

o Seréo colocadas portas internas de madeira em compensado (tipo semi-oca) na
espessura de 3,5cm, de primeira qualidade, com marcos e guarnicdes em madeira
similar nas dimensdes previstas em projeto.
. Toda a madeira a ser empregada devera ser seca e isenta de imperfei¢bes que
comprometam a sua finalidade como rachaduras, nés, empenamentos, escoriacoes,
falhas,etc. ”

= Em todas as portas estaréo incluidas as dobradicas e fechaduras, sendo que as

utilizadas serédo de 12 linha e deverdo ser mostradas a fiscalizacéo para aprovacéo.

»  Os marcos ndo poderdo ter medidas diferentes da espessura da parede pronta.

= As dobradicas deverdo ser aplicadas “caladas” na madeira.

09. PAVIMENTACAO E PISOS:

* Contrapiso: Devera ser executado em toda a extensédo da pavimentacdo ceramica, sera
preparada no traco 1:4 (cimento e areia) com espessura minima de 5 cm.

* Pavimentacdo: Revestimento ceramica esmaltada extra PEI maior ou igual a 4 de primeira
qualidade, com alta resisténcia a abraséo superficial nas dimensdes minimas de 40x40cm,
assentado com argamassa colante de 12 qualidade preparada de acordo com as especificagdes
do fabricante, com juntas continuas com 2mm de espacamento sendo o rejunte executado com
massa da cor da cerAmica. Ceramica de cor clara, antes da aquisicdo pela empresa devera
apresentar uma amostra para os técnicos da SMPOP.

u Roda pé: Serd executado no mesmo padrdo da pavimentacdo cerdmica com altura _

minima de 7 cm assentado com argamassa colante de 12 qualidade, preparada de acordo com
as especifica¢des do fabricante. Rejunte 0 mesmo da ceramica..
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10. PINTURAS:

= As paredes, lajes colunas e vigas internas deverdo ter suas superficies devidamente
preparadas, e apés receber duas demaos de tinta acrilica semibrilho na cor clara, devera ser
consultado os técnicos da SMPOP.

= Antes da aplicacdo da tintas todas as superficies a serem pintadas deverao receber um
deméo de selador acrilico..
5 As portas em madeira juntamente com o marco e a guarnicéo seréo pintados com duas

demaos de tinta esmalte sintético na cor a combinar.

12.VIDROS

Onde esiver faltando serda colocado vidro translucido 4mm.

14. INSTALACOES ELETRICAS
Memorial anexo

15. LIMPEZA E PRAZO:

- Remoc&o de todo o entulho proveniente das obras e servigos no prédio.
= Limpeza fina de pisos,vidros, azulejos e parelhos sanitarios.
u A obra sera entregue perfeitamente limpa, com todas as instalagbes e esquadrias em

perfeito funcionamento e considerada concluida apés a fiscalizagdo e emissdo do termo de
recebimento, conforme clausula do contrato.

16. CONSIDERACOES FINAIS:

= Deverd ser mantido no local da obra um diario, para que sejam registrados pela
contratada e, a cada vistoria da fiscalizacéo, fatos, observacdes e comunicagdes relevantes ao
andamento da obra.

= A contratada devera submeter a apreciacdo do departamento de projetos amostras dos
maeriais, acabamentos e ensaios a serem utilizados na obra.

| Apresentar ART de execuc¢do da obra quando da assinatura do contrato e de projeto e
execucdo das fundacdes e estruturas de concreto.

u Quaisquer dividas deverdo ser esclarecidas anteriormente ao processo licitatorio, nao
aceitando-se reclamacdes posteriores.

= Sera exigida a colocacéo de placa de obra conforme modelo da Prefeitura Municipal.

* Para ligacdo da casa de maquinas ao reservatério elevado no sexto pavimento sera

construida passarela metalica (L= 90cm) , sobre a cobertura, execugéo conforme croqui e
or¢camento.

Séo Borja, 7 de julho de 2021.

Fakoe o ts
Eng. Civil Fabio Cunha Santos
CREA 63,065



