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MEMORIAL DESCRITIVO

1- OBJETIVO:

O presente memorial tem por objetivo especificar os principais servigos e
materiais que serdo usados para execugao das obras de Drenagem, pluvial, em
diversas ruas do Municipio de Sao Borja,RS.

01 — Rua Saldanha Marinho
Inicio: Av. Tristdo de Araujo Nébrega— S 28° 38' 04.55” O 56° 01'45.70”
Fim: Rua Mario Cortez — S 28° 38' 08.85” 0 56°01'43.84”

Tubo- Didmetro (m)

Extenséo (m)

Drenagem — 0,40 28,00
Drenagem — 0,60 16,00
Drenagem — 1,00 140,00

02 — Rua Joaquim Nabuco
Inicio: Av. Tristdo de Araujo Nébrega — S 28° 38' 01.46”0 56° 01' 36.70”
Fim: Rua Mario Cortez — S 28°38'07.44” O 56°01'39.97”

Tubo- Didmetro (m)

Extensao (m)

Drenagem — 0,40 28,00
Drenagem — 0,60 15,00
Drenagem — 1,00 138,00

03 — Rua Joaquim Nabuco — TRECHO 02
Inicio: Rua Angelo Proenca Vicenti— S 28° 37' 33.60” - O 56° 01' 54.36”
Fim: Rua Pablo Neruda —28° 37' 30.05” - 56° 01' 55.94"

Tubo- Diédmetro (m) Extensao (m)
Drenagem — 0,40 60,00
Drenagem — 0,60 11,00
Drenagem — 0,80 112,00
Drenagem — 1,00 23,00

04 — Rua 13 de Janeiro
Inicio: Rua Sdo Jodo — S 28°38'45.84” 0O 55°59'56.58
Fim: Rua Gregério Camargo — S 28°38'43.08” 0O 55°59'57.07”

Tubo- Didmetro (m) Extensao (m)
Drenagem — 0,40 67,00
Drenagem — 0,60 21,00
Drenagem — 1,20 157,00




PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
SMPOP
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS

2.Consideracodes gerais:

A Contratada devera confeccionar, instalar e manter durante o periodo das
obras, uma ( 01 ) placa com dimensdes de 2,00m x 1,25m padrao
estabelecido pela Prefeitura Municipal de Sao Borja.

Cabera a empreiteira o fornecimento de todo o material e da mé&o-de-obra
necessarios para execugdo das drenagens, bem como todos os servicos de
escavacgoes, reaterros e topografia;

ApoOs a execugao de um trecho de drenagem indicado a fiscalizagao realizara a
medicdo in loco das tubulacbes, Bls, Pvs, escavacgdes, reaterros e remocado de
material excedente. Os pagamentos serao realizados obedecendo cronograma fisico-
financeiro e medicao in loco;

O prazo de execugao dos servigos sera de 120 (Cento e Vinte ) dias contados a
partir da ordem de servigo;

Durante a fase de execucgao das drenagens, a empreiteira sera responsavel pela
sinalizagao proviséria noturna e diurna nos locais de trabalho, conforme o Cddigo
Nacional de Transito, sob orientagdo do Departamento de Transito da Prefeitura
Municipal de S&do Borja. A sinalizagdo proviséria em cada rua somente devera ser
retirada apos determinacgao por escrito da fiscalizagao;

As empresas deverao, no ato da licitagdo, juntamente com as documentagdes
usuais exigidas, apresentar documento emitido pelo CREA comprovando que ja
executou em Sao Borja ou em qualquer outra cidade Drenagem pluvial.

Durante a execugao dos servicos de drenagem, apds serem executados as
tubulagdes de concreto e antes de serem aterrados, a empresa devera informar a
fiscalizagdo afim de verificar o nivelamento das tubulagdes.

3- SEGURANGA E SINALIZAGAO

E de responsabilidade da Contratada o atendimento a todas as normas
de Higiene e Seguranca do Trabalho, assim como a adog¢do de medidas
especificas de prevencao de acidentes e sinalizacdo por tratar-se de execucéao
de obras em via publica.

Em especial, devera atender o que determina o Cdédigo Nacional de
Transito e as recomendacgdes que faca a Secretaria Municipal de Servigcos
Urbanos para a sinalizagdo viaria, interrupcbes e desvios de trafego. A
sinalizagao noturna devera conter elementos luminosos e refletivos.

4- INTERFERENCIA COM REDES EXISTENTES
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A Contratada devera antes do inicio de cada trecho da rede de drenagem e da
pavimentagdo informar-se junto as concessionarias de servico de agua, esgoto,
eletricidade e telefonia, para detectar as possiveis interferéncias com seus trabalhos e
adequar os projetos.

A correcdo de qualquer dano causado a rede, ramais ou ligacdes
domiciliares, existentes, sera de exclusiva responsabilidade da Contratada.

A relocagao de redes cuja interferéncia ndo possa ser resolvida pela
adequacdo dos projetos, impedindo, portanto, a execugdo das obras
contratadas, deve ser solicitada pela Contratada a Fiscalizagdo, e sera de
responsabilidade da Prefeitura Municipal.

5- ESCAVAGAO:

A escavagdao compreende a locagcdo, escavagao propriamente dita,
escoramentos onde necessario, regularizagdo do fundo da vala, esgotamento se
necessario, conformacao do material reaproveitavel ao lado da vala ou em depésito,
retirada, carga e descarga em bota-fora do material excedente ou inaproveitavel.

A escavagdo podera ser manual ou mecanica. Ao iniciar a escavagao, a
Contratada devera ter feito a pesquisa de interferéncias para que nédo sejam
danificados quaisquer tubos, caixas, cabos, postes, ou outros elementos existentes.
Se a escavacao interferir com tubulacées a Contratada executara o escoramento e
sustentacdo destas. As valas ndo deverao conter paredes verticais superiores a 1,30
m. Em casos onde o entaludamento da escavacao ndo for possivel, utilizar-se-a o
pontaleteamento. Nao esta prevista a necessidade de outros tipos de escoramentos,
se forem requeridos deverao ser previamente acordados com a Fiscalizacao.

A largura das escavagdes deverdo atender o especificado nos desenhos de
projeto ou, na sua falta, os seguintes critérios:

Caixas, PVs e Bocas de Lobo = dimensao externa da peca + 0,30 m para cada

lado

Valas = didmetro nominal largura da vala
400 mm 1,00 m
600 mm 1,40 m
800 mm 1,60 m
1000 mm 1,80 m
1200 mm 2,00 m

A escavacao final, a regularizagdo e limpeza do fundo da vala
deverao ser executadas manualmente para obtencdo do greide final de escavacao,
cujas cotas deveréao ser verificadas a cada 10m. No caso de existéncia de agua, esta
devera ser dirigida para a lateral da vala e ser mantido esgotamento permanente de
forma a que os trabalhos de regularizagdo e limpeza, e, posteriormente o
assentamento, sejam realizados sempre em seco. Ocorrendo a existéncia de solos
sem suporte ou a presencga de lencol freatico que impeca a realizacdo dos servigcos a
seco e a nao saturacdo da fundacdo através de esgotamento por bombeamento
permanente, devera ser realizado o rebaixamento da escavacgao e colocacao de lastro
de pedra e/ou berco, para recompor o greide de projeto, de acordo com a
Fiscalizacdo. Procedimento idéntico se aplica as escavacbdes para Caixas, PVs e
Bocas de Lobo.
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As profundidades minimas de recobrimentos serdao de 0,70 m.

6- EXECUGAO DE PVs E BOCAS DE LOBO

Os pocos de visita e bocas de lobo, serdo de alvenaria maci¢ca de acordo
com os projetos, obedecendo as prescricoes das Normas NBR-9649 e 9814, no
que couber.

A laje de fundo sera de concreto armado, fck > 25,0 Mpa, com dimensdes
iguais a dimensao externa da peca + 0,15 m para cada lado, apoiada sobre
lastro de brita apiloada com + 0,15 m para cada lado

A argamassa de assentamento da alvenaria sera de cimento e areia, traco
1:4 em volume

As faces internas seréo revestidas com argamassa de cimento e areia fina,
tragco 1:4 em volume, sendo que internamente sera impermeabilizada com
cimento cristalizante base acrilica ou aditivo impermeabilizante.

Sobre a laje de fundo deverdo ser construidas as calhas e canaletas para
concordancia entre os coletores de chegada e saida. A plataforma
correspondente ao restante do fundo do pogo deve ter inclinagdo de 10% para
as canaletas. As canaletas e a banqueta serdo revestidas com argamassa de
cimento e areia, trago 1:4 em volume, alisada e queimada a colher

BOCA DE LOBOS: Terao as seguintes dimensdes: 1,20 x 1,20m e
profundidade de 1,50 m. As alvenarias seréao de tijolos macigos prensados com
15 cm de espessura, e paredes de 25cm no alinhamento da ruarebocadas
internamente.

POCOS DE VISITA: Terao as dimensodes variaveis conforme dimensodes
das tubulagdes a jusante. As alvenarias serdo de tijolos macigos prensados com
25cm de espessura, rebocadas internamente.

7- ASSENTAMENTO DAS TUBULAGOES

A carga, transportes, descarga junto a obra e descida dos
tubos na vala, sejam feitas manualmente ou com auxilio de equipamentos
mecanicos, deverao ser executadas com os devidos cuidados para evitar danos
aos tubos. Cuidado especial devera ser tomado com as partes de conexao,
ponta e bolsa, para evitar que sejam danificadas na utilizacdo de cabos e/ou
tesouras e/ou outras pecgas metalicas, na movimentacgao do tubos.

No momento da aplicagdo os tubos deverao estar limpos,
desobstruidos e ndo apresentar fissuramento superior ao permitido, rachaduras
ou danos. Todo tubo recusado pela Fiscalizacdo devera ser substituido pela
Contratada as suas custas.

O assentamento devera ser executado imediatamente apos a
regularizacdo de sua fundacdo, evitando assim a exposicdo desta as
intempéries. Os tubos deverdo estar perfeitamente apoiados em toda sua
extensao.

O assentamento devera ser feito de jusante para montante.
Havendo interrupgdo, ou em trechos em que as caixas néo estejam terminadas
e tamponadas, o ultimo tubo devera ser tamponado para evitar a entrada de
elementos estranhos.
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A argamassa de rejunte sera de cimento e areia, trago 1:3 em
volume, devendo ser colocada de forma a procurar a perfeita centralizacao da
ponta em relagdo a bolsa, proporcionando o correto nivelamento da geratriz
inferior interna dos tubos. Havendo presenga de lencol freatico, deve-se proteger
as juntas com capeamento externo de argamassa de cimento e areia, trago 1:1
em volume, com aditivo impermeabilizante.

Apos o assentamento deve ser verificado o alinhamento e o
nivelamento do trecho, ndo sendo admitidas flechas que possam causar o
acumulo de aguas dentro da tubulagdo vazia ou que provoquem turbuléncia ou
ressalto no fluxo. Internamente, deve ser verificado a inexisténcia de ressaltos
nas juntas, ou de restos da argamassa aderida que possam causar cavitagao,
assim como, de materiais ou objetos.

8- REATERROS

Os reaterros serdo realizados com solo isento de pedras,
madeiras, detritos ou outros materiais que possam causar danos as instalacdes
ou prejudicar o correto adensamento. Normalmente serao utilizados os materiais
da propria escavagao, mantidos ao lado da vala ou em depdésitos, quando estes
nao forem adequados devera a Contratada prover o material a partir de outros
trechos ou empréstimos.

O aterro das valas sera processado apos a liberagao pela
fiscalizagdo. Havendo escoramento, sua retirada deve ser paralela ao avancgo do
aterro. A rotina dos trabalhos de compactacao e seus controles serdao propostas
previamente pela Contratada para aprovacao da Fiscalizagdo, sendo vedada a
compactacao de valas, cavas ou pogos, com pneus de retro-escavadeiras,
caminhdes, etc.. A Fiscalizagdo indicara as etapas, amostragens ou ensaios
cuja realizagao requer a presenca de seu representante.

Valas sob o passeio:

Até a cota 20 cm acima da geratriz superior do tubo, o reaterro deve ser
realizado com material isento de pedras e corpos estranhos, em camada nao
superiores a 20 cm, compactadas com soquetes manuais. O restante do aterro
sera realizado com o mesmo tipo de solo local, isento de corpos estranhos,
utilizando-se alturas de camadas e equipamentos de compactagdo, manual,
pneumatico ou vibratério, adequados a obtencdo de densidades similares as
dos solos das paredes da vala.

Valas sob a via carrocgavel:

Deverao ser utilizados solos coesivos em toda a altura da vala. Desde o
fundo da vala até uma cota a ser proposta pela Contratada e aprovada pela
Fiscalizacdo, em funcdo dos tubos e equipamentos de compactacao utilizados,
o preenchimento deve ser feito em camadas de no maximo 20 cm, compactadas
com soquetes manuais de madeira ou pneumaticos. Para o restante do aterro, a
compactagao sera mecanica com altura de camada e numero de passadas,
definidas de acordo com o equipamento, de forma a obter grau de compactagao
recomendado pela NBR. Quando nao forem atendidos os valores especificados
os servigos deveréao ser refeitos pela Contratada sem énus para a Prefeitura.

Caixas, PVs e Bocas de Lobo:

6
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Deverdo seguir os mesmos critérios das valas conforme estejam
situadas no passeio ou na via.

Apods a execucao do aterro, todo o material proveniente da escavacéao
gue nao houver sido utilizado devera ser removido como bota-fora e depositados
no patio do Departamento de Materiais ( DM) ou locais determinados pela
fiscalizacao.

Constitui obrigacéo da Contratada, refazer os servigos sem énus para
a Contratante, caso ocorram rebaixamento dos reaterros.

Ficara a cargo da Contratada os servigos topograficos e a capatazia
da execugao para garantir o assentamento das tubulagdes conforme inclinagdes
e referéncias de Niveis indicadas em projeto.

9- CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO

Sera medido a tubulacdo e pago por metro linear totalmente concluido,
bem como os Pvs, Bls, aterros, reaterros e remocao de materiais excedentes. O
preco inclui todos os trabalhos, equipamentos, mao de obra e materiais
necessarios a completa execugcdo das drenagens, listando-se sem a isso se
limitar: servigos topograficos, obtengao, carga, transporte, capatazia e aplicagao
de materiais para aterros, compactagdes e conformacao da fundacgao.

10- Consideracdes gerais:

Serao considerados como terminados os trabalhos, quando estiverem de
acordo com o estabelecido nos projetos e recebidos pela fiscalizagao.

As empresas, antes de elaborarem orgamentos e propostas
deverao, de posse do projeto, realizar uma visita técnica no local, realizarem
medicdes sob sua responsabilidade, a fim de que todas as duvidas possam ser
sanadas pela fiscalizacao.

Séao Borja, 15 de margo de 2018

Eng. Civil Nelson Freitas
CREA RS 73.745-D
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