PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONCO PEREIRA ALVAREZ

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICAGOES

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: INSTALAGAO DE RESERVATORIOS PARA REDE D AGUA
ENDERECO: ASSENTAMENTO CONQUISTA DAS MISSOES
PROPRIETARIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

01 - GENERALIDADES:

1.1- O presente memorial tem por finalidade estabelecer as condi¢fes que presidirdo a
construcdo e a instalacdo de 02 (dois) reservatérios de 10.000 litros (02 pogos no assentamento
Conquista das Missdes) e sua respectiva torre metalica, assente sobre fundagGes de concreto
armado; a instalagdo de conjunto moto bomba junto aos pocos perfurados com homologacdo para
abastecimento dos reservatorios, bem como a malha de canalizacgdo em PVC/PBA para a
distribuicdo na comunidade rural atingida. Sera de propriedade da Prefeitura Municipal de S&o
Borja e serdo instalados de acordo com levantamento feito por técnicos da Secretaria Municipal da
Agricultura e Meio Ambiente nas diversas localidades do interior do Municipio.

1.2- Em caso de duvidas atinentes aos projetos executivos pertencentes a rede em voga,
no tocante a especificacdo de materiais e suas substituicdes, desenhos, cotas deverdo ser procurados
os técnicos das Secretarias Municipal de Planejamento e a de Agricultura e Meio-Ambiente.

1.3- A localidade objeto deste projeto ¢ a seguinte:

Conquista das Missfes a 15 Km da sede do Municipio;

02- LOCACACAO DA OBRA:

Ficardo a cargo do executor todas as providéncias e despesas correspondentes as
instalacdes provisorias da obra, compreendendo aparelhamento, maquinario e ferramentas
necessarias a execucdo dos servigos provisorios.

Seré executada limpeza antes de qualquer marcacéo, retirando todo e qualquer tipo de
entulho inaproveitavel para aterro e/ou arvore ou outro tipo de vegetacdo que se fizer necessario.

03- FUNDACOES:

As estruturas de concreto armado que compuserem o sistema de fundacdo deveram ser
executadas respeitando os ditames da norma ABNT -NBR 6118, sendo exigido o devido controle
tecnoldgico.

Para cada sapata isolada em concreto armado a ser executada nos reservatorios, deveram
ter no minimo as seguintes caracteristicas: dimensdes 0,80x0,80m, profundidade de 0,80 m. Cada
sapata terd uma ferragem constituida de uma malha 10x10 cm composta por elementos de aco CA-
60 nervurado de diametro minimo 4.2 mm, formando uma caixa dentro da caixa da sapata de
concreto.
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04- DO RESERVATORIO

Serdo utilizados reservatorios de padrdo comercial em PEMD (Polietileno de Media
Densidade) com capacidade de 10.000 I. fixadas na estrutura metélica da torre por meio de tirantes.

05-. TRATAMENTO EXTERNO DA ESTRUTURA METALICA:

Os elementos externamente deverdo ser tratados com jato de granalha de ago, pintados
com fundo anticorrosivo e acabamento com tinta esmalte, 02 (duas) dem&os.

As cores a serem utilizadas deverdo ser decidas junto a equipe técnica da Secretaria da
Agricultura.

07- ACESSORIOS:

Cada reservatorio devera ter nipel de entrada de 1 1/2”, saida com 2", tampdo de
limpeza de 27, verificador de nivel, escada interna ¢ externa (com guarda-corpo de protecédo), boia
elétrica, tampdo de inspecdo e nipel de saida de excesso (ladrdo fechado com tela para evita acesso
de insetos ao interior do reservatorio).

08- TORRE METALICA:

Altura: 7,00 m (sete metros);

Laterais: ferro cantoneira 2,00” x 3/16”;
Horizontais: ferro cantoneira 1 1/4” x 1/8”;
Diagonais: ferro cantoneira 3/4” x 1/8”.

09- SOLDAS:
Todas as soldas das pecas metalicas supracitadas deverdo ser recorridas em solda mig.

10-CONSIDERACOES FINAIS:

O reservatorio seré fixado na torre por meio de tirantes e parafusos 1 }2 “x 1/2” de aco.

No projeto devera ser executado conforme as normas técnicas vigentes:

e NBR 6123 — Forca devido aos ventos em edificacdes em geral;

e NBR 5008 — Chapas de Ago de baixa liga e alta resisténcia mecanica, resistentes a
corrosdo atmosférica, para usos estruturais.
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POGO ARTESIANO PROFUNDO _
(REGULARIZACAO E HOMOLOGACAO)

11- GENERALIDADES:

11.1- O presente memorial tem por finalidade estabelecer as condi¢Ges que presidirdo a
perfuracdo e regularizacdo de pocgos artesianos profundos na comunidade rural do assentamento
Conquista dos Missdes. Os pocos e equipamentos ali instalados serdo de propriedade da Prefeitura
Municipal de Séo Borja e serdo instalados de acordo com levantamento feito por técnicos da
Secretaria Municipal da Agricultura e Meio Ambiente no interior do Municipio.

11.2- Em caso de duvidas atinentes aos projetos executivos pertencentes aos pogos em
voga, no tocante a especificacdo de materiais e suas substituices, cotas deverdo ser procurados 0s
técnicos das Secretarias Municipal de Planejamento e a de Agricultura e Meio-Ambiente.

11.3-Os procedimentos de regularizacdo e outorga deverdo ser procedidos por
profissional legalmente habilitado no respectivo Conselho Profissional, junto aos 6&rgdos
competentes da esfera Municipal, Estadual e Federal que se fizerem necessarios.

11.4- A localidade objeto deste projeto é a seguinte:

Conquista das Missdes a 15 Km da sede do Municipio;

12- ELABORACAO DO PROCESSO DE OUTORGA

12.1- O profissional legalmente habilitado supracitado deverd proceder a juntada de
documentos legais necessarios, ART (Anotacdo de Responsabilidade Técnica), bem como o0s
estudos/trabalhos técnicos pertinentes ao processo junto aos 6rgdos competentes;

12.2- Dentre os estudos/trabalhos técnicos temos:

Servicos de geologia e analise de dados;

Planilhas, gréaficos e relatérios hidro geoldgicos;

Avaliacdo, interpretacdo de dados e laudos técnicos fundamentados;

Cadastro no SIOUT;

Teste de vazdo em conformidade com as NBRs 12.212 e 12.244 vigentes;
Entrada e acompanhamento do processo junto ao DRH/SEMA;

Analise microbioldgica e fisico-quimica da agua (inclusos os servicos de coleta
e transporte das amostras);

12.3- Os pocos existentes deverdo ser regularizados com os seguintes procedimentos:

e Elaborar o processo de outorga do poco existente;

e Fornecimento e instalagdo de hidrometros (vazédo até 5 m3/h);

e Readequacdo do poco as normas técnicas vigentes (fechamento do perimetro
com alambrado (2x2x1,20m) como protecdo das instalacdes, execucgéo de laje de
concreto para selagem sanitaria do pogo)

e Instalacdo de dispositivo de monitoramento dos niveis estatico e dindmico (tubo
pvc 2" instalado até a profundidade do crivo da bomba)
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13- PERFURACAO E INSTALACAO DE POCO TUBULAR PROFUNDO

13.1- LICENCA DE PERFURACAO

O processo de execuc¢do de instalacao/perfuracdo de poco tubular profundo devera ser
precedido de licenga prévia de 6rgdo ambiental competente, inclusas as despesas/taxas de para o
procedimento de perfuracdo com equipamento adequado tecnicamente.

13.2- DA PERFURACAO

A perfuracdo dos pocgos a serem instalados no assentamento Conquista das Missdes
deverdo ser nos locais demarcados no levantamento de campo feito pela topografia do Municipio.

Os equipamentos e materiais necessarios para perfuracdo, concretagem, selagem
sanitéria, revestimento geomecanico ficam a cargo da empresa responsavel pela execucao.

O pogo devera ter didmetro de 10” até a profundidade minima de doze 12 metros, este
trecho receberd a instalacdo de revestimento geomecanico de seis polegadas (6) STD. Apos atingir
a profundidade de doze metros(12,00m) o pogo tera o didmetro interno de 6” até a profundidade de
cem metros (100,00m).

Na superficie devera ser efetuada a selagem sanitaria com compactolit e a execucdo de
uma laje de concreto de espessura minima de 10 cm e area de um metro quadrado (1,00 m2) tendo
com eixo central o eixo central do poco perfurado, com concreto armado fck 20 Mpa. O entorno do
poco recebera um fechamento de protecdo em tela do tipo ottis com altura minima de um metro e
vinte centimetros (1,20m) com comprimento minimo de dois metros (2,00 m) centralizado a um
metro (1,00 m) do eixo do pogo, estruturado com elemento metalico do tipo cantoneira de %4”.

13.3- DAS INSTALACOES NECESSARIAS

As instalacbes do poco incluem as canalizacBes necessarias para a aducdo e
bombeamento ao nivel do reservatorio, conjunto moto bomba % hp -5 estagios-com vazdo
aproximada de 5,00 m3/h, instalacdo de quadro de comando monofasico 220v, fiacdo elétrica
necessaria, tubos e eletrodudos necessarios.

A aducdo do pogo sera realizada com tubulagdo geomecanica de bitola 1 Y4 de
comprimento de sessenta metros (6.0,00 m) com as pecas e conexdes que se fizerem necessarias. O
controle do nivel do poco devera ser procedido por meio de tubula¢do em pvc.

A instalagdo elétrica do conjunto motobomba % deverd seguir os ditames da NBR
5410, com utilizacdo de fiacdo de bitola quatro milimetros quadrados (4,00 mm2) no minimo, o
motor elétrico devera ser comandado por uma chave guarda motor instalada junto ao conjunto
motobomba e uma chave boia automatica instalada no reservatario.
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14-CONSIDERACOES FINAIS:

As instalaces necessarias ao bom funcionamento das instalacfes hidraulicas e elétricas
deverdo seguir os ditames das normas técnicas vigentes.

Na obra devera ser mantido na obra diario atualizado (conforme modelo a ser fornecido)
com o0s servicos realizados, alteracdes, atualizacfes e anotacGes Uteis devidamente preenchidas e
assinadas pelo responsavel pela execucao.

A obra devera ser executada em 120 (cento e vinte) dias.

Séo Borja, RS, 29 de dezembro de 2017

Fernando Brasil Aquino dos Santos
Eng Civil CREA/RS 095.182-D
Engenheiro Civil - CREA/RS 95182-D
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