Dente em concreto

esta de contengdo em concreto
com fck 2 15 MPa

esta de contengdo em concreto
com fck > 15 MPa

Dente em concreto
com fck 2 15 MPa Dente em concreto
com fck 2 15 MPa

Calgada de concreto esta de contengdo em concreto
com fck 2 15 MPa

esta de contengdo em concreto

Ala de conteng&o em concreto com fck 215 MPa

com fck 215 MPa

esta de contengdo em concreto

com fck 2 15 MPa
Calgada de concreto

com fck > 15 MPa Ala de contengdo em concreto Calgada de concreto
ciclépico - fck 2 15 MPa

Ala de contengdo em concreto
com fck > 15 MPa com fck 2 15 MPa

com fck 2 15 MPa

)
Bergo de concreto ﬁv S

cicldpico - fck 2 15 MPa

Calgada de concreto

com fck 2 15 MPa Dente em concreto

com fck 2 15 MPa Calgada de concreto
“m—ﬂmm1m_0..—ﬁ-—W\_> de C PERSPECTIVA com fck 2 15 MPa Calgada de concreto
ueiro simples Tubular de Concreto Bueiro Duplo Tubular de Concreto (B.D.T.C) Dente em concreto PERSPECTIVA com fck 2 15 MPa
Obs.: Ver dimensdes em projeto especifico com fck 2 15 MPa

Obs.: Ver dimensdes em projeto especifico Bueiro Triplo Tubular de Concreto

Obs.: Ver dimensdes em projeto especifico

Dente em concreto
com fck 2 15 MPa

. DETALHE GENERICO 02 (bigodes)
DETALHE GENERICO 01 (aterro sobre bueiros) Sem escala
Sem escala

ATERRO
Ver rocobrimento minimo

OBSERVAGOES:

Terreno Natural 1 - Os detalhes dos bueiros séo genéricos, devendo ser observados os

— respecivos comprimentos apresentados em planilhas e as medidas
constantes em detalhes especificos de cada tipo de bueiro, parte
integrante desse projeto basico.
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Solo Natural

Solo Natural

2 - Os recobrimentos minimos sobre os bueiros sdo:
SOLO LOCAL SOLO LOCAL => Bueiro @ 60 cm - aterro minimo sobre geratriz superior = 0,30 m;
=> Bueiro @ 80 cm - aterro minimo sobre geratriz superior = 0,40 m;
=> Bueiro @ 100 cm - aterro minimo sobre geratriz superior = 0,50 m.

OBS.: 1) Em virtude de ndo dispor de dados sobre a bacia de contribuigéo
das areas para o dimensionamento dos bueiros, o didmetro da

tubulagao foi estipulado baseado em informagdes dos moradores
da regido.

Tubo em Concreto

OBS.: Em trechos com pouca declividade as saidas devem ser executadas a cada 100,00m
ao longo da estrada, reduzindo-se a cada 50,00m nos casos de maiores declividades.

2) Verificar a extensé&o e a altura do aterro em cada bueiro na planilha Bergo em Concreto
de quantificagdo dos servigos. Ciclopico

ATERRO DE ENCABEC. DE PONTE
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Va = VOLUME DO ATERRO 2

DETALHAMENTOS GENERICOS

Obras de Artes Correntes, Aterros e Perfis de Estradas




