w;
’
N

CASA CIVIL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAGAO E REFORMA AGRARIA - INCRA
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL - SR 11 /RS

ESPECIFICACOES TECNICAS
OBJETIVO

A presente especificacdo tem por finalidade descrever os servigos referentes
a construcao rodoviéria de 6,40 km de estradas vicinais (sendo implanta¢éo de 3,10
km de estradas internas e recuperacdo de 3,30 km de estrada municipal de acesso)
no PA Conquista das Missoes, localizado no Municipio de Sao Borja/RS.

Estas especificacdes dizem respeito ao Projeto Original(Execucdo Total), do
gual ainda ndo foram executadas as obras de drenagem e o saldo de revestimento
de alguns trechos. Foram suprimidos os bueiros longitudinais das entradas dos
lotes.

As obras serdo executadas em conformidade com o descrito nestas
especificacdes, memorial descritivo e demais documentos em anexo, e obedecerao
as normas técnicas brasileiras vigentes da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) e a Norma de Execucdo do INCRA n° 114, de 26 de setembro de
2014, publicada no Diario Oficial da Uniao (D.O.U) de 30 de setembro de 2014.
Qualquer item ou servico que nao estiver integralmente especificado neste
documento devera ser executado em conformidade com o disposto nas normas
mencionadas acima.

MOBILIZACAO, INSTALACAO DO CANTEIRO E PLACA DE OBRA

Tais servigos consistirdo no transporte de equipamentos, materiais e pessoal
até o local das obras, na instalacdo do canteiro e na confeccdo e implantacdo da
placa de identificacdo da obra, conforme descricdo a seguir, a qual devera ser fixada
em local visivel, em consonancia com a orientacéo da fiscalizacao.

A placa de identificacdo de obra sera confeccionada de acordo com as cores,
medidas e propor¢des contidas no desenho modelo em anexo.

1. DESMATAMENTO
Os servicos de desmatamento e destocamento consistem no conjunto de
operagdes destinadas ao corte e remocgao de arvores e arbustos, de qualquer porte
e diametro, e de outras obstrucdes naturais ou artificiais porventura existentes nas
areas de implantacéo da obra.

Os servicos de limpeza consistem nas operagdes de escavacao e remogao
total dos tocos e raizes, da camada de solo orgéanico, de entulho, ou de qualquer
outro material considerado indesejavel, na profundidade necessaria até ser atingido
o nivel do terreno considerado apto para a terraplenagem.

1.1. Método Executivo

As operacdes de limpeza serdo executadas na faixa compreendida entre
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os “off sets” e dentro dos limites estabelecidos para os empréstimos ou jazidas.

Serdo removidos todos os tocos e raizes, camada de solo orgéanico e
outros materiais indesejaveis que ocorram até o nivel do terreno considerado apto
para a terraplenagem. N&o devem ser cometidos excessos, proporcionando dentro
do possivel, que a cota final da estrada fiqgue numa altura igual ou acima do terreno
natural.

O material inservivel serd removido, podendo ser transportado para um
local de “bota-fora” e o material servivel ser4 estocado para posterior utilizagdo.

No caso de empréstimos ou jazidas, a area desmatada sera a minima
necessaria a sua exploracdo, devendo o material organico proveniente da sua
limpeza ser estocado em local adequado, visando posterior utilizacdo na
recomposicao dessas areas.

1.2. Equipamentos

As operacdes serdo executadas utilizando-se equipamentos adequados,
em geral trator de lamina de esteiras, complementados com o emprego de servigco
manual.

A escolha dos equipamentos sera feita em funcédo da densidade e do tipo
de vegetacéo local e dos prazos exigidos para a execucao da obra.

1.3. Critérios de Controle

O controle das operacdes de desmatamento, destocamento e limpeza
serdo feitos por inspec¢ao visual dos servicos.

A executante devera assegurar, sob sua responsabilidade e custo, a
protecdo e a conservacao de todos os elementos de composi¢cdo paisagistica
assinalados no projeto, bem como a protecao das referéncias topogréficas.

Havendo necessidade, serdo relocadas as referéncias topogréficas com
base nos desenhos.

1.4. Manejo Ambiental

Nas operacgOes de limpeza serdo observadas as seguintes medidas de
protecdo ambiental:

» Os materiais resultantes dessas operacdes serdo depositados em
locais que nao prejudiqguem o sistema de drenagem natural;

> As arvores que tiverem especial valor por razdes histéricas, cénicas ou
por outro motivo relevante, deverao ser preservadas;

Pégina 2 de 17



<@

CASA CIVIL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA
INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAGAO E REFORMA AGRARIA - INCRA
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO RIO GRANDE DO SUL - SR 11 /RS

> Nao sera permitido o uso de explosivos para remocao de vegetacao.
Outros obstaculos, sempre que possivel, serdo removidos por meio de
equipamento convencional, mesmo que com certo grau de dificuldade,
objeto de criteriosa andlise e metodologia adequada.

1.5. Critérios de Medicéao

A medicdo dos servicos de limpeza e remocao da camada vegetal sera
feita em metros quadrados (m?) para a vegetacdo com diametro menor que 30 cm e/
ou por unidade quando o diametro for superior a 30 cm de diametro.

2. TERRAPLENAGEM
2.1. CORTES
As operacgOes de cortes compreenderao:

» Escavacdo do terreno natural até a cota do greide da terraplenagem;

» Escavacdo de materiais para utilizacdo nos aterros (jazida do ponto
125).

i = 4, o

Vista da jazida no Ponto 125

2.1.1. Método Executivo

As escavacdes de cortes obedecerdo aos elementos técnicos constantes
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no presente projeto basico.

A escavacao sera precedida pelos servicos de limpeza e remocdo da
camada vegetal. Nenhum movimento de terra podera ser iniciado antes que estes
servigos tenham sido totalmente concluidos nas areas devidas.

A inclinacdo dos taludes de corte sera da ordem de 1:1 (V:H) e, em
situacdes especiais, esta inclinacdo devera ser readequada.

O desenvolvimento da escavacdo dar-se-4 conforme a previsdo de
utilizac@o ou rejeicdo dos materiais extraidos. Somente seréo transportados para a
execucao dos aterros, os materiais que atenderem as exigéncias de projeto. As
massas excedentes, que ndo se destinarem a aterros ou a substituicdo de material,
serdo objeto de remocdo, de modo a ndo constituirem ameaca a estabilidade da
obra, e nem prejudicarem o aspecto paisagistico ou 0 meio ambiente.

2.1.2. Equipamentos

Serao utilizados tratores de esteiras equipados com lamina, carregadeiras
de pneu e caminhdes basculantes. Como equipamento complementar, podera ser
utiizada ainda motoniveladora para escarificacdo e manutencdo de caminhos de
servicos e pracas de trabalho.

2.1.3. Manejo Ambiental

Nas operacdes destinadas a execucdo de cortes, a preservacdo do meio
ambiente exigird a ado¢do dos seguintes procedimentos:

> Revestimento vegetal das rampas dos cortes, quando previsto,
executado imediatamente apdés o corte;

» Quando houver excesso de material de cortes e for impossivel
incorpora-los ao corpo dos aterros, serdo constituidos “bota-foras” que
deverdo ser compactados. Preferencialmente, as areas a eles destinadas
serdo localizadas a jusante da obra;

» Os taludes dos bota-foras deveréo ter inclinagéo suficiente para evitar
escorregamentos;

» Os bota-foras serdo executados de forma a evitar que o escoamento
das 4&guas pluviais carreie o material depositado, causando
assoreamentos;

> Devera ser feito o revestimento vegetal dos “bota-foras”;
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> Devera ser evitado, tanto quanto possivel, o transito dos equipamentos
e veiculos de servico fora das areas de trabalho, principalmente onde
houver alguma area com relevante interesse paisagistico ou ecoldgico;

2.1.4. Critérios de Medicado e Pagamento

A operacdo serd medida e paga em metros cubicos (m3) de volume
escavado, medido no corte.

A distancia média de transporte (DMT) sera obtida entre o centro da area
escavada até o centro da area em que foi destinado o material escavado.

2.2. EMPRESTIMOS

Empréstimos sdo escavacdes destinadas a prover ou completar o volume
necessario a execucdo dos aterros, por insuficiéncia do volume dos cortes, por
motivos de ordem tecnolégica de selecdo de materiais ou razbes de ordem
econdmica.

2.2.1. Método Executivo

Atendidas as condicbes do projeto, 0s empréstimos terdo seu
aproveitamento definido em funcdo da ocorréncia de materiais adequados e da
viabilidade econdémica da exploracéo.

A escavacdao sera precedida da execucdo dos servicos de desmatamento,
destocamento e limpeza da area do empreéstimo.

Na area do empréstimo (jazida do ponto 125), o material ser4 escavado,
carregado e transportado para os locais de utilizac&o.

Preferencialmente, os empréstimos serdo executados de modo que as
escavagOes resultem no alargamento dos cortes, devendo, sempre que possivel, ser
procedido nos dois lados da plataforma. Nos trechos em curva, os empréstimos
deverao estar situados no lado interno.

Nos empréstimos laterais, os bordos internos deverdo localizar-se a
distancia minima de 5,0m do pé do aterro, bem como executados com declividade
longitudinal permitindo a drenagem das aguas pluviais.

Constatada a conveniéncia técnica e econdmica de reserva de materiais
escavados nos empréstimos para a aplicacdo nos aterros, serdo 0S Mesmos
depositados em local previamente escolhido, para oportuna utilizacao.

2.2.2. Equipamentos
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Serao utilizados tratores de esteiras equipados com lamina, carregadeiras
de pneu e caminhdes basculantes. Como equipamento complementar, podera ser
utilizada ainda motoniveladora para escarificacdo e manutencdo de caminhos de
servicos e pracas de trabalho.

2.2.3. Manejo Ambiental

Nas exploragdes das caixas de empréstimo serdo observadas as seguintes
recomendacdes de preservacdo ambiental:

» O desmatamento, destocamento e limpeza serdo executados dentro
dos limites da area a ser escavada. O material retirado devera ser
estocado de forma que o solo organico possa ser espalhado na area
escavada, apés a exploracdo do empréstimo;

» O material vegetal sera removido ou estocado conforme as indicagbes
do projeto. A remocdo ou estocagem dependerd da eventual utilizacéo,
nao sendo permitida a permanéncia de entulhos nas adjacéncias da
plataforma, que possam provocar a obstru¢cdo do sistema de drenagem
natural da obra ou problemas ambientais;

> As éareas de empréstimo, apés a escavacdo, deverdo ser
reconformadas com abrandamento dos taludes, de modo a suavizar
contornos e reintegra-las a paisagem natural, operacao realizada antes do
espalhamento do solo orgéanico;

» Trafego de equipamentos e veiculos de servigo devera ser controlado
para evitar a implantacao de vias desnecessarias;

» As areas de empréstimo deverdo ser convenientemente drenadas de
modo a evitar o0 acimulo de aguas, bem como os efeitos da erosao.

> Apo6s a finalizacdo dos servicos de reconformacédo e espalhamento do
solo orgéanico, devera ser providenciada a execucdo da semeadura para
revegetacao com a utlizacdo de adubacéo.

A verificacdo final dos servicos sera feita visualmente quanto ao
acabamento no que se refere aos aspectos paisagisticos e ecolégicos.

2.2.4. Critérios de Medicado e Pagamento

A operacdo serd medida e paga em metros cubicos (m3) de volume
escavado, medido no corte.

A distancia média de transporte (DMT) sera obtida entre o centro da area
escavada até o centro da area em que foi destinado o material escavado.
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O expurgo do empréstimo sera objeto de medicéo.

2.3. ATERROS

Aterros sdo areas implantadas com o depdsito e a compactacdo de
materiais provenientes de cortes ou empréstimos, no interior dos limites das secdes
de projeto “off sets”.

2.3.1. Método Executivo

As operacbes de execucdo de aterros compreendem descarga,
espalhamento, homogeneizacdo, conveniente umedecimento ou aeragdo, e
compactacado dos materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a:

» Construcdo do corpo do aterro até a cota correspondente ao greide da
terraplenagem;

» Cobrimento dos bueiros.
> Aterros de cabeceiras de pontes.

A execucdo dos aterros obedecerd rigorosamente aos elementos técnicos
constantes neste projeto.

A operacdo de construcao dos aterros serd precedida da execucdo dos
servigos de limpeza e remogéo de material de qualidade inferior, se for o caso.

O langcamento do material para a construcdo dos aterros devera ser feito
em camadas sucessivas, com espessura ndo superior a 30cm, em toda a largura da
secao transversal e em extensdes tais que permitam seu umedecimento e
compactacao.

A conformacdo das camadas deverd ser executada mecanicamente,
devendo o material ser espalhado com equipamento apropriado e devidamente
compactado por meio de rolos vibratorios.

Todas as camadas dos aterros deverdo ser convenientemente
compactadas na umidade 6tima, com tolerancia de mais ou menos 3%, até se obter
a massa especifica aparente seca correspondente a 95% da massa especifica
aparente maxima seca (Ensaio de Proctor Normal).

Para as camadas finais, a massa especifica aparente seca devera
corresponder a 100% da massa especifica aparente méaxima seca (Ensaio de
Proctor Normal).

Os trechos que ndo atingirem as condicdes minimas de compactacao

deverdo ser escarificados, homogeneizados, levados a umidade adequada e
novamente compactados, de acordo com a massa especifica aparente seca exigida.
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Todas as medidas de precaucdo deverdo ser tomadas, a fim de que o
método construtivo empregado para a construcao dos aterros de acesso nao origine
movimentos ou tensdes indevidas em quaisquer obras de arte.

Os aterros dos bueiros, bem como de todas as areas de dificil acesso aos
equipamentos usuais, serdo compactados mediante 0 emprego de soquetes
manuais ou sapos mecanicos, na umidade descrita para o0 corpo dos aterros.

Durante a construcdo dos aterros, 0s servigos ja executados deverdo ser
mantidos com boa conformacéo e permanente drenagem superficial.

2.3.2. Equipamentos

Na execucdo dos aterros devera ser prevista a utilizacao de equipamentos
apropriados, de acordo com as condi¢des locais e de produtividade exigida para o
cumprimento dos prazos de concluséao da obra.

Serdo empregados motoniveladora, rolo de compactacdo pé-de-carneiro
autopropelido, tratores agricolas com grade de discos para homogeneizacdo e
caminhdes-pipa para umedecimento.

2.3.3. Manejo Ambiental
As providéncias a serem adotadas visando a preservacdo do meio
ambiente referem-se a execucédo dos dispositivos de drenagem e protecao vegetal
das saias dos aterros, para evitar erosdes e consequente carreamento de material.

Havendo aprovacao da fiscalizagdo, os “bota-foras” em alargamento de
aterros deverdo ser compactados com a mesma energia utilizada nos aterros.

2.3.4. Critérios de Medicado e Pagamento

A operacédo sera medida e paga em metros cubicos (m3), medidos no corte.
Para obter a respectiva quantidade, toma-se o volume compactado e multiplica-se o
mesmo por um fator de empolamento de 1,25.

2.4. REGULARIZACAO DO SUBLEITO E DRENAGEM SUPERFICIAL

Séao as operacoes destinadas a preparar o leito da estrada para receber a
camada de revestimento e, de forma conjunta, garantir o controle e encaminhamento
das aguas lancadas diretamente sobre a superficie de rolamento e areas adjacentes
as estradas, protegendo o corpo estradal de infiltracbes e aumentando a sua vida
atil.
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Consistem nos servicos de “falso greide” e conformacdo transversal e
longitudinal do leito da estrada, devendo proporcionar um abaulamento na secao
transversal da plataforma para permitir o escoamento das aguas pluviais.

2.4.1. Método Executivo

Os servigos de regularizacdo de “falso greide” consistem na compensacao
local de corte e aterro, 0os quais antecedem os servicos de conformacdo de
plataforma.

A conformacéo da plataforma seréd executada prévia e independentemente
da construcéo da camada de revestimento.

Os “bigodes” deverdo ser executados em nivel, de forma a retirar a agua
do leito da estrada e reté-la no solo. Essa solugdo tem como vantagem a retencao
da agua na area agricultavel, a qual infiltra-se lentamente no solo, abatendo a vazao
de pico, evitando assim trechos longos de conducao de aguas nas sarjetas, a qual
causa a erosao das mesmas e maior demanda das obras de arte. Os mesmos serao
construidos com espagamento de 50 em 50 metros.

A secdo transversal acabada devera apresentar abaulamento entre 5% a
7%.

2.4.2. EqQuipamentos

Para a realizacdo destes servigos serdo utilizados trator de esteira provido
de lamina e motoniveladora equipada com escarificador.

2.4.3. Manejo Ambiental
Os cuidados a serem observados visando a preservacdo do meio
ambiente, no decorrer da execucdo da regularizacdo do subleito, sdo descritos
abaixo:

> Devera ser proibido o trafego desordenado dos equipamentos fora da
area da obra para evitar danos desnecessarios a vegetacdo e
interferéncias na drenagem natural;

> As areas destinadas ao estacionamento e aos servicos de manutencao

dos equipamentos deverdo ser localizadas de forma que residuos de

lubrificantes e/ou combustiveis ndo sejam levados aos cursos d’agua.
2.4.4. Critérios de Medicado e Pagamento

Como critério de medicao dos servicos de “falso greide”, considerar-se-a o

movimento local de solo (operacéo de escavacao, carga e transporte realizada com
trator de esteira provido de lamina) numa quantidade média de 1,00 m?® por metro
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linear de estrada.

A medicdo dos servicos de conformacdo de plataforma sera feita em
hectare (ha). Nas medicdes serdo desconsideradas as larguras superiores a da
plataforma estabelecida no projeto.

Os bigodes serdo medidos por metro linear (m) de servigo executado.

3. OBRAS DE ARTE CORRENTES
3.1. Obras de Arte Correntes

S&o os bueiros tubulares de concreto destinados a promover a travessia
das aguas de um lado para o outro da via nos pontos baixos, trechos de secdo mista
(encosta) e nos corregos existentes, no caso dos bueiros transversais.

3.1.1. Método Executivo

Os tubos de concreto armado (PA-1) a serem empregados terdo armadura
simples ou dupla e serdo do tipo de encaixe macho e fémea ou ponta e bolsa,
devendo atender as prescri¢cdes das normas em vigor. A classe de tubo a empregar
devera ser compativel com a altura de aterro prevista.

As etapas construtivas a serem atendidas na construgdo dos bueiros
tubulares de concreto séo as seguintes:

» Locacdo da obra de acordo com os elementos especificados no
projeto. A locacdo sera efetuada com piquetes espacados de 5 m,
nivelados de forma a permitir a determinacédo dos volumes de escavagao.
Os elementos de projeto (estaca do eixo, esconsidade, comprimentos e
cotas) poderdo sofrer pequenos ajustes de campo. A declividade
longitudinal da obra devera ser continua.

» Escavacdo das trincheiras necesséarias a moldagem dos bercos (para
os bueiros transversais) ou assentamento do tubo (para os bueiros
longitudinais), que podera ser executada manualmente ou
mecanicamente, devendo obedecer ao detalhamento anexo ao projeto.
Caso haja necessidade de execucao de aterros para atingir a cota de
assentamento do berco, estes deveréo ser executados e compactados em
camadas de, no méximo, 15 cm;

» Colocacdo das formas laterais dos bercos (para os bueiros
transversais);

» Execucédo da porcao inferior do berco com concreto ciclopico com 30%
de pedra de mao, até atingir a linha correspondente a geratriz inferior dos
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tubos. Vibrar o concreto mecanicamente ou manualmente. A declividade
da geratriz dos bueiros deve ser de no minimo 2% e no méaximo 3% (para
0s bueiros transversais);

» Assentamento dos tubos sobre a porcéo inferior do berco, tdo logo o
concreto utilizado apresente resisténcia para isso (para o0s bueiros
transversais) ou diretamente no fundo da vala (para o0s bueiros
longitudinais). Se necessério, utilizar guias ou calgos de madeira ou de
concreto pré-moldado para fixar os tubos na posicao correta.

» Complementacdo da concretagem do berco, imediatamente apés a
colocacdo dos tubos (para os bueiros transversais). Vibrar o concreto
mecanicamente ou manualmente;

> Retirada das formas laterais do bercgo (para os bueiros transversais);

» Rejuntamento dos tubos com argamassa de cimento e areia no trago
1:4 em volume;

» Execucéo do reaterro;

» Execucdo das bocas de montante e jusante (para os bueiros
transversais). As mesmas deverdo ser executadas em concreto ciclopico
com Fck > 15 MPa;

> Deverao ser executadas as necessarias valas de derivacdo, a jusante,
e bacias de captacédo, a montante, de forma a disciplinar a entrada e saida
do fluxo de agua no bueiro.

3.1.2. Equipamentos

Para a realizagédo destes servigos serdo utilizados caminhdes de carroceria

de madeira e basculantes e retroescavadeira.

3.1.3. Critérios de Medicado e Pagamento

No caso dos bueiros, sera medida e paga a extensao executada, expressa

em metros lineares, ndo sendo admitidas fracdes decimais, devendo ser
discriminados o diametro interno do tubo e o nimero de linhas. Estara incluso na
medicao o volume de concreto utilizado na execucéo do berco e as formas laterais.

As bocas serdo medidas em unidades executadas.

4. OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

Neste projeto, ndo ha obras de arte especiais.
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5. REVESTIMENTO PRIMARIO

Consiste na coloca¢do de uma camada granular sobre o solo de subleito,
com a finalidade de se obter uma capa de rolamento em melhores condi¢cdes de
impermeabilidade e de suporte ao trafego de veiculos.

A solucdo adotada consistira na aplicacdo de uma camada de basalto
decomposto (material de 12 categoria), a qual deve ser espalhada e devidamente
compactada. A espessura final da camada de revestimento deve ter em média 10
cm. O material de revestimento devera ser extraido da jazida localizada no ponto
133.

Detalhe do material de revestimento

5.1. Método Executivo

Os servicos de revestimento serdo iniciados apdés a conclusao da
regularizacao e conformacéo da plataforma, e da locacao da pista de rolamento.

Os procedimentos construtivos do revestimento serdo semelhantes aos

dispostos nos itens de aterros, diferindo no grau compactacdo que devera atingir
100% do Proctor Normal.
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A secao transversal acabada devera apresentar o abaulamento entre 5% a
7%, para propiciar a drenagem das aguas pluviais.

Deverao ser observados os seguintes procedimentos:

» Apo6s a conformacao da plataforma, devera(ao) ser executada(s) a(s) camada(s)
de revestimento, sendo que o material constituinte de cada camada deveréa ser
despejado e espalhado e na sequéncia devera ser efetuada a compactacao até
gue seja atingido o indice de compactacédo e espessura exigidos;

> Nao sera permitida a execucdo dos servigcos em dias de intempéries ou quando o
terreno estiver com umidade aflorando;

> A compactacdo sera sempre iniciada pelas bordas com a prevencao de que, nas
primeiras passadas, o rolo seja apoiado metade no acostamento e metade na
camada de revestimento;

> Nos trechos em tangente, a compactacao sera feita dos bordos para o centro, em
percursos equidistantes do eixo, 0os quais serdo distanciados entre si de modo
gue cada percurso cubra metade da faixa compactada no percurso anterior;

> Nao deverao ser utilizados materiais distintos daqueles indicados no projeto;

5.2. Materiais
Os materiais escavados deverdo ter as seguintes caracteristicas:

> indice de Grupo (IG) igual a zero quando submetido aos ensaios DNER-ME 80,
082 e 122;

» A fracdo retida na peneira n° 10 no ensaio de granulometria deve ser constituida
de particulas duras, isentas de fragmentos moles, material organico ou outras
substancias prejudiciais;

> As particulas deverao ter tamanho maximo de 20 cm (8”);

» Compostos por graos minerais duros, duraveis e limpos;

> A fragdo gralda devera apresentar perda de peso igual ou menor a 10% quando
submetida a 10 ciclos do ensaio de Alteracdo de Rochas Agua-estufa;

> Nao devera conter porcentagem superior a 15% de finos

5.3. Equipamentos
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Para a realizacdo destes servicos serdo utilizados trator esteira e pa
carregadeira e/ou escavadeira hidraulica, caminhdes basculantes, motoniveladora,
rolo de compactacao autopropelido liso, tratores agricolas com grade de discos para
homogeneizacdo e caminhdes-pipa para umedecimento e poderd ser utilizado um
distribuidor de agregados para o espalhamento do pedrisco.

5.4. Critérios de Medicdo e Pagamento
a) Escavacéo, carga e transporte de materiais

A medicao dos servicos e escavacao e carga sera feita em metros cubicos
(m?3), medidos no corte, para isso considerando o volume compactado, obedecendo
a secao transversal e espessura determinada pelo projeto, multiplicado pelo fator de
homogenizacdo de 1,0 para material de 12 categoria; 1,15 para material de 22
categoria e 1,45 para material de 32 categoria, conforme estabelecido pelo DNIT.

O transporte do material € medido em ton x km, sendo obtido metragem
cubica no corte, para isso considerando o volume compactado, obedecendo a secéo
transversal e espessura determinada pelo projeto, multiplicado por um fator de
empolamento de 1,25; pelo fator de homogenizacdo de 1,0 para material de 12
categoria; 1,15 para material de 22 categoria e 1,45 para material de 32 categoria,
conforme estabelecido pelo DNIT; pelo peso especifico de 1500 kg/m3 e DMT
(distancia média de transporte) de cada vicinal.

b) Compactacédo de revestimento primario
A medicao sera feita em metros cubicos (m3), medidos no corte, para isso

considerando o volume compactado, obedecendo a secdo transversal e espessura
determinada pelo projeto.

6. ELABORQC}AO DO PROJETO REFERENTE AO PLANO DE
RECUPERACAO DAS AREAS DEGRADADAS - PRAD

Diretrizes Gerais

O Plano de Recuperacdo de Area Degradada - PRAD a ser apresentado
constituir-se-a numa série de informacdes, levantamentos e/ou estudos, destinados
a permitir a avaliacdo dos impactos ambientais e a adequacao das medidas a serem
tomadas na recuperacao de areas em que houve extracdo mineral.

Deveréo ser elaborados PRADs para cada area de empréstimo de material a
ser utilizado. Os locais de empréstimo destinam-se para a retirada de (a) material de
solo (material de 12 categoria) para a execucao de aterros de bueiros e (b) material
de revestimento primario. Ao todo estdo previstas duas jazidas, sendo uma do tipo
(@), localizada no ponto 125 e uma do tipo (b), localizada no ponto 133. Verificou-se
gue a jazida do ponto 133 ja foi explorada anteriormente.
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A elaboracdo do PRAD devera ocorrer de forma ordenada e clara, procurando
dar maior enfoque a(s) area(s) que sofrera(do) maior modificacdo ambiental, sempre
delineado pela legislacdo ambiental vigente.

A presente descricAo ndo exclui a possibilidade de ser exigida alguma
documentacdo nova para ser anexada aos PRADSs, se assim for solicitado pelo setor
ambiental do Incra.

Conteudo Basico

Em linhas gerais, o conteudo devera abordar os seguintes aspectos e na
ordem abaixo relacionadas:

>

a) Descricédo Geral do Empreendimento:

Localizacdo e vias de acesso, contendo descricdo detalhada de como
chegar a area e ilustracdo com mapa conforme descrito no item d;

b) Caracterizacdo do Empreendimento:

Extensdo da é&rea impactada pela mineragdo e da area a ser
recuperada;

Descricdo das etapas do plano de recuperacdo, detalhando a
terraplanagem, volume de material a ser movimentado, declividade e
estabilidade dos taludes, drenagem;

Descricado da preparacao de solo, implantacédo de vegetacdo nativa da
regido com informacdes qualitativa e quantitativa das espécies
vegetais a serem introduzidas, bem como seu manejo, monitoramento
localizacéo e época de plantio;

Adequacéao paisagistica da area e proposicdo para uso futuro, quando
da concluséo da recuperacéo de area;

Descricdo da méao de obra direta empregada em cada uma das fases
do empreendimento;

Cronograma geral de execucdo do projeto de recuperacdo de area
degradada por mineracgao.

Orcamento de execucdo das obras de acordo com o projeto de
recuperacao de area degradada por mineracao.

c) Diagndéstico Ambiental:

Descricdo da situacdo atual da configuracdo topografica,
susceptibilidade das superficies a eroséo, pilhas ou leques de rejeitos,
caracterizacdo dos estéreis e dos solos, bem como suas relacdes com
a geologia e geomorfologia local;

Caracterizacdo dos ecossistemas existentes na area a ser licenciada,
delimitando-os no mapa descrito no item d;

Identificacdo e caracterizacdo dos mananciais hidricos proximos e a
respectiva bacia, visando a avaliagdo das condicbes qualitativas e
guantitativas destes recursos (mapa conforme descrito no item d);
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> |dentificac@o das areas protegidas conforme legislacao vigente e areas
de reserva legal de propriedades rurais;

d) Documentacado Cartografica
Cada mapa devera conter grade UTM com identificacdo do datum, podendo
o0 empreendedor, se quiser, fazer o uso de um detalhamento maior.

» Mapa topogréfico de situacdo do empreendimento na regido em escala
minima 1:50.000 ou 1:10.000 para municipios da regidao metropolitana,
contendo vias de acesso, recursos hidricos e o ecossistema local. No
caso de uso de escala 1:50.000 deve ser apresentado detalhe em
croqui com as vias de acesso, informando distancias e referéncias para
facilitar o acesso ao local;

» Mapa topografico em escala minima 1:25.000 ou 1:10.000 para
municipios da regido metropolitana contendo a delimitacdo da area e
os diversos tipos de ecossistema ou formagéao florestal, classificando-
os de acordo com o IBGE - Levantamento de Recursos Naturais, v. 33,
(1986);

» Planta planialtimétrica de detalhe em escala minima 1:2.000 com
curvas de nivel a cada metro com todos os elementos da superficie do
terreno, contemplando as cavas de mineracao, depdsitos de rejeitos e/
ou solo vegetal, areas de serviddo, corpos d'agua, cercas, prédios,
pocos, formacdes vegetais e Areas de Preservacio Permanente. No
caso de extragcdo de areia em recurso hidrico deverd ser apresentada
planta batimétrica em escala minima 1:1.000;

» Planta planialtimétrica de configuracado final em escala minima 1:2.000
contendo a vegetacdo a ser implantada, drenagem e demais itens
pertinentes a recuperacdo da area com perfis representativos.

Todos documentos devem ser assinados pelo respectivo responsavel técnico.

Deverédo ser entregues as Anotacdes de Responsabilidade Técnica de todos
os profissionais relacionados a execucdo do Plano de Recuperacdo de Area
Degradada, cada qual com sua atividade técnica pertinente.

O Plano de Recuperacdo de Areas Degradadas (PRAD) devera ser entregue
a fiscalizacdo em 02(duas) vias impressas.

O projeto sera analisado pela Setor de Meio Ambiente do INCRA/RS, o qual
serd responsavel pela sua aceitacao/aprovacao, sendo que o pagamento dos
servigos referentes ao presente item ficard condicionado a emissdo de Memorando
ou Parecer de aprovacao e aceitacdo do referido setor. A utilizacdo das jazidas
estara condicionada também a aprovacao/aceitacéo pelo referido setor.

Juntamente com o PRAD, devera ser elaborada uma planilha de quantitativos

de servicos para a recuperacdo das areas a serem exploradas e das areas
degradadas, a qual sera entregue para o contratante. Os itens que irdo compor esta
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planilha deverdo se enquadrar, preferencialmente, em itens presentes na planilha da
proposta apresentada na licitacdo, assumindo neste caso precos unitarios iguais aos
valores da proposta vencedora. Tal planilha serd submetida a anélise da contratada,
estando sujeita a alteracbes, caso se constatem incoeréncias nas quantidades ou
NOS pre¢os unitarios.

Na planilha orcamentaria ja estdo previstos quantitativos estimados de
servicos de recuperacdo de jazidas, tais como: terraplanagem (escavacgao, carga,
transporte, expurgo) de solo e semeadura de gramineas.

7. RECUPERACAO AMBIENTAL DE AREA DE EMPRESTIMO

Consiste nas medidas destinadas a recuperar as areas degradadas pela
extracdo de material a ser utilizado na construgéo das estradas.

De maneira preliminar, sdo previstos de forma indicativa alguns servigos
pertinentes a este item, sendo efetuada uma estimativa das quantidades referentes
aos mesmos. A descricdo final dos servigos, assim como a sua quantificacdo sera
definida quando da elaboragdo do Plano de Recuperacdo de Area Degradada
(PRAD), conforme descrito na parte inicial deste documento.

Para o cumprimento pleno deste item deverdo ser atendidas a contento
todas as exigéncias elencadas no PRAD e demais exigéncias ambientais dos 6rgaos
competentes.

7.1. Método Executivo
Os servicos deverdo ser executados conforme especificacbes do PRAD
aprovado/aceito pelo Setor de Meio Ambiente do INCRA.

Na execucdo do servico de semeadura devera ser realizado o
espalhamento de adubo NPK (4.14.8), adubo orgéanico e p6 calcéario dolomitico, nas
propor¢cdes minimas de 200kg, 2t e 2t respectivamente por hectare, para apds ser
feita a aragem com grade de disco. Depois de preparado o solo, devera ser efetuado
o0 espalhamento da semente manualmente ou com equipamento, na proporgcédo de
200kg de semente por hectare.

7.2. Critérios de Medicdo e Pagamento

Na hidrossemeadura a medicédo sera feita por metros quadrados (m?) de
area revegetada. Os servicos de terraplenagem serdo pagos por ms3,

Porto Alegre, 30 de marco de 2018.
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