
6
0

x
2

1
0

CIRCULAÇÃO

CONSULTÓRIO

MÉDICO

195 x 70 / 215

AMBULATÓRIO

60x180

8
0

 
x
 
2

,
1
0

60x180

SAN. FEMIN.

92X210

SALA DE ENFERMAGEM

SAN. MASC.

COZINHA

SALA DE VACINAS

VESTIÁRIO / DML

GABINETE

ODONTOLOGICO

A: 9,04m²

ATENDIMENTO

97 x 210 / 75

8
0

 
x
 
2

,
1
0

8
0

 
x
 
2

,
1
0

8
0
 
x
 
2
,
1

0

8
0
 
x
 
2
,
1

0

97 x 210 / 75 97 x 210 / 75 97 x 210 / 75 97 x 210 / 75

Fechamento em alvenaria da

parte inferior do vão das

aberturas das janelas com

retirada da almofada metálica.

Gradil em ferro.

97 x 210 / 75

97 x 210 / 75 97 x 210 / 75

Abertura de văo para

guichę com vidro (det 01)

projeção cobertura beiral em

concreto

projeção cobertura beiral em

concreto

8
0
 
x
 
2
,
1
0

8
0
 
x
 
2
,
1
0

8
0
 
x
 
2
,
1
0

8
0

 
x
 
2
,
1
0

recuperar piso em

granitina

A: 8,91m²

A: 12,39m²

A: 12,25m²

A: 13,32m²

A: 8,49m²

A: 24,30m²

A: 8,74m²

A: 7,92m²

recuperar piso em

granitina

ESPERA

A: 19,22m²

recuperar piso em

granitina

92X210

CIRCULAÇÃO

A: 5,72m²

recuperar piso em

granitina

9
5
 
x
 
2

,
1

0

95 x 2,10

9
5
 
x
 
2
,
1
0

9
5

 
x
 
2
,
1
0

6
0

x
2

1
0

8
0
 
x
 
2

,
1

0

8
0
 
x
 
2

,
1

0

8
0

 
x
 
2
,
1
0

80 x 2,10

60 x 2,10

AGENTES DE SAÚDE

A: 19,11m²

projeção cobertura

beiral em concreto

195 x 70 / 21597 x 70 / 215

Recuperaçăo do forro em

pvc da cobertura metálica

A: 5,61m²

recuperar piso em

granitina

A: 6,43m²

substituir piso em

granitina por cerâmico

retirada de ventilador

de teto danificado

tampo balcăo

em mdf (det 01)

PISO EM GRANITINA A

SER RECUPERADO

SUBSTITUIÇÃO DO PISO EM TACOS

POR PISO CERÊMICO

PAREDE A DEMOLIR

PAREDE A CONSTRUIR

projeção cobertura metálica

p
r
o
j
e
ç
ã
o

 
c
o
b

e
r
t
u

r
a
 
m

e
t
á

l
i
c
a

g
r
a
d

i
l
 
e
m

 
f
e
r
r
o
 
d

e
 
a
b
r
i
r

SALA DE UTILIDADES

A: 8,26m²

Fechamento em alvenaria da

parte inferior do vão das

aberturas das janelas com

retirada da almofada metálica.

Gradil em ferro.

Fechamento em alvenaria da

parte inferior do vão das

aberturas das janelas com

retirada da almofada metálica.

Gradil em ferro.

315 x 70 / 215

Gradil em ferro.

repor azulezos

repor pia

d
i
v
i
s
ó

r
i
a
 
l
e

v
e

repor pia

tanque novo em pvc

divisória leve h=2,00

subst. vaso

chuveiro novo

Fechamento em alvenaria da

parte inferior do vão das

aberturas das janelas com

retirada da almofada metálica.

Gradil em ferro.

Fechamento em alvenaria da

parte inferior do vão das

aberturas das janelas com

retirada da almofada metálica.

Gradil em ferro.

Fechamento em alvenaria da

parte inferior do vão das

aberturas das janelas com

retirada da almofada metálica.

Gradil em ferro.

Fechamento em alvenaria da

parte inferior do vão das

aberturas das janelas com

retirada da almofada metálica.

Gradil em ferro.

repor balcão/pia novo

repor azulezos

repor pia
repor pia

repor azulejos
repor azulejos

repor azulejos

95 x 2,10

remover azulejos

fechar pontos hidraulicos

80 x 2,10

inverter sentido

abertura porta

existente

100 x 2,10

gradil em ferro de abrir

gradil em ferro de abrir

repor azulejos

relocar pia

retira mictório e

substituir por

vaso pne

retirar mictório

recuperar pia

existente

d
i
v
i
s
ó

r
i
a

 
l
e

v
e

 
c
o
m

 
p

o
r
t
a
 
e
m

c
h
a
p

a
 
c
e

g
a

base nova para os pilares

metálicos existentes  em

concreto h=40cm

base nova para os pilares

metálicos existentes  em

concreto h=40cm

PISO EXTERNO

CIMENTADO NOVO

limpeza e desobstrução da canaleta

com grelha metálica existente

Fechamento em alvenaria da

parte inferior do vão das

aberturas das janelas com

retirada da almofada metálica.

Gradil em ferro.

subst. vaso

Camada drenate de brita graduada h=40cm

Piso cimentado Novo

Piso cimentado Novo

PÁTIO DESCOBERTO

A: 18,71m²

ABRIGO COBERTO METÁLICO

A: 24,39m²

TQP
Ø150

TQP
Ø150

TQP
Ø150

TQP
Ø150

ca
lh

a

ca
lh

a 

TQP
Ø150

TQP
Ø150

TQP
Ø150

TQP
Ø150

TQP
Ø150

R
U

A
 
E

Q
U

A
D

O
R

RUA SARANDI

R
U

A
 
T

A
S

S
O

 
F

R
A

G
O

S
O

CENTRO SOCIAL URBANO

(EXISTENTE)

ESF Á REFORMAR

Fechamento da parte

inferior do vão das

aberturas das janelas

Fechamento da parte

inferior do vão das

aberturas das janelas

Fechamento da parte

inferior do vão das

aberturas das janelas

Fechamento da parte

inferior do vão das

aberturas das janelas

Fechamento da parte

inferior do vão das

aberturas das janelas

Fechamento da parte

inferior do vão das

aberturas das janelas

Fechamento da parte

inferior do vão das

aberturas das janelas

ESF Á REFORMAR

RUA SARANDI

R
U

A
 
T

A
S

S
O

 
F

R
A

G
O

S
O

vidro

guichê

DETALHE DE ABERTURA DE VÃO

PARA GUICHÊ DE ATENDIMENTO

tampo em mdf

DETALHE DO FECHAMENTO EM

ALVENARIA DA PARTE INFERIOR

DOS VÃO DAS JANELAS

retirada da chapa

metálica existente e

fechar parte inferior

do vão das janelas

em alvenaria de

cutelo rebocada e

pintada

janela existente(manter)

janela existente(manter)

janela existente(manter)

Arq.Urb Diego Eggres Bicca - Cau 82011-3 Abril/2018

Planta de Implantação

esc: 1/200

Planta de Situação

esc: 1/500

01
 REFORMA - ESF 04

              CENTRO SOCIAL URBANO - ITACHERÊ

indicadas

Fachada Oeste

esc: 1/50

Fachada Norte

esc: 1/50

Fachada Sul

esc: 1/50

Detalhamentos

esc: 1/50

Planta Baixa de Reforma

esc: 1/50

Planta de Cobertura

esc: 1/50

AutoCAD SHX Text
NORTE

AutoCAD SHX Text
NORTE

AutoCAD SHX Text
NORTE

AutoCAD SHX Text
- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BORJA -

AutoCAD SHX Text
Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Projetos

AutoCAD SHX Text
13 1 1888

AutoCAD SHX Text
Projeto:

AutoCAD SHX Text
BO

AutoCAD SHX Text
SAO

AutoCAD SHX Text
R

AutoCAD SHX Text
1834

AutoCAD SHX Text
JA

AutoCAD SHX Text
1962

AutoCAD SHX Text
Prancha

AutoCAD SHX Text
Data:  

AutoCAD SHX Text
Escala:  


	Sheets and Views
	Layout1


