PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTOS E PROJETOS
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICACOES

MEMORIAL LAYOUT 6° PAVIMENTO

OBRA: LAYOUT VIDROS E GESSO 6° PAV. DO PREDIO SALVADOR L. P. ALVAREZ
ENDERECO: Rua Eurico B. Silva

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Sao Borja-RS

PROJETO ARQUITETONICO: Arq. Edilson Saucedo

AREA: 160,63 m?

01. GENERALIDADES:

O presente memorial tem por objetivo estabelecer as normas e encargos que
presidirao o desenvolvimento do layout e disposicdo dos vidros e gesso situado no 6°
pavimento do prédio administrativo da Prefeitura Municipal de Sao Borja, situada no
Bairro Centro, Sao Borja, RS.

01.1. Antes do inicio da execugao dos servicos, deverao ser verificadas, diretamente no
local de execugéo e sob responsabilidade da contratada, as condigées técnicas, medidas
e posicdes relacionadas ao objeto contratado.

01.2. Em caso de duvida na especificagdo do material, desenhos e cotas a empresa
devera, procurar o departamento técnico da SMPOP da Prefeitura de Sao Borja, para
solugcado da mesma.

01.3. O projeto arquiteténico completo, depois de assinado pelo seu proprietario, pelo seu
autor responsavel técnico pela elaboragéo do layout, sera executado na integra

01.4. Os materiais que serdo empregados deverzo ser todos de padrao comercial.

01.5. A mé&o de obra a empregar sera , obrigatoriamente de qualidade comprovada, de
acabamento esmerado e de inteiro acordo com as especificacées

01.6. As instalagoes de vidros e gesso deverzo ser entregues completas e em condigoes
de funcionar plenamente.

01.7. No Caso dos materiais cuja especificagdo da marca nao for exigida na proposta, a
CONTRATADA devera apresentar a FISCALIZAGAO, antes do inicio dos servigos
amostras e ou catadlogos com as especificacées técnicas dos materiais a serem
empregados
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2 LOCACAO DA OBRA:

2.1. A obra sera locada com todo rigor, os esquadros serdo conferidos a trena e as
medidas tomadas em nivel, as paredes internas seréo locadas pelos respectivos eixos.

3 ESTRUTURAS:

03.1. Os perfis metalicos para sustentagéo do vidro serdo de aluminio ou aco inoxidavel,
na COR PRETO FOSCO
04. DIVISORIAS

Divisérias se estendem do piso ao forro, projetadas e construidas segundo médulos
cambiaveis entre si,compostas de painel uniforme.

04.1. Vidro

Os vidros ser&o do tipo temperado com 10mm, fixado em perfil metalico preto, conforme
modelo abaixo.

Figura 1 — Exemplo de modelo para divisérias em vidro
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04.2. Gesso

a) Chapas Resistentes ao fogo(RF): para paredes com exigéncias especiais de
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resisténcia ao fogo.

b) Perfis de aco galvanizado.

c) Perfil cantoneira perfurado de ago galvanizado, para acabamento e protecdo das
chapas nos cantos salientes.

05. ESQUADRIAS
05.1. Portas:
05.1.2. Portas internas

a) 5 portas de abrir em vidro temperado com ferragem completa na dimens&o de 0, 80 x
2,10cm.

b) 1 porta de abrir, semi oca, com ferragem completa na dimens3o de 0, 80 x 2,10cm.

c) 1 porta de abrir tipo correr em vidro temperado, com ferragem completa na dimensao
de 0, 90 x 2,10cm.

d) 1 porta de abrir com duas folhas em vidro temperado, com ferragem completa na
dimensao de 2,00 x 2,10cm.

e) 1 porta de abrir com duas folhas em vidro temperado, com ferragem completa na
dimensao de1,60 x 2,10cm.

6. LIMPEZA:

A obra sera entregue perfeitamente limpa, com todas as instalagdes e esquadrias em
perfeito funcionamento.

7. CONSIDERACOES FINAIS:

Comunicar a fiscalizagdo da obra as datas de locagéo dos perfis, vidros e gesso

Sao Borja, 30 de Janeiro de 2023.

EdilsonSaucedo
Arquiteto Urbanista
CAU - A171266-7



