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PREGAO
PARA COMPRA DE MATERIAL.:

Parecer Técnico N° 205/2023/DPE/SMPOP
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~ 1- Sacos de Rafia de 25 Kg, com
\Massa Asfaltica
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| 2. Emulsio Asfaltica RR-2C
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Parecer Técnico N° 205/2023/DPE/SMPOP .

ESPECIFICAGCOES PARA COMPRA DE MATERIAL:

TERMO DE REFERENCIA:

DESCRICAO DO OBJETO

1. Saco de rafia com 25 Kg de Massa Asfaltica usinada a quente

( cBUQ ), preparada com pedrisco, p6 de pedra, areia (analise

granulométrica passante nao inferior a 97% na peneira 3/8") e asfalto

(teor de betume entre 4,0% e 6,0%), densidade aparente da massa

superior a 1,80 g/cm?, nao emulsionado, para aplicacao a frio.
manutencio corretiva de revestimentos asfalticos.

1.1- Asfalto Ensacado: trata-se de uma massa asfaltica CBUQ - Concreto
Betuminoso Usinado a Quente, produzido a quente em usinas tradicionais com
cimento asfaltico de petréleo - CAP 50/70, modificado com exclusivo retardador
de cura, para estocagem, aplicacao a frio, em manutencdo emergencial e
preventiva de pavimentos asfalticos. O produto & concebido com fogo de alta
tecnologia para agregar praticidade, economia e qualidade nos resultados.

. Usinado a quente com CAP 50/70 modificado;

. Nao emulsionado;

. Total resisténcia a agua;

. Ideal para servigos de tapa buraco, desnecessario imprimagao ou pintura
de ligagao;

. Melhor custo beneficio do mercado;

. Redugao total da perda de material na aplicagao;

. Estocavel no minimo de 12 meses;

. Durabilidade superior ao CBUQ convencional;

. Pronto para aplicagao;

. Liberacao imediata do trafego;

. Sacos de 25 Kg;

. Aplicagao a frio.

.Rendimento: Entre 4 e 5 sacos de rendimento de 1m? com 5cm de

espessura.
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2 - EMULSAO ASFALTICA:
2.1- Emulsdes asfalticas RR-2C, para pavimentagao - Especificacao
de material - Conforme NORMA DNIT 165/2013 - EM

2.2- Classificagdo da Emulsao:
A Emulsio asfaltica devera ser de Ruptura Rapida — RR-2C

2.3 — Unidade e Quantidade:

A Emulsio devera ser entregue em Bombonas de PVC com tampa
removivel de 200 litros, ou Tonel de 20 Litros, conforme Solicitacao da
Secretaria de Infraestrutura ( SMIESUST).

3 - JUSTIFICATIVA

3.1 - O registro de pregos € uma ferramenta que serve para futura e eventual
aquisi¢ao do produto licitado. Nesse processo, o registro do produto indicado no
item acima, atendera o municipio de S&o Borja durante o periodo de 12 meses e
suprira as demandas existentes, quando forem requisitadas, nao necessitando da
reserva orcamentaria em sua totalidade, utilizando os recursos financeiros de
forma sustentavel.

3.2 — A massa Asfaltica em Sacos de 25 Kg, sera utilizado na melhoria e
manutencdo de vias publicas, tais como: asfaltamento de ruas calgcadas com
pedras “tipo pé de moleque”, recapeamento de vias asfaltadas e operagéo tapa
buracos de vias degradadas pela agdo das chuvas ou em decorréncia de
desgaste natural, preservando a pavimentagédo existente em boas condi¢cdes para

a circulacao de veiculos e pedestres.

3.3 - Os servicos de aplicagdo da massa asfaltica serao realizados pelos
servidores municipais, pertencentes ao quadro da Secretaria Municipal de
Infraestrutura.

3.4 — A entrega dos Produtos devera ser no Municipio de Séao Borja em
local definido pela SMIESUST.

4 - DA VIGENCIA
4.1 - O Registro de Precos tera vigéncia pelo prazo de 12 (doze) meses, nos
termos da Lei 8.666/93.

5-DA FORMA DE AQUISIC}I\O E POSSIBILIDADE DE ADESAO POR OUTROS
ORGAOS E MUNICIPIOS

5.1 - As aquisicbes de materiais decorrentes do Registro de Pregos serao
feitas de acordo com a necessidade e conveniéncia da Secretaria de
Infraestrutura, mediante a emisséo de requisicdo de fornecimento e da nota de
empenho. 7
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52 - Este instrumento ndo obriga 3 contratagdo, nem mesmo nas
guantidades indicadas, podendo a Secretaria Municipal de Infraestrutura,
promover a aquisicao de acordo com suas necessidades, obedecida a legislagao
pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferéncia, em igualdade
de condigoes.

53 — A Empresa devera se comprometer de entregar os Produtos, no
Municipio de Sao Borja, no endereco a ser fornecido pela SMIESUST.

5.4 - O prazo de entrega dos materiais nao sera superior a 15 (QUINZE)
dias uteis contados do recebimento da ordem de fornecimento.

5.5 - A unidade requisitante podera, a qualquer tempo, solicitar documentos
ou informacdes relativas ao produto ofertado.

5.6 - E facultada aos 6rgdos ou entidades dos Municipios do Estado do Rio
Grande do Sul, a ades3o a ata de registro de precgos, para aquisicdo do material
ora licitado, nos termos da legislag&o aplicavel.

6 - DO RECEBIMENTO
6.1 - A responsabilidade pelo recebimento dos materiais e equipamentos
associados, ficara a cargo:

6.1.1 - Provisoriamente, de funcionario designado pela Secretaria Municipal
de Infraestrutura, para efeito de posterior verificagao da conformidade com as
entregas realizadas de acordo com a especificacao.

6.1.2 - Definitivamente, ao final do contrato, momento no qual responsavel
designado pela Administracdo Municipal de Sao Borja, devera proceder a
avaliagao de desempenho.

7 - RESULTADOS ESPERADOS
7.1 - Registro de prego para a totalidade do material indicado;

7.2 - Economia para os cofres publicos, baixando os valores de referéncia;

7.3 - Utilizagdo sustentdvel dos recursos financeiros deste Municipio,
alocando somente o necessario para cada aquisicao;

7.4 - Aquisicdo de materiais de boa qualidade;

7.5 - Maior agilidade na execugao das obras de manutencdo de vias
publicas, especialmente para a realizacéo de operagoes tapa-buracos. 7
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8 - QUANTIDADES MiNIMAS A SEREM ADQUIRIDAS

8.1 - Para o Registro de Pregos do presente objeto, a Administragao
Municipal de Sao Borja nao esta prevendo O estabelecimento de quantidades
minimas a serem adquiridas, conforme faculta a legislagao aplicavel.

8.2 - As quantidades indicadas no Termo de Referéncia sao meramente
estimativas.

9- DA GESTAO DOS PRECOS REGISTRADOS.

9.1 - Cabera a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a gestdo dos pregos
registrados verificada a adequagao destes aos praticados pelo mercado € as
necessidades demandadas pela Administracdo Municipal de Sao Borja.

10. DO PAGAMENTO

10.1 Os pagamentos serao efetuados ap6s a analise da conformidade dos
fornecimentos realizados e com o discriminado na respectiva nota fiscal e 0 atesto
de recebimento do material, pelos servidores da Secretaria Municipal de
Infraestrutura e de acordo com a programacao financeira da Administragao
Municipal de Séo Borja.

Sao Borja, 27 de Outubro de 2023.

)
Eng. Civil Nelson Freitas

CREARS 73.745-D
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11- ANEXO I-

11.1- Especificagdes Técnicas da Massa Asfaltica (CBUQ ):

Massa Asfaltica usinada a quente ( CBUQ)), preparada com pedrisco, poé de
pedra, areia (analise granulométrica passante nao inferior a 97% na peneira
3/8") e asfalto (teor de betume entre 4,0% e 6,0%), densidade aparente da
massa superior a 1,80 g/em?, nao emulsionado, para aplicacdo a frio em
manutencao corretiva de revestimentos asfalticos. Saco de rafia com 25 Kg.

CBUQ Concreto Betuminoso Usinado a Quente (DNIT 031/2006-ES
e DNER313/97), em usina de asfalto, usina para fabricagéo de CBUQ e nao de
PMF ou fria, com a temperatura do ligante nao inferior a 107°C, com
granulometria densa tipo faixa "C" (% em massa passando 100% na peneira 3/4,
80- 100% na 1/2 e 2-10% na 200 com tolerancia maxima entre 7 e 2%), dosado
em até 6% nao inferior a 4% com CAP 50/70 (DNER-EM 204) nao emulsionado,
nao diluido, obedecendo integralmente a norma para cimento asfaltico de petréleo
DNIT EM-095/2006, mantendo massa especifica do CAP = 1,000 kg/dm® com
variagdo maxima e minima conforme norma DNER-EM 204 e ponto de fulgor
minimo de 235°C mesmo depois de sofrer o processo de adicdo de DOP (DNER-
ME 078 e DNER 079) por composto quimico polimerizado, limpido, de cor escura,
incompativel com produtos de classe 5.1, subclasse 2.3, que apresenta toxidade
por inalagado LC500 < 1000 ppm, subclasse 4.1, ONU: 3101, 3102, 3111 e 3112e
subclasse 6.1 do grupo de embalagem, garantindo estocabilidade quando
embalado por no minimo 365 dias depois de usinado, sem perder
trabalhabilidade, garantindo aplicagao fria € em ambientes umidos (chuva) sem
perder a coesdo depois de aplicado, garantindo a compactacgao (porcentagem de
vazio, entre 3 e 5% DNIT 031/2006) e estabilidade (DNER-ME 043 kgf minimo de
500).
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11.2- ESPECIFICAGAO - Apresentar juntamente no envelope da proposta;
Os seguintes Laudo:

1)- RELATORIO DE ENSAIO DA MASSA POR LABORATORIO CREDENCIADO
PELO INMETRO, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR ISO/IEC CONTENDO:

GRANULOMETRIA: NAO INFERIOR A 97% NA PENEIRA 3/8";

TEOR DE BETUME: ENTRE 4,0 A 6,0%.

DENSIDADE APARENTE DA MASSA: SUPERIOR A 1,80 G/CM®;
DETERMINACAO DE ADESIVIDADE A LIGANTE BETUMINOSO: RESUL-
TADO NO MINIMO SATISFATORIO.

DETERMINACAO DA RECUPERAGAO ELASTICA PELO DUCTILOME-
TRO:RESULTADO(MEDIA OU BOA)

.~ DETERMINACAO DE INDICE DE FORMA, CONFORME DNER ME
086/1994: MENOR QUE 1

SN NN

\

2)- ABRASAO “LOS ANGELES” DE ACORDO COM AS NORMAS: ABNT NBR
NM 051:2001

COM OS SEGUINTES RESULTADOS:

% DE ABRASAO: MENOR QUE 50%

3)- APRESENTAR REGISTRO DO RESPONSAVEL TECNICO (ENG.QUIMICO/
QUuiMICO), PELO PRODUTO DEVIDAMENTE REGISTRADO NO CREAE CRQ,
DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE.

4) - APRESENTAR FICHA DE INFORMAGCAO DE SEGURANCA DE PRODUTO
QUIMICO (FISPQ), CONFORME NORMA ABNT NBR14725 - 4.

5) — HABILITACAO TECNICA:

Autorizacdo da ANP para comercializacao de insumos asfalticos, conforme
determina a Resolugao N°¢ 02 de 14/01/2005/ANP _ Agéncia Nacional de Petréleo
-(D.0.U. 19/01/2005 ) e Atestado do Capacidade Técnica do fornecedor.

Sao Borja, 27 de Outubro de 2023.
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Eng. Civil Nelson Freitas
CREARS 73.745-D
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12. PLANILHA DE QUANTIDADE, ESPECIFICACOES E ORGAMENTO:

Unid.  |Vr. Unit

Sc 25 Kg | | R$

k item |Descrigcdo Quant.

Saco de rafia com 25 Kg
de Massa Asfaltica
usinada a quente
(CBUQ), preparada com
pedrisco, pé de pedra,
areia (analise
granulométrica passante \
nido inferior a 97% na
peneira 3/8") e asfalto \ |
(teor de betume entre |
4,0% e 6,0%) densidade {
aparente da massa \
superior a 1,80 glem’, |
nio emulsionado, para \ 1\
l

aplicagdo a frio, para 0s
servicos de manutengao
de ruas e avenidas do
§ Municipio de Sao Borja,
| conforme descri¢ao

contida neste Memorial.

Emulsio asfaltica do tipo Bombona
RR 2C 200L
1

* Para cada remessa 1000 Sacos de 25 Kg sera solicitado 200 Litros de
Emulsao Asfaltica, devera ser acompanhada de uma nova bombona.

* Observar essa proporcionalidade quando a solicitacao for menor que 1000
Sacos, podendo vir a Emuisao Asfaltica em Toneis de 20 Litros.

S&o Borja, 27 de Outubro de 2023.

Eng® Civii NELSON FREITAS
CREA RS 73.745-D



