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Tipo: ASTM A325

ag1/2"

Arruelas: 32 pecas

Porcas: 32 pegas

IIl) Preparo de superficie:
1) Limpeza mecéanica Norma SIS St3.
2) Aplicar duas demaos de tinta epdxi mastic curado com poliamida,

2 " L/ N : | ) ’ i N :
10 543,67 10 535,67 10 535,67 10 535,67 10 535,67 10 543,67 10
N 3300 -
553,67 545,67 . 545,67 . 545,67 . 545,67 553,67 .
- - - , - Parafuso fixagao de tergas Porca/Arruela
Proj. cobertura b b N Esmeciicacses.
z KX = = z 22N Parafusos porcas e arruelas: Contraventamento Horizontal {Eapeoifioacies ———
il o e o N " " 96 iunt 1) Medidas em milimetros, cotas em metro, dimensdes de parafuso
H % @ 3/8"x 1 1/4" ASTM-A307 conjuntos em polegada, salvo indicag&o contraria.
J_U| L R ;_U| L] o Quantidade: 448 pecas Tipo: ASTM A325 2) Conferir cotas no local da execug&o, antes da fabricagdo
f ‘07 ! 32 " " e montagem da pegas metalicas
% S o g 1/2"x 1 1/4
\O = - P f - 06 3) Para soldar, conforme AWS, use elétrodo 7018/MIG-MAG ER 7056
7 I araiusos: pecas 4) Parafuso, porcas e arruelas ASTM A307
< HIIE < HIIE o ~ = Arruelas: 384 pecas 5) Cotas foram tiradas em campo, devendo ser conferidas, antes da
n x e m e X m Porcas: 288 pecas fabricag&o e montagem.
O\l ,Q \‘ ,Q 6) Trelicamento de pilares/tesouras: diagonais e montantes, por dentro.
7) Tolerancias, conforme DIN 7168.
Porca/contraporca/arruela Parafusos/Porca/Arruela 8) Tolerancias, admissiveis, conforme ABNT NBR 6371
Z N 4 N Chumbadores de Topo de pilar Tirante Rigido - TR-01 9) Soldas tipico 3mm(E.A), executada em toda a area, espessura do
= = =N 5 TipO: ASTM A325 filete q§vera ser no minimo igual a espessura da chapNa mais fina.
m m - 10) Iniciar montagem da telhas somente apos conclusdo de todas as
g 16mm: Tipo: ASTM A325 fixagbes definitivas(soldas e parafusos) da estrutura metalica.
Ol/ cl/ Porcas: 216 pegas L 2"x 1 1/8" 11) Caso de duvida, consultar o Departamento de Projetos e
q q . . Edificagdes, da Prefeitura Municipal de Séo Borja.
07 7 07 Arruelas: 108 pecas Parafusc?s. 42 pegas
e S E— S E— - Arruelas: 84 pecas 1) Materiais:
= = = S = Porcas: 42 pecas 1) Perfis dobrados ago ASTM-A3.
2 h\ 2) Chapas: ASTM-A36
Porca/Arruela 3) Perfis laminados ASTM-A572Gr50
4) Barras aco ASTM-A36
Flexal 5) Todos os parafusos devem ser galvanizados, com arruelas
I - - N __F S 6) Telha aluminio zincado trapezoidal, h=40mm, e=0.5mm
R R A % =F A 7) Placas de policarbonato ondulado transltcido, e=4mm
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sendo a primeira dem&o pigmentada com aluminio e a segunda
demao, na cor do acabamento final, com espessura da pelicula seca
total aplicada de 240mc.
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Telha metalica, e= 0,5 mm
Ck 7 Perfil "U" 100x50x3 mm
|| Terca 127x50x17x3mm
— 4 =S = = = =S 4 e Perfil "U" 92x30x3mm
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o C DETALHE TESOURA
V. 4 Esc.: 1:25
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32 Proj. cobertura
5%
Di IC3 Planta d | t trut '
E : 1 . 7 5
SC.. 1|.
TESOURA METALICA, H=60 mm
PERFIL U 100x50x3mm
TESOURA METALICA, H=60 mm 3 93 TESOURA METALICA, H=60 mm
PERFIL U 92x50x3mm \ /\55 155 / PERFIL U 92x50x3mm
e % TERGA METALICA (APOIO DAS TELHAS)
A58 ’L:‘\\ /] 1001,01 PERFIL U ENRIJECIDO 127x50x17x3mm
TELHA METALICA, e= 0,5 mm / ¢ \\ l PARAFUSO ASTM A307 3/8"
/,7<\V‘\k ® 4N/>§\- CANTONEIRA 1/4"
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SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E PROJETOS
PISO CONCRETO FCK 20 MPA, POLIDO DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDlFlCACC)ES
TELA 0,20x0,20 M C/ FERRO 5 MM ) CENTRO ADMINISTRATIVO SALVADOR LIONGO PEREIRA ALVAREZ - RUA VEREADOR EURICO
2000 i ALTQRA VARIAVEL BATISTA DA SILVA,N° 64, - SAO BORJA/RS
/ VERIFICAR NIVEL DO PISO E NIVEL EXTERNO
*
] ] PROJETO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA
GESTAO 2021/2024
PROJETO DE ESTRUTURA METALICA PREFEITO MUNICIPAL:
EDUARDO BONOTTO
RESPONSAVEL TECNICO: SECRETARIO DA SMPOP:
L1 L 1] il JOAO PEDRO L. DAITX
ENG. CIVIL SERGIO DE FREITAS DESENHO:
CO RT E B B CREA-RS:MG026892/D SERGIO DE FREITAS
OBRA: AREA:
Esc.: 1:100 COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA 660,00 m?
ENDERECO: MUNICIPIO:
Rua Oscar Martins, Bairro do Tiro SAO BORJA-RS
PROJETO: ASSUNTO: ° :
DETALHAMENTO N7 PRANCHA
—— S COBERTURA 05/06
INDICADA DEZEMBRO / 2021 5
REVISAO: —_ PLANO DE TRABALHO:
DATA: 02/12/2021 PROPOSTA N° -- -_
LOCAL DO ARQUIVO:
174SMPOP/TROCAS/PROJETOS2021/QUADRA POLIESPORTIVA
" 10 AB | 9 8 ﬂ E 4
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