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Relatório de Itens Cadastrados

Processo
Número: 60/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico
Órgão: Prefeitura Municipal de São Borja
Processo interno: 28510/2023
Abertura: 02/01/2024 - 08:30
Município: São Borja

Código Produto Quantidade Valor de
Referência

Valor Total Critério
Participação

Situação

0001 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL,
CONFECCIONADA EM PU - confeccionada em PU 100%,
com câmara airbility 6 D (câmara com discos para um melhor
balanceamento da bola, evitando que seu sentido de fluxo
seja variavél) ou airflex slide (câmara de butil. Usada na linha
de bolas profissionais produzidas para competições e feita
com borracha butílica dentro do mesmo processo utilizado
em bolas de pilates, que mantém a bola cheia por mais
tempo e mais balanceada); miolo Slip System (consiste num
miolo, removível em gel especial, facilitando a troca do
mesmo) ?substituível e lubrificável? ou, Miolo Flexsystem
(feito da borracha siliconada alongada, que evita o
vazamento e o ressecamento e envolve a agulha evitando
danos à câmara, mantendo a bola cheia por mais tempo);
camada interna em neogel; peso aproximado de 410 g a 450
g, circunferência de mínimo 68 cm e máximo 70 cm;
processo de fabricação thermo fleet (através de tecnologia
de fusão térmica, com perfeita soldagem, garantindo 0% de
absorção de água e sem costuras). Tecnologia de dupla
colagem (Aplicação de 2 camadas de cola para reforçar as
junções dos gomos, proporcionando uma vida útil mais
longa.)

50 UN 158,00 7.900,00 Exclusivo Fechado

0002 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL,
CONFECCIONADA EM PU ULTRA - confeccionada em PU
100%; com câmara em airbility 6 D (câmara com discos para
um melhor balanceamento da bola, evitando que seu sentido
de fluxo seja variável); miolo slip system (consiste num miolo
removível em gel especial, facilitando a troca do mesmo)
?substituível e lubrificável?; peso aproximado de 420 g a 450
g; circunferência de mínimo 68,5 cm e máximo 70 cm;
camada interna em neogel; processo de fabricação thermo
fleet (através de tecnologia de fusão térmica, com perfeita
soldagem, garantindo 0% de absorção de água e sem
costuras). Tecnologia de dupla colagem (Aplicação de 2
camadas de cola para reforçar as junções dos gomos,
proporcionando uma vida útil mais longa.)OBS.: a bola deve
ser aprovada pela FIFA.

80 UN 281,67 22.533,60 Exclusivo Fechado

0003 BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL INFANTIL -
confeccionada em PU 100%, com câmara airbility 6 D
(câmara com discos para um melhor balanceamento da bola,
evitando que seu sentido de fluxo seja variavél) ou airflex
slide (câmara de butil. Usada na linha de bolas profissionais
produzidas para competições e feita com borracha butílica
dentro do mesmo processo utilizado em bolas de pilates, que
mantém a bola cheia por mais tempo e mais balanceada);
miolo Slip System (consiste num miolo, removível em gel
especial, facilitando a troca do mesmo) ?substituível e
lubrificável? ou, Miolo Flexsystem (feito da borracha
siliconada alongada, que evita o vazamento e o
ressecamento e envolve a agulha evitando danos à câmara,
mantendo a bola cheia por mais tempo); camada interna em
neogel ou neotec; peso aproximado de 350 g a 380 g,
circunferência de mínimo 55 cm e máximo 59 cm; processo
de fabricação thermo fleet (através de tecnologia de fusão
térmica, com perfeita soldagem, garantindo 0% de absorção
de água e sem costuras). Tecnologia de dupla colagem
(Aplicação de 2 camadas de cola para reforçar as junções
dos gomos, proporcionando uma vida útil mais longa.)

40 UN 125,00 5.000,00 Exclusivo Fechado
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0004 BOLA DE FUTSAL OFICIAL, CONFECCIONADA EM
POLIURETANO, SUPER - confeccionada em PU 100%, com
câmara airbility 6 D (câmara com discos para um melhor
balanceamento da bola, evitando que seu sentido de fluxo
seja variavél) ou airflex slide (câmara de butil. Usada na linha
de bolas profissionais produzidas para competições e feita
com borracha butílica dentro do mesmo processo utilizado
em bolas de pilates, que mantém a bola cheia por mais
tempo e mais balanceada); miolo Slip System (consiste num
miolo, removível em gel especial, facilitando a troca do
mesmo) ?substituível e lubrificável? ou, Miolo Flexsystem
(feito da borracha siliconada alongada, que evita o
vazamento e o ressecamento e envolve a agulha evitando
danos à câmara, mantendo a bola cheia por mais tempo);
camada interna em neogel ou neotec; peso aproximado de
400 g a 440 g, circunferência de mínimo 62 cm e máximo 64
cm; processo de fabricação thermo fleet (através de
tecnologia de fusão térmica, com perfeita soldagem,
garantindo 0% de absorção de água e sem costuras).
Tecnologia de dupla colagem (Aplicação de 2 camadas de
cola para reforçar as junções dos gomos, proporcionando
uma vida útil mais longa.)OBS.: a bola deve ser aprovada
pela CBFS

40 UN 360,67 14.426,80 Exclusivo Fechado

0005 BOLA DE FUTSAL OFICIAL INFANTIL - confeccionada em
PU 100%, com câmara airbility 6 D (câmara com discos para
um melhor balanceamento da bola, evitando que seu sentido
de fluxo seja variavél) ou airflex slide (câmara de butil. Usada
na linha de bolas profissionais produzidas para competições
e feita com borracha butílica dentro do mesmo processo
utilizado em bolas de pilates, que mantém a bola cheia por
mais tempo e mais balanceada); miolo Slip System (consiste
num miolo, removível em gel especial, facilitando a troca do
mesmo) ?substituível e lubrificável? ou, Miolo Flexsystem
(feito da borracha siliconada alongada, que evita o
vazamento e o ressecamento e envolve a agulha evitando
danos à câmara, mantendo a bola cheia por mais tempo);
camada interna em neogel ou neotec; peso aproximado de
400 g a 440 g, circunferência de mínimo 62 cm e máximo 64
cm; processo de fabricação thermo fleet (através de
tecnologia de fusão térmica, com perfeita soldagem,
garantindo 0% de absorção de água e sem costuras).
Tecnologia de dupla colagem (Aplicação de 2 camadas de
cola para reforçar as junções dos gomos, proporcionando
uma vida útil mais longa.)OBS.: a bola deve ser aprovada
pela CBFS

30 UN 168,00 5.040,00 Exclusivo Fechado

0006 BOLA DE VOLEIBOL OFICIAL, CONFECCIONADA EM PU,
CÂMARA AIRBIL - confeccionada em PU 100%, com câmara
airbility 6 D (câmara com discos para um melhor
balanceamento da bola, evitando que seu sentido de fluxo
seja variavél) ou airflex slide (câmara de butil. Usada na linha
de bolas profissionais produzidas para competições e feita
com borracha butílica dentro do mesmo processo utilizado
em bolas de pilates, que mantém a bola cheia por mais
tempo e mais balanceada); miolo Slip System (consiste num
miolo, removível em gel especial, facilitando a troca do
mesmo) ?substituível e lubrificável? ou, Miolo Flexsystem
(feito da borracha siliconada alongada, que evita o
vazamento e o ressecamento e envolve a agulha evitando
danos à câmara, mantendo a bola cheia por mais tempo);
camada interna em neogel ou neotec; peso aproximado de
260 g a 280 g, circunferência de mínimo 65 cm e máximo 67
cm; processo de fabricação thermo fleet (através de
tecnologia de fusão térmica, com perfeita soldagem,
garantindo 0% de absorção de água e sem costuras).OBS.: a
bola deve ser aprovada pela FIVB

30 UN 234,33 7.029,90 Exclusivo Fechado

0007 BOLA DE VÔLEI DE PRAIA - confeccionada em PU 100%,
com câmara airbility 6 D (câmara com discos para um melhor
balanceamento da bola, evitando que seu sentido de fluxo
seja variavél) ou airflex slide (câmara de butil. Usada na linha
de bolas profissionais produzidas para competições e feita
com borracha butílica dentro do mesmo processo utilizado
em bolas de pilates, que mantém a bola cheia por mais
tempo e mais balanceada); miolo Slip System (consiste num
miolo, removível em gel especial, facilitando a troca do
mesmo) ?substituível e lubrificável? ou, Miolo Flexsystem
(feito da borracha siliconada alongada, que evita o
vazamento e o ressecamento e envolve a agulha evitando
danos à câmara, mantendo a bola cheia por mais tempo);
camada interna em neogel ou neotec; peso aproximado de
240 g a 270 g, circunferência de mínimo 60 cm e máximo 63
cm; processo de fabricação thermo fleet (através de
tecnologia de fusão térmica, com perfeita soldagem,
garantindo 0% de absorção de água e sem costuras).

30 UN 196,00 5.880,00 Exclusivo Fechado
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0008 BOLA DE BASQUETEBOL - confeccionada em Microfibra,
com câmara airbility 6 D (câmara com discos para um melhor
balanceamento da bola, evitando que seu sentido de fluxo
seja variavél) ou airflex slide (câmara de butil. Usada na linha
de bolas profissionais produzidas para competições e feita
com borracha butílica dentro do mesmo processo utilizado
em bolas de pilates, que mantém a bola cheia por mais
tempo e mais balanceada); miolo Slip System (consiste num
miolo, removível em gel especial, facilitando a troca do
mesmo) ?substituível e lubrificável? ou, Miolo Flexsystem
(feito da borracha siliconada alongada, que evita o
vazamento e o ressecamento e envolve a agulha evitando
danos à câmara, mantendo a bola cheia por mais tempo);
peso aproximado de 570 g a 630 g, circunferência de mínimo
72 cm e máximo 78 cm; processo de fabricação Matrizada
(construção que possui contato direto com o sistema
multitaxial, garantindo também o encaixe de suas cavidades
rebaixadas, por um processo de colagem dupla, garantindo
esfericidade à bola); ranhuras aderentes, canais profundos.

30 UN 226,00 6.780,00 Exclusivo Fechado

0009 BOLA DE HANDEBOL H3. - tamanho H3- confeccionada em
PU 100%, super resistente, com câmara airbility 6 D (câmara
com discos para um melhor balanceamento da bola, evitando
que seu sentido de fluxo seja variavél) ou airflex slide
(câmara de butil. Usada na linha de bolas profissionais
produzidas para competições e feita com borracha butílica
dentro do mesmo processo utilizado em bolas de pilates, que
mantém a bola cheia por mais tempo e mais balanceada);
miolo Slip System (consiste num miolo, removível em gel
especial, facilitando a troca do mesmo) ?substituível e
lubrificável? ou, Miolo Flexsystem (feito da borracha
siliconada alongada, que evita o vazamento e o
ressecamento e envolve a agulha evitando danos à câmara,
mantendo a bola cheia por mais tempo); camada interna em
neogel ou neotec; peso aproximado de 425 g a 475 g,
circunferência de mínimo 58 cm e máximo 60 cm; processo
de fabricação thermo fleet (através de tecnologia de fusão
térmica, com perfeita soldagem, garantindo 0% de absorção
de água e sem costuras).

20 UN 226,33 4.526,60 Exclusivo Fechado

0010 BOLA DE HANDEBOL H2 - tamanho H2-confeccionada em
PU 100%, super resistente, com câmara airbility 6 D (câmara
com discos para um melhor balanceamento da bola, evitando
que seu sentido de fluxo seja variavél) ou airflex slide
(câmara de butil. Usada na linha de bolas profissionais
produzidas para competições e feita com borracha butílica
dentro do mesmo processo utilizado em bolas de pilates, que
mantém a bola cheia por mais tempo e mais balanceada);
miolo Slip System (consiste num miolo, removível em gel
especial, facilitando a troca do mesmo) ?substituível e
lubrificável? ou, Miolo Flexsystem (feito da borracha
siliconada alongada, que evita o vazamento e o
ressecamento e envolve a agulha evitando danos à câmara,
mantendo a bola cheia por mais tempo); camada interna em
neogel ou neotec; peso aproximado de 325 g a 375 g,
circunferência de mínimo 54 cm e máximo 56 cm; processo
de fabricação thermo fleet (através de tecnologia de fusão
térmica, com perfeita soldagem, garantindo 0% de absorção
de água e sem costuras).

20 UN 209,67 4.193,40 Exclusivo Fechado

0011 BOLA DE HANDEBOL H1 - tamanho H 1 - confeccionada em
PU 100%, super resistente, com câmara airbility 6 D (câmara
com discos para um melhor balanceamento da bola, evitando
que seu sentido de fluxo seja variavél) ou airflex slide
(câmara de butil. Usada na linha de bolas profissionais
produzidas para competições e feita com borracha butílica
dentro do mesmo processo utilizado em bolas de pilates, que
mantém a bola cheia por mais tempo e mais balanceada);
miolo Slip System (consiste num miolo, removível em gel
especial, facilitando a troca do mesmo) ?substituível e
lubrificável? ou, Miolo Flexsystem (feito da borracha
siliconada alongada, que evita o vazamento e o
ressecamento e envolve a agulha evitando danos à câmara,
mantendo a bola cheia por mais tempo); camada interna em
neogel ou neotec; peso aproximado de 290 g a 300 g,
circunferência de mínimo 50 cm e máximo 52 cm; processo
de fabricação thermo fleet (através de tecnologia de fusão
térmica, com perfeita soldagem, garantindo 0% de absorção
de água e sem costuras).

20 UN 194,67 3.893,40 Exclusivo Fechado

0012 PAR DE REDES DE NYLON PARA FUTEBOL DE CAMPO -
3mm, composição em polietileno de alta densidade com
proteção UV, malha traçada de 16x16cm, nós cerrados que
evitam o desgastes, dimensões aproximadas (LxAxP) 7,5 X
2,5 X 2,00 m.

10 UN 625,00 6.250,00 Exclusivo Fechado

0013 PAR DE REDES DE NYLON PARA FUTSAL - 4mm,
composição em polietileno de alta densidade com proteção
UV, malha traçada de 12x12cm, nós cerrados que evitam os
desgastes, dimensões aproximadas (LxAxP) 3,10 X 2,0 X
1,00 m.

10 UN 518,33 5.183,30 Exclusivo Fechado

0014 REDE DE VOLEIBOL - medindo de 1,00 x 10,00 m, rede
confeccionada com fio 2,5 mm de espessura, 100%
polietileno virgem de alta densidade, com proteção UV,
malha de 10x10cm, 02 faixas 100% lona de algodão dublada
(grossa), com 2 costuras de linha nylon, com fio guia dentro
das 2 faixas com cabo de aço, e acabamento com ilhós nas 4
pontas para tencionar a rede, a faixa superior deve ter 7 cm
de largura e a faixa inferior deve ter 5 cm de largura

6 UN 529,00 3.174,00 Exclusivo Fechado

0015 PAR DE REDES DE BASQUETE - CONFECCIONADA EM
AÇO/CORRENTE, DE 0,45 DE DIÂMETROX 0,40 DE
ALTURA.

10 UN 331,67 3.316,70 Exclusivo Fechado
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0016 BOMBA DE INFLAR BOLA - ACOMPANHADO
PROLONGADOR E 2 AGULHAS, PROJETADO PARA
ENCHER TODOS OS TIPOS DE BOLAS, TAMANHO
ÚNICO, COMPOSIÇÃO PVC, COMPRIMENTO
APROXIMADO DE 20,5CM E PESO DE 55G.

15 UN 66,33 994,95 Exclusivo Fechado

0017 PAR DE ANTENAS P/VOLEIBOL - ANTENA DE FIBRA DE
VIDRO P/VOLEIBOL, PINTADAS C/FAIXA DE 10 E 10CM,
VERMELHO E BRANCO INTERCALADO, ACABAMANETO
SEM ONDULAÇÕES E SEM FARPAS, Ø DE 3/8", ALTURA
DE 180M.

6 UN 366,00 2.196,00 Exclusivo Fechado

0018 COLETES ESPORTIVOS - EM DRYFIT, TAMANHO ÚNICO,
SERIGRAFADA CONFORME ORIENTAÇÃO.

60 UN 42,00 2.520,00 Exclusivo Fechado

0019 FITA DE MARCAÇÃO P/VÔLEI DE AREIA. KIT CONTENDO:
02 FITAS DE - para quadra de vôlei de areia, kit contendo 02
fitas de 8m, 02 fitas de 16m, 04 hastes de metal para fixação
na areia. Material PVC, largura da fita de 5 cm.

7 UN 171,67 1.201,69 Exclusivo Fechado

0020 PLACAR DE MESA ESPORTIVO - sistema articulado,
numeração grande de 00 a 31, numeração pequena de 00 a
07, caracteres em lâmina de PVC de 38x21cm (AxL).

4 UN 292,67 1.170,68 Exclusivo Fechado

0021 CRONÔMETRO DIGITAL - progressivo e regressivo,
aparece no visor o tempo total/tempo parcial/tempo
memorizado, cronometragem centesimal, visualizador de
horário, calendário, alarme, resistente a água profundidade
de 50 m.

10 UN 134,67 1.346,70 Exclusivo Fechado

0022 PAINEL LED PLACAR ELETRÔNICO DIGITAL - ara
esportes como futebol, vólei, futsal, etc...para contar tempos
e marcar pontos em atividades esportivas e competições,
deve possuir, no mínimo a seguintes marcações: visor de
tempo e, visor de pontos/gols. Além disso, deve possuir
também função com cronômetro. Ítens necessários:1 Painel
LED com as dimensões mínimas: 1 metro x 34 cm x 8 cm
(Largura horizontal x Altura vertical x Profundidade)1
Controle remoto1 Teclado Key Pro (bateria inclusa)1 Sirene
Externa1 Fonte Bi-volt1 Funcionamento a BateriaManual em
portuguêsVisor: com digitos com mínimo de 19 cm para
marcadores de pontos/gols e 10 cm para o
tempoVisualização mínima e acesso remoto: 25
metros;Consumo: 12 W (fonte bivolt automático);Instalação:
Por suspensão;Material do Painel em Estrutura metálica ou
semioutdorGarantia: 12 meses;Temperatura de Trabalho: -
9°C a 60°C.Função Stand ByDeve Possuir bateria interna de
backup que mantém todas as configurações e hora corretas
quando houver falta de energiaFunção CronômetroCom uso
do Teclado Key Pro (incluso) com possibilidade de programar
até 3 timers diferentes e digitar o tempo de contagem de
forma rápidaContagem crescente, decrescente ou
infinitaExibe horas e minutos quando a contagem for maior
que 1 horaExibe minutos e segundos quando a contagem for
menor que 1 horaExibe segundos e centésimos quando a
contagem for menor que 1 minutoExibe ciclo de contagem
entre os tempos cronometradosAjuste de limite de tempo: Ao
iniciar e finalizar a atividade o painel emitirá um toqueInicia,
pausa e zera o cronômetroAumenta, retrocede e zera
pontuaçãoRealiza todas as configurações do painelBateria
inclusaCom Controle remoto de bolsoAcessa ao Menu de
Configurações e define todas as opções.

5 UN 9.766,67 48.833,35 Exclusivo Fechado

VALOR TOTAL: R$ 163.391,07


