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Relatório de Itens Cadastrados

Processo
Número: 47/2023
Modalidade: Pregão Eletrônico
Órgão: Prefeitura Municipal de São Borja
Processo interno: 23945/2023
Abertura: 04/12/2023 - 08:30
Município: São Borja

Código Produto Quantidade Valor de
Referência

Valor Total Critério
Participação

Situação

0001 PNEU BITOLA 225/45R17, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO
110, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO H - NOVO

12 UN 405,23 4.862,76 Exclusivo Fechado

0002 PNEU 175/70R14, INDICE DE CARGA MINIMO 84, INDICE
DE VELOCIDADE MINIMO H - NOVO

33 UN 276,94 9.139,02 Exclusivo Fechado

0003 PNEU 185/65R14, INDICE DE CARGA MINIMO 84, INDICE
DE VELOCIDADE MINIMO T, NOVO

40 UN 294,32 11.772,80 Exclusivo Fechado

0004 PNEU BITOLA 295/80R22,5 RADIAL, 4 CINTAS DE AÇO,
SEM CÂMARA, PARA CAMINHÕES - ÍNDICE DE CARGA
MÍNIMO 152/148. ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO K.
PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO DE 17,5 MM.
DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PRÓPRIO PARA
RODAS DIRECIONAIS (LISOS) E USO EM PISO MISTO
CONFORME PIRELLI FG 85, FIRESTONE T819,
BRIDGESTONE M-840, GOODYEAR ARMOR MAX MSS OU
EQUIVALENTE. NOVO

47 UN 1.592,92 74.867,24 Ampla
concorrência

Fechado

0004a PNEU BITOLA 295/80R22,5 RADIAL, 4 CINTAS DE AÇO,
SEM CÂMARA, PARA CAMINHÕES - ÍNDICE DE CARGA
MÍNIMO 152/148. ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO K.
PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO DE 17,5 MM.
DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PRÓPRIO PARA
RODAS DIRECIONAIS (LISOS) E USO EM PISO MISTO
CONFORME PIRELLI FG 85, FIRESTONE T819,
BRIDGESTONE M-840, GOODYEAR ARMOR MAX MSS OU
EQUIVALENTE. NOVO

15 UN 1.592,92 23.893,80 Exclusivo Fechado

0005 PNEU BITOLA 295/80R22,5, RADIAL, 4 CINTAS DE AÇO,
SEM CÂMARA, PARA CAMINHÕES - ÍNDICE DE CARGA
MÍNIMO 152/148, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO K,
DESENHO DA BANDA DE RODAGEM APROPRIADO PARA
RODAS DE TRAÇÃO (BORRACHUDO) E USO EM PISO
MISTO CONFORME PIRELLI TG 85, FIRESTONE 7831,
BRIDGESTONE L320, GOODYEAR ARMOR MAX MSD OU
EQUIVALENTE. MATERIAL DA BANDA DE RODAGEM
COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO.

66 UN 1.889,40 124.700,40 Ampla
concorrência

Fechado

0005a PNEU BITOLA 295/80R22,5, RADIAL, 4 CINTAS DE AÇO,
SEM CÂMARA, PARA CAMINHÕES - ÍNDICE DE CARGA
MÍNIMO 152/148, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO K,
DESENHO DA BANDA DE RODAGEM APROPRIADO PARA
RODAS DE TRAÇÃO (BORRACHUDO) E USO EM PISO
MISTO CONFORME PIRELLI TG 85, FIRESTONE 7831,
BRIDGESTONE L320, GOODYEAR ARMOR MAX MSD OU
EQUIVALENTE. MATERIAL DA BANDA DE RODAGEM
COM BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA, NOVO.

22 UN 1.889,40 41.566,80 Exclusivo Fechado

0006 PNEU 195/75 R16C 110/108R - NOVO. 42 UN 368,38 15.471,96 Exclusivo Fechado

0007 PNEU BITOLA 165/70R13, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 84,
ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T - NOVO

28 UN 265,66 7.438,48 Exclusivo Fechado

0008 PNEU BITOLA 165/70R14, ÍNDICE DE CARGA MINIMO 84,
ÍNDICE DE VELOCIDADE MINIMO T - NOVO

12 UN 272,22 3.266,64 Exclusivo Fechado

0009 PNEU BITOLA 195/65R15, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 91,
ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO H, - NOVO

24 UN 265,60 6.374,40 Exclusivo Fechado

0010 PNEU BITOLA 245/70R16, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO
111, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO H - NOVO

10 UN 588,58 5.885,80 Exclusivo Fechado

0011 PNEU BITOLA 215/75R17,5, PARA CAMINHÕES LEVES -
DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PRÓPRIA PARA
RODAS DE TRAÇÃO (BORRACHUDO) E USO EM PISO
MISTO, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 126/124, ÍNDICE DE
VELOCIDADE MÍNIMO K, NOVO.

104 UN 580,96 60.419,84 Exclusivo Fechado

0012 PNEU BITOLA 215/75R17,5, RADIAL PARA CAMINHÕES
LEVES - ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 126/124, DESENHO
DA BANDA DE RODAGEM PRÓPRIO PARA RODAS
DIRECIONAIS (LISOS) E USO EM PISO MISTO
CONFORME PIRELLI FG 85, GOODYEAR ARMOR MAX
MSS, MICHELIN XZE2 OU EQUIVALENTES, NOVO.

76 UN 571,65 43.445,40 Exclusivo Fechado

0013 PNEU BITOLA 175/70R13. ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 82,
ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T, - DESENHO DA
BANDA DE RODAGEM CONFORME PIRELLI P4,
FIRESTONE F-700, GOODYEAR GPS DURAPLUS OU
EQUIVALENTES, NOVO

98 UN 251,97 24.693,06 Exclusivo Fechado
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0014 PNEU BITOLA 205/70R15 ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO
106/104, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍN R - NOVO

16 UN 364,36 5.829,76 Exclusivo Fechado

0015 PNEU BITOLA 215/75R16, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO
108, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO R - NOVO

20 UN 422,43 8.448,60 Exclusivo Fechado

0016 PNEU BITOLA 185/70R14, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 88,
ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T - NOVO

44 UN 294,24 12.946,56 Exclusivo Fechado

0017 PNEU BITOLA 185R14C, INDICE DE CARGA MINIMO 84,
INDICE DE VELOCIDADE MINIMO H - NOVO

28 UN 314,03 8.792,84 Exclusivo Fechado

0018 PNEU BITOLA 225/70R15C, RADIAL, PARA VANS E
UTILITÁRIOS - ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 110 E ÍNDICE
DE VELOCIDADE MÍNIMO R, DESENHO DA BANDA DE
RODAGEM CONFORME PIRELLI CHRONO,
BRIDGESTONE DURAVIS, GOODYEAR G32 OU
EQUIVALENTES, NOVO.

8 UN 494,99 3.959,92 Exclusivo Fechado

0019 PNEU BITOLA 205/55R16, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 91,
ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO V - DESENHO DA
BANDA DE RODAGEM PIRELLI P7, BRIDGESTONE
TURANZA ER300, GOODYEAR EFFICINTGRIP OU
EQUIVALENTE, NOVO

10 UN 301,97 3.019,70 Exclusivo Fechado

0020 PNEU BITOLA 205/75R16, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO
113/111 - ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO Q, NOVO.

8 UN 446,27 3.570,16 Exclusivo Fechado

0021 PNEU 225/75/R16 113/111 - NOVO 4 UN 440,67 1.762,68 Exclusivo Fechado

0022 PNEU BITOLA 275/80R22,5 RADIAL - 4 CINTAS DE AÇO,
SEM CÂMARA, PARA CAMINHÕES, ÍNDICE DE CARGA
MÍNIMO 149/146, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO K,
DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PRÓPRIO PARA
RODAS DE TRAÇÃO (BORRACHUDO) E USO EM PISO
MISTO, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO DE 19,5 MM,
CONFORME PIRELLI TG-85, BRIDGESTONE L-320,
GOODYEAR ARMOR MAX MSD OU EQUIVALENTE.
NOVO.

90 UN 1.723,66 155.129,40 Ampla
concorrência

Fechado

0022a PNEU BITOLA 275/80R22,5 RADIAL - 4 CINTAS DE AÇO,
SEM CÂMARA, PARA CAMINHÕES, ÍNDICE DE CARGA
MÍNIMO 149/146, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO K,
DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PRÓPRIO PARA
RODAS DE TRAÇÃO (BORRACHUDO) E USO EM PISO
MISTO, PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO DE 19,5 MM,
CONFORME PIRELLI TG-85, BRIDGESTONE L-320,
GOODYEAR ARMOR MAX MSD OU EQUIVALENTE.
NOVO.

30 UN 1.723,66 51.709,80 Exclusivo Fechado

0023 PNEU BITOLA 195/70R15C - ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO
104/102, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO R, NOVO.

16 UN 375,58 6.009,28 Exclusivo Fechado

0024 PNEU BITOLA 255/70R16 - ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO
111, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO H, NOVO

12 UN 680,57 8.166,84 Exclusivo Fechado

0025 PNEU BITOLA 195/55R16 - ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 89,
ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO T NOVO

8 UN 295,97 2.367,76 Exclusivo Fechado

0026 PNEU BITOLA 12.4 X 24, MÍNIMO COM 10 LONAS, SEM
CÂMARA, PARA TRATOR AGRÍCOLA - CLASSIFICAÇÃO
R1, PARA TRATOR MF-235, NOVO.

2 UN 1.224,47 2.448,94 Exclusivo Fechado

0027 PNEU BITOLA 18.4 X 30, TRASEIRO, CLASSIFICAÇÃO R1,
MÍNIMO COM 12 LONAS - CAPACIDADE DE CARGA
MÍNIMA DE 3.000 KG, PROFUNDIDADE MÍNIMA DO
SULCO DE 39,0 MM, PARA USO EM TRATOR AGRÍCOLA,
NOVO.

2 UN 2.955,36 5.910,72 Exclusivo Fechado

0028 PNEU AGRICOLA BITOLA 18.4 - 34, COM UM MINIMO DE
10 LONAS - CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA DE 2.600
KG, NOVO.

2 UN 3.412,15 6.824,30 Exclusivo Fechado

0029 PNEUS 14,9 X 24 06 LONAS - NOVO 4 UN 1.664,75 6.659,00 Exclusivo Fechado

0030 PNEU BITOLA 19,5 X 24, DIAGONAL, SEM CÂMARA,
TRASEIRO, MÍNIMO 10 LONAS - PARA
RETROESCAVADEIRA, CLASSIFICAÇÃO R4, DESENHO
DE BANDA DE RODAGEM CONFORME GOODYEAR IT
525 OU EQUIVALENTE, NOVO.

4 UN 2.201,22 8.804,88 Exclusivo Fechado

0031 PNEU BITOLA 12 16,5 - DIAGONAL, DIANTEIRO, MÍNIMO
COM 10 LONAS, PARA RETROESCAVADEIRA 4X4, PARA
USO EM EIXOS DIRECIONAIS (LISOS) DE
TRAÇÃO,PROFUNDIDADE MÍNIMA DO SULCO DE 17 MM,
DESENHO DA BANDA DE RODAGEM CONFORME
GOODYEAR IT 323, PIRELLI PN16 OU EQUIVALENTE,
NOVO.

20 UN 924,43 18.488,60 Exclusivo Fechado

0032 PNEU BITOLA 10LT 19.5L-24L - CAPACIDADE DE CARGA
MÍNIMO DE 2.300 KG, PROFUNDIDADE DE SULCO
MÍNIMO DE 26,0 MM, NOVO.

10 UN 2.617,04 26.170,40 Exclusivo Fechado

0033 PNEU BITOLA 12.5/80 18, MÍNIMO DE 14 LONAS -
CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMO DE 2.900 KG, NOVO.

6 UN 1.240,37 7.442,22 Exclusivo Fechado

0034 PNEU BITOLA 7.50-16, MÍNIMO COM 12 LONAS - ÍNDICE
DE CARGA MÍNIMO 121/120, ÍNDICE DE VELOCIDADE
MÍNIMO J, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PRÓPRIO
PARA RODAS DIRECIONAIS (LISOS) CONFORME PIRELLI
CT52, GOODYEAR PAPALÉGUAS G8 OU EQUIVALENTE,
NOVO.

8 UN 526,15 4.209,20 Exclusivo Fechado
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0035 PNEU BITOLA 7.50R16 - ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO
121/120, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO J, DESENHO
DA BANDA DE RODAGEM PRÓPRIO PARA RODAS
DIRECIONAIS (LISOS) CONFORME PIRELLI CT52,
GOODYEAR PAPALÉGUAS G32 OU EQUIVALENTE,
NOVO.

16 UN 1.067,45 17.079,20 Exclusivo Fechado

0036 PNEU BITOLA 7.50-16 - MÍNIMO COM 12 LONAS, ÍNDICE
DE CARGA MÍNIMO 121/120, ÍNDICE DE VELOCIDADE
MÍNIMO J, DESENHO DA BANDA DE RODAGEM PRÓPRIO
PARA RODAS DE TRAÇÃO (BORRACHUDO), NOVO.

8 UN 559,33 4.474,64 Exclusivo Fechado

0037 PNEU BITOLA 7.50R16 - ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO
121/120, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO J, DESENHO
DA BANDA DE RODAGEM PRÓPRIO PARA RODAS DE
TRAÇÃO (BORRACHUDO), NOVO.

24 UN 1.293,58 31.045,92 Exclusivo Fechado

0038 PNEU BITOLA 10.00 X 20, CONVENCIONAL (DIAGONAL) -
DESENHO DA BANDA DE RODAGEM APROPRIADO PARA
RODAS DIRECIONAIS (LISO), CAPACIDADE DE CARGA
MÍNIMO DE 146/143, ÍNDICE DE VELOCIDADE MINIMO J,
MINIMO 16 LONAS, NOVO.

34 UN 1.548,12 52.636,08 Exclusivo Fechado

0039 PNEU BITOLA 10.00 X 20 - CONVENCIONAL (DIAGONAL),
DESENHO DA BANDA DE RODAGEM APROPRIADO PARA
RODAS DE TRAÇÃO (BORRACHUDO), CAPACIDADE DE
CARGA MÍNIMO 146/143, ÍNDICE DE VELOCIDADE
MÍNIMO J, MÍNIMO 16 LONAS, NOVO.

42 UN 1.616,38 67.887,96 Ampla
concorrência

Fechado

0039a PNEU BITOLA 10.00 X 20 - CONVENCIONAL (DIAGONAL),
DESENHO DA BANDA DE RODAGEM APROPRIADO PARA
RODAS DE TRAÇÃO (BORRACHUDO), CAPACIDADE DE
CARGA MÍNIMO 146/143, ÍNDICE DE VELOCIDADE
MÍNIMO J, MÍNIMO 16 LONAS, NOVO.

14 UN 1.616,38 22.629,32 Exclusivo Fechado

0040 PNEU BITOLA 10.5/65-16 - DIAGONAL, MÍNIMO COM 10
LONAS, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMO DE 2.100 KG,
PROFUNDIDADE MÍNIMA DE SULCO DE 17 MM, PARA
RETROESCAVADEIRAS CASE 580-L , NOVO.

8 UN 729,22 5.833,76 Exclusivo Fechado

0041 PNEU 235/75 R17,5 - RADIAL PARA CAMINHÕES LEVES
COM ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 126/124, DESENHO DA
BANDA DE RODAGEM PRÓPRIO PARA RODAS
DIRECIONAIS (LISOS) E USO EM PISO MISTO, NOVO.

4 UN 662,74 2.650,96 Exclusivo Fechado

0042 PNEU 235/75 R17,5 - RADIAL PARA CAMINHÕES LEVES
COM ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 126/124, DESENHO DA
BANDA DE RODAGEM PRÓPRIO PARA TRAÇÃO
(BORRACHUDOS) E USO EM PISO MISTO, NOVO.

8 UN 668,41 5.347,28 Exclusivo Fechado

0043 PNEU BITOLA 9.00 X 20 - CONVENCIONAL DESENHO DA
BANDA DE RODAGEM APROPRIADO PARA RODAS
DIRECIONAIS ( LISO ), CAPACIDADE DE CARGA
MÍNIMA140/137, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO J,
MÍNIMO 14 LONAS, NOVO

12 UN 1.165,77 13.989,24 Exclusivo Fechado

0044 PNEU BITOLA 9.00 X 20 - CONVENCIONAL(DIAGONAL),
DESENHO DA BANDA DE RODAGEM APROPRIADO PARA
RODAS DE TRAÇÃO ( BORRACHUDO ), CAPACIDADE DE
CARGA MÍNIMA 140/137, ÍNDICE DE VELOCIDADE
MÍNIMO J, MINIMO14 LONAS, NOVO.

24 UN 1.210,87 29.060,88 Exclusivo Fechado

0045 PNEU BITOLA 11.00R22 - RADIAL ÍNDICE DE CARGA
MÍNIMO 152/149, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO K,
DESENHO DA BANDA DE RODAGEM COM UM MÍNIMO
DE 5 RAIAS, PRÓPRIO PARA RODAS DIRECIONAIS
(LISOS), EMISSÃO MÁXIMA DE RUÍDO DE 70 DB, NOVO

4 UN 2.532,54 10.130,16 Exclusivo Fechado

0046 PNEU BITOLA 11.00R22 - ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO
152/149, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO K, DESENHO
DA BANDA DE RODAGEM PRÓPRIA PARA RODAS DE
TRAÇÃO(BORRACHUDO), EMISSÃO MÁXIMA DE RUÍDO
DE 74 DB, NOVO

12 UN 2.550,74 30.608,88 Exclusivo Fechado

0047 PNEU BITOLA 14.00 X 24 - DIAGONAL, MÍNIMO COM 16
LONAS, SEM CÂMARA, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA
DE 3.600 KG, PROFUNDIDADE MÍNIMO DE SULCO 24
MM, PARA RETROESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E
MOTONIVELADORAS, CLASSIFICAÇÃO G2/L2, DESENHO
DA BANDA DE RODAGEM CONFORME PIRELLI PN14,
FIRESTONE SUP GG, GOODYEAR SGG-AA OU
EQUIVALENTE, NOVO.

30 UN 2.367,63 71.028,90 Ampla
concorrência

Fechado

0047a PNEU BITOLA 14.00 X 24 - DIAGONAL, MÍNIMO COM 16
LONAS, SEM CÂMARA, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA
DE 3.600 KG, PROFUNDIDADE MÍNIMO DE SULCO 24
MM, PARA RETROESCAVADEIRAS, CARREGADEIRAS E
MOTONIVELADORAS, CLASSIFICAÇÃO G2/L2, DESENHO
DA BANDA DE RODAGEM CONFORME PIRELLI PN14,
FIRESTONE SUP GG, GOODYEAR SGG-AA OU
EQUIVALENTE, NOVO.

10 UN 2.367,63 23.676,30 Exclusivo Fechado

0048 PNEU BITOLA 14.00 X 24 - RADIAL, PARA
RETROESCAVADEIRAS, SEM CÂMARA, CAPACIDADE DE
CARGA MÍNIMA DE 3.600 KG, PROFUNDIDADE DE
SULCO MÍNIMO DE 24 MM, CARREGADEIRAS E
MOTONIVELADORAS, CLASSIFICAÇÃO G2/L2. DESENHO
DA BANDA DE RODAGEM CONFORME PIRELLI PN14,
FIRESTONE SUP GG, GOODYEAR SGG-AA OU
EQUIVALENTE, NOVO.

12 UN 4.971,87 59.662,44 Exclusivo Fechado
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0049 PNEU 14.00X24 - DIAGONAL, DESENHO SIMÉTRICO,
MÍNIMO COM 16 LONAS, SEM CÂMARA, CAPACIDADE DE
CARGA MÍNIMA DE 3.600 KG, PROFUNDIDADE MÍNIMO
DE SULCO 24 MM, PARA RETROESCAVADEIRAS,
CARREGADEIRAS E MOTONIVELADORAS,
CLASSIFICAÇÃO G2/L2, NOVO

30 UN 2.367,63 71.028,90 Exclusivo Fechado

0050 PNEU BITOLA 17.5 X 25 - DIAGONAL, MÍNIMO COM 16
LONAS, SEM CÂMARA, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMO
DE 7.200 KG, PROFUNDIDADE MÍNIMO DE SULCO DE
26,0 MM, PARA PÁ CARREGADEIRA E
MOTONIVELADORA, , CLASSIFICAÇÃO E2/L2, NOVO.

33 UN 2.347,50 77.467,50 Ampla
concorrência

Fechado

0050a PNEU BITOLA 17.5 X 25 - DIAGONAL, MÍNIMO COM 16
LONAS, SEM CÂMARA, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMO
DE 7.200 KG, PROFUNDIDADE MÍNIMO DE SULCO DE
26,0 MM, PARA PÁ CARREGADEIRA E
MOTONIVELADORA, , CLASSIFICAÇÃO E2/L2, NOVO.

11 UN 2.347,50 25.822,50 Exclusivo Fechado

0051 PNEU 17.5 X 25 - DIAGONAL, DESENHO SIMÉTRICO,
MÍNIMO COM 16 LONAS, SEM CÂMARA, CAPACIDADE DE
CARGA MÍNIMO DE 7.200 KG, PROFUNDIDADE MÍNIMO
DE SULCO DE 26,0 MM, PARA PÁ CARREGADEIRA E
MOTONIVELADORA, , CLASSIFICAÇÃO E2/L2, NOVO

34 UN 2.347,50 79.815,00 Exclusivo Fechado

0052 PNEU 17.5R25 - DIAGONAL, MÍNIMO COM 16 LONAS,
SEM CÂMARA, CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMO DE
7.200 KG, PROFUNDIDADE MÍNIMO DE SULCO DE 26,0
MM, PARA PÁ CARREGADEIRA E MOTONIVELADORA, ,
CLASSIFICAÇÃO E3/L3, NOVO

16 UN 2.672,40 42.758,40 Exclusivo Fechado

0053 PNEU 17.5 X 25 - DIAGONAL, DESENHO SIMÉTRICO,
MÍNIMO COM 16 LONAS, SEM CÂMARA, CAPACIDADE DE
CARGA MÍNIMO DE 7.200 KG, PROFUNDIDADE MÍNIMO
DE SULCO DE 26,0 MM, PARA PÁ CARREGADEIRA E
MOTONIVELADORA, , CLASSIFICAÇÃO E3/L3, NOVO

16 UN 2.672,40 42.758,40 Exclusivo Fechado

0054 PNEU BITOLA 23.1 26 - 12 LONAS, CLASSIFICAÇÃO R1,
CAPACIDADE DE CARGA DE 3.600, PROFUNDIDADE
MÍNIMA DE SULCO DE 40 MM, NOVO.

4 UN 4.758,55 19.034,20 Exclusivo Fechado

0055 PNEU BITOLA 110/90.17 - PNEU TRASEIRO PARA
MOTOCICLETAS, NOVO.

3 UN 255,82 767,46 Exclusivo Fechado

0056 PNEU BITOLA 90/90.19 - PARA MOTOCICLETAS,
DIANTEIRO, NOVO.

3 UN 230,44 691,32 Exclusivo Fechado

0057 CAMARA DE AR PARA ARO 13 72 UN 37,01 2.664,72 Exclusivo Fechado

0058 CÂMARA DE AR PARA ARO 14 65 UN 37,44 2.433,60 Exclusivo Fechado

0059 CÂMARA DE AR PARA ARO 15 29 UN 48,83 1.416,07 Exclusivo Fechado

0060 CÂMARA DE AR PARA ARO 16 88 UN 53,92 4.744,96 Exclusivo Fechado

0061 CAMARA DE AR PARA PNEU 12-16.5 14 UN 105,14 1.471,96 Exclusivo Fechado

0062 CÂMARA DE AR PARA ARO 18" - 12.5/80 18T 16 UN 108,07 1.729,12 Exclusivo Fechado

0063 CAMARA DE AR - PARA PNEU BITOLA 12.4 - 24 8 UN 153,25 1.226,00 Exclusivo Fechado

0064 CÂMARA DE AR PARA ARO 24 - PARA PNEU 14.00X24 70 UN 213,03 14.912,10 Exclusivo Fechado

0065 CÂMARA DE AR PARA ARO 30 - PARA PNEU 18.4X30 4 UN 271,37 1.085,48 Exclusivo Fechado

0066 CÂMARA DE AR PARA ARO 20, 9.00X20 46 UN 94,39 4.341,94 Exclusivo Fechado

0067 CÂMARA ARO PARA ARO 22 - PARA PNEU 11.00X22 6 UN 118,33 709,98 Exclusivo Fechado

0068 CAMARA DE AR PARA PNEU 10.5/65 X 16 12 UN 105,78 1.269,36 Exclusivo Fechado

0069 CAMARA DE AR - PARA PNEU 12.5/80-18T 6 UN 110,55 663,30 Exclusivo Fechado

0070 CÂMARA DE AR PARA ARO 25 - PARA PNEU 17.5X25 60 UN 230,83 13.849,80 Exclusivo Fechado

0071 CÂMARA DE AR PARA ARO 26 - PARA PNEU 23.1X26 6 UN 511,74 3.070,44 Exclusivo Fechado

0072 PROTETOR DE CAMARA DE AR, ARO 20 - 9.00 x 20 80 UN 32,82 2.625,60 Exclusivo Fechado

0073 PROTETOR DE CAMARA DE AR, ARO 24 - 14.00X24 68 UN 63,38 4.309,84 Exclusivo Fechado

0074 PROTETOR DE CAMARA DE AR, ARO 25 - 17.5 X 25 60 UN 155,94 9.356,40 Exclusivo Fechado

0075 PROTETOR DE CÂMARA DE AR ARO 16 7.50X16. 24 UN 32,17 772,08 Exclusivo Fechado

0076 CÂMARA DE AR 1000 X 20 72 UN 107,78 7.760,16 Exclusivo Fechado

0077 PNEU 195/60 R15 8 UN 316,69 2.533,52 Exclusivo Fechado

0078 PNEU BITOLA 175/65 R14 8 UN 261,10 2.088,80 Exclusivo Fechado

0079 PNEU BITOLA 185/60 R15 8 UN 284,39 2.275,12 Exclusivo Fechado

0080 PNEU BITOLA 185/65 R15 16 UN 284,99 4.559,84 Exclusivo Fechado

0081 PNEU BITOLA 275/80R22,5 RADIAL - RADIAL SEM
CÂMARA, 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 149/146.
ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO K. DESENHO DA
BANDA DE RODAGEM APROPRIADO PARA RODAS
DIRECIONAIS (LISO) E USO EM PISO MISTO
PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO DE 17,5 MM,
CONFORME PIRELLI FG85, FIRESTONE T819,
BRIDGESTONE M-840, GOODYEAR ARMOR MAX MSS OU
EQUIVALENTE. APLICAÇÃO: CAMINHÕES MB 1620-L,
FORD CARGO 2423 E 2429, ÔNIBUS MB 0F 1519.
MATERIAL DA BANDA DE RODAGEM COM BORRACHA
DE ALTA RESISTÊNCIA. NOVO.

53 UN 1.464,29 77.607,37 Ampla
concorrência

Fechado
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0081a PNEU BITOLA 275/80R22,5 RADIAL - RADIAL SEM
CÂMARA, 16 LONAS, ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO 149/146.
ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO K. DESENHO DA
BANDA DE RODAGEM APROPRIADO PARA RODAS
DIRECIONAIS (LISO) E USO EM PISO MISTO
PROFUNDIDADE DE SULCO MÍNIMO DE 17,5 MM,
CONFORME PIRELLI FG85, FIRESTONE T819,
BRIDGESTONE M-840, GOODYEAR ARMOR MAX MSS OU
EQUIVALENTE. APLICAÇÃO: CAMINHÕES MB 1620-L,
FORD CARGO 2423 E 2429, ÔNIBUS MB 0F 1519.
MATERIAL DA BANDA DE RODAGEM COM BORRACHA
DE ALTA RESISTÊNCIA. NOVO.

17 UN 1.464,29 24.892,93 Exclusivo Fechado

0082 PNEU BITOLA 225/65R16 - ÍNDICE DE CARGA MÍNIMO
112/110, ÍNDICE DE VELOCIDADE MÍNIMO R, NOVO.

20 UN 417,76 8.355,20 Exclusivo Fechado

VALOR TOTAL: R$ 1.827.081,25


