CAIXA COMPOSICOES
CUSTO UNIT CUSTO UNIT
FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE COEFIC. DESONERADO NAO DESONER.
PLACA DE OBRA - REF. SIPCI - 103689 + 3 Suportes De Madeira de 4,30m SIPCI 103695 (
composicdo COMP 01 |COMPOSICAO 29) M2 363,28 369,84
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4

SINAPI-I 4813 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) M2 1 250,00 250,00

SINAPI-I 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 3,2083 3,57 3,57

SINAPI-I 5075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,0132 14,80 14,80
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3729 23,38 26,29
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1186 19,68 21,98

composigdo COMP 39 |FORNECIMENTO E INSTAL. SUPORTE DE MADEIRA - PARA PLACA DE OBRAS - SIPCI 103694 PARA UNIDADE | 0,66666667 106,39 110,73
composi¢do COMP 02 |TOPOGRAFIA M2 0,76 0,82
SINAPI 88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01 16,85 19,24
SINAPI 90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,005 35,07 40,39
SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM,
SINAPI-I 4417 PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1 4,32 4,32
composigdo COMP 03 |LIMPEZA COM MOTONIVELADORA M2 0,84 0,87
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5932 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,003 263,91 270,43
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003 19,68 21,98
composi¢do COMP 04 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM MOTONIVELADORA - DAER RS -9264 M2 0,16 0,17
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5932 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0005 263,91 270,43
SINAPI 90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0005 51,92 59,85
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,001 19,68 21,98
composi¢do COMP 05 |REGULARIZACAO DE SUPERFICIE COM MOTONIVELADORA M2 0,79 0,81
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5932 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,003 263,91 270,43
PAVIMENTAGAO COM PISO INTERTRAVADOS -16 FACES - 35MPa E=8,00cm SINAPI -
composicdo COMP 07 |92404 m2 74,33 75,35

cotagdo COT001 |PO DE PEDRA M3 0,0568 70,00 70,00

cotaco COT001 |PO DE PEDRA M3 0,0085 70,00 70,00
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16
FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *22 CM X 11* CM, E =8 CM,
SINAPI-I 36170 RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL M2 1,004 60,65 60,65
SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2129 20,93 23,41
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2129 19,68 21,98
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25

SINAPI 91277 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0055 9,60 9,60
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25

SINAPI 91278 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,101 0,79 0,79
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X

SINAPI 91283 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0038 10,21 10,21
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X

SINAPI 91285 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,1027 1,05 1,05

composi¢do COMP 08 |PASSEIO EM CONCRETO USINADO - SINAPI 94991 - Espessura= 7,00 cm - Acabamento Rustico m? 59,47 60,13

SINAPI-I 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,001491 7,22 7,22

SINAPI-I 4509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,21875 3,57 3,57

SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,175 2,46 2,46

SINAPI-I 5068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG 0,020958 14,80 14,80
cotagdo COT 08 CONCRETO USINADO FCK 20 MPA M3 0,086205 610,00 610,00
SINAPI 88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,113876 23,38 26,29
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01092 23,74 26,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,124796 19,68 21,98

composi¢do COMP 09 |LASTRO DE BRITA 5CM PARA PASSEIOS - SINAPI 96622 m? 131,88 136,36

cotagdo COT 02 PEDRA BASALTICA BRITADAN2 0 e N2 1 M3 1,13 84,00 84,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,217 23,74 26,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,394 19,68 21,98

PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91277 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,032 9,60 9,60
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
SINAPI 91278 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,03 0,79 0,79
composi¢do COMP 10 [fornei 4o de placa sinalizagdo tot refletiva SIPCI 103698 m2 745,22 747,89
sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7582 19,68 21,98
SINAPI 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2527 27,17 30,84
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 110 MM, PARA FIXACAO DE

sinapi-i 4299 TELHA EM MADEIRA UN 2 1,45 1,45
sinapi-i 11057 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 4,8 X 40 MM (1.1/2 ") UN 8 0,18 0,18
sinapi-i 34721 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E =2 MM M2 1 720,00 720,00

0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
| composicio | COMP11 [FORNECIMENTO E INSTALACAO SUPORTE METALICO 2" - SIPCI 103692 [ und | \ 277,20 282,98
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FONTE CODIGO  DESCRICAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40*
sinapi-i 21013  |KG/M (NBR 5580) M 3,3 66,54 66,54
sinapi 88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,512 27,17 30,84
sinapi 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5455 19,68 21,98
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO
sinapi 102486 ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,0237 561,33 575,68
0 0,00 0,00
composi¢do COMP 12 |ADMINISTRAGAO MES 942,20 1.092,30
sinapi-i 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA) 10 93,50 108,51
sinapi-i 43486 EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 10 0,71 0,71
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
sinapi-i 43462 COLETADO CAIXA) H 10 0,01 0,01
composi¢do COMP13 |TAMPAO FOFO 600 COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - SINAPI 98114 un 686,70 692,42
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM
SINAPI-I 11301 INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) UN 1 629,09 629,09
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1484 23,74 26,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9023 19,68 21,98
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
SINAPI 94970 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,0281 448,56 458,30
0 0,00 0,00
composi¢do COMP 14 |RAMPA DE ACESSIBILIDADE dim. (2,20x1,20m)X1,50 UND 330,02 343,19
composigdo COMP 09 |LASTRO DE BRITA 5CM PARA PASSEIOS - SINAPI 96622 m? 0,132 131,88 136,36
SINAPI 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 2,64 2,89 3,22
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 95875 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 3,96 2,48 2,51
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
SINAPI 93590 PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 14,52 0,97 0,99
composi¢do COMP 08 |PASSEIO EM CONCRETO USINADO - SINAPI 94991 - Espessura= 7,00 cm - Acabamento Rustico M2 2,64 59,47 60,13
SINAPI-I 4083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H 1 48,36 56,12
composi¢do COMP 06 |PISO PODO TATIL 25X25 EM CONCRETO - SINAPI - 101094 m? 0,8125 93,22 95,44
0 0,00 0,00
composicdo COMP 15 ESCAVA(;AO E CARGA DE JAZIDA - SICRO 4015734-4016008- RECUPERACAO DE JAZIDA M3 2,76 2,82
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CACAMBA 5,2 M3 - CHP
SINAPI 5847 DIURNO. AF_06/2014 CHP  |0,00352719 279,00 283,69
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CACAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO.
SINAPI 5849 AF_06/2014 CHI 0,00057419 94,95 99,64
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T,
SINAPI 90991 POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 CHP 0,00434424 219,17 223,52
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
SINAPI 5940 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,00410139 191,68 196,49
0 0,00 0,00
composi¢do COMP 06 |PISO PODO TATIL 25X25 EM CONCRETO - SINAPI - 101094 m? 93,22 95,44
SINAPI-| 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 0,24 0,80 0,80
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO,
SINAPI 87299 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 M3 0,03 445,67 460,62
cotagdo COT 05 PISO PODOTATIL 25x25 em concreto - Dierecional e Alerta M2 1 65,00 65,00
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,437 23,74 26,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,218 19,68 21,98
0 0,00 0,00
composigdo COMP 16 |COMPACTAGAO DE ATERROS NOS PASSEIOS M3 3,02 3,36
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,045 23,74 26,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,089 19,68 21,98
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3 CV -
SINAPI 95264 CHP DIURNO. AF_09/2016 CHP 0,025 7,02 7,02
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 3 CV -
SINAPI 95265 CHI DIURNO. AF_09/2016 CHI 0,042 1,09 1,09
0 0,00 0,00
composi¢do COMP 17 |TRANSPORTE DE BRITA, PO DE PEDRA OU PEDRAS IRREGULARES -DMT-170 KM M3XKM 0,99 0,99
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 95877 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM | 0,17647059 1,93 1,95
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
SINAPI 95427 PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM | 0,82352941 0,79 0,79
0 0,00 0,00
composicdo COMP 18 |MEIO FIO RETO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL - SINAPI 94267 M 59,50 61,66
cotagdo CoT 07 AREIA m3 0,007 135,00 135,00
cotagdo COT 08 CONCRETO USINADO FCK 20 MPA M3 0,063 610,00 610,00
SINAPI 88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,109 20,54 22,98
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,244 23,74 26,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,487 19,68 21,98
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL.
SINAPI 88631 AF_08/2019 M3 0,003 572,52 591,59
MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV -
SINAPI 92960 CHP DIURNO. AF_12/2015 CHP 0,018 19,40 19,40
MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV -
SINAPI 92961 CHI DIURNO. AF_12/2015 CHI 0,091 5,29 5,29
0 0,00 0,00
0 0,00 0,00
| composicio | COMP19 [INDENIZAGAO DE JAZIDA - SICRO 4015734-4016008 [ m3 | \ 9,78 9,94

Planilha Referéncia.xls verséo 1.8 - Desenvolvido por Caixa Econdmica Federal - Conteido sob responsabilidade do usuario




FONTE CODIGO  DESCRIGAO UNIDADE  COEFIC. DESONERADO  NAO DESONER.
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE

SINAPI 91386  |CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP | 0,02439663 269,04 271,98
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE

SINAPI 91387  |CAGAMBA METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,00448674 69,95 72,89
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T,

SINAPI 84013  [POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHI DIURNO. AF_10/2014 CHI 0,00934737 93,30 97,65
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T,

SINAPI 90991  [POTENCIA LIQUIDA 110 HP - CHP DIURNO. AF_10/2014 CHP  |0,00934737 219,17 223,52

composigdo COMP 20 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBOS DE CONCRETO 400 MM PS1 PLUVIAL [V 113,21 116,61
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA,
SINAPI-| 37451  |DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM M 1 60,43 60,43
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
DE 400 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO
SINAPI 92809  |INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 M 1 52,78 56,18
composigdo COMP 21 |FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBOS DE CONCRETO 600 MM PS1 PLUVIAL Y] 192,36 198,19
TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA,
SINAPI-| 37453 |DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM M 1 101,15 101,15
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO
DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS (NAO
SINAPI 92824  |INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 M 1 91,21 97,04
composigio COMP 22 |TRANSPORTE DE BLOCO INTERTRAVADO - DMT 120 KM M3XKM 1,07 1,07
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 95877 |30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 0,25 1,93 1,95
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
SINAPI 95427  |PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 0,75 0,79 0,79
POCO DE VISITA P/ DRENAGEM PLUVIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICO DIMENGOES
composigio COMP 23 |INTERNAS 1,50X1,30X1,50 UNI. 1.811,30 1.904,58
SINAPI-| 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0082 7,22 7,22
SINAPI-I 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,1776 7,05 7,05
SINAPI-I 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA ™M 0,2112 2,46 2,46
SINAPI-I 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,0187 15,08 15,08
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.

SINAPI 5678 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0313 148,20 152,55
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN.

SINAPI 5679 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0637 64,15 68,50
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU

SINAPI-I 6193 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,6624 11,23 11,23

SINAPI-| 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) UN 748,8 0,67 0,67
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES

SINAPI-| 43386  |*1,20*X0,15X0,30 M UN 1 48,79 48,79
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO

SINAPI 87316  |CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0418 500,78 519,24

SINAPI 88309  [PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,3098 23,74 26,68

SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,4577 19,68 21,98

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO
SINAPI 88628  |COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,5388 579,73 593,34
SINAPI 89995  |GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,08 936,76 984,69
SINAPI 89998  |ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 2,468 10,27 10,50
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

SINAPI 94970  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,195 448,56 458,30
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA

SINAPI 96536  [SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 0,8 60,85 65,48
PECA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE ACO

SINAPI 97735  |APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_01/2018 M3 0,0616 2.273,36 2.439,04
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

SINAPI 101616 |AF_08/2020 M2 1,95 5,69 6,38
composigdo COMP 24 |EXECUCAO DE PAV. COM APLICAGAO DE CBUQ - SINAPI 95995 CAPA ASFALTICA m? 1.242,32 1.250,30
composigdo comp 28  |USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO - SINAPI 101021 T 2,5548 437,81 438,84

VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,

sinapi 5835 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,0464 402,05 406,86
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,

sinapi 5837 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,0949 161,06 165,87

sinapi 88314  |RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301 19,65 22,11
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE

sinapi 91386  |CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0464 269,04 271,98
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO

sinapi 95631  |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,0805 240,16 244,08
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO

sinapi 95632 |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,0607 89,59 93,51
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -

sinapi 96155  |CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,1071 58,92 63,61
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -

sinapi 96157  |CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0341 149,17 153,86
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ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
sinapi 96463  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0419 227,53 231,45
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
sinapi 96464  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,099 96,22 100,14
composi¢ao COMP 25 |IMPRIMACAO m? 11,02 11,17
cotagio COT19  |CM-30 - MES REFERENCIA ANP + ICMS+ PIS+COFINS Kg 0,5 5,51 5,51
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 83362  |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0018 272,88 275,71
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA
SINAPI 96014 |- CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,0015 66,19 70,88
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA
SINAPI 96013 |- CHP DIURNO. AF_02/2017 CHP 0,0004 192,46 197,15
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 91486  |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0018 63,33 66,16
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0109 19,68 21,98
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
SINAPI 102333 |AF_07/2020 TXKM 2,79 0,75 0,76
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM
SINAPI 102332 |VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 2,79 1,87 1,90
composigdo COMP 26 |TRANSPORTE DE PO DE PEDRA - BRITA OU DE CBUQ DMT: 140KM TXKM 0,65 0,67
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
SINAPI 95880 |30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM | 0,21428571 1,30 1,31
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
SINAPI 95430  |PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM | 0,78571429 0,49 0,50
composigdo COMP 27 |EXECUGAO DE PAV. COM APLICAGAO DE CBUQ - SINAPI 95995 m? 1.242,32 1.250,30
composigdo comp 28 |USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO - SINAPI 101021 T 2,5548 437,81 438,84
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,
sinapi 5835 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 CHP 0,0464 402,05 406,86
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,
sinapi 5837 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,0949 161,06 165,87
sinapi 88314  |RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301 19,65 22,11
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
sinapi 91386  |CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0464 269,04 271,98
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
sinapi 95631  |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 CHP 0,0805 240,16 244,08
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
sinapi 95632  |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,0607 89,59 93,51
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
sinapi 96155  |CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,1071 58,92 63,61
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
sinapi 96157  |CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0341 149,17 153,86
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
sinapi 96463  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 CHP 0,0419 227,53 231,45
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
sinapi 96464  |SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 CHI 0,099 96,22 100,14
composigdo COMP 28 |USINAGEM DE CBUQ COM CAP 50/70, PARA CAPA DE ROLAMENTO - SINAPI 101021 T 437,81 438,84
cotagao COTO07 |AREIA m3 0,3248 135,00 135,00
cotagdo COT 18  |CAL HIDRATADA KG 56,2 0,75 0,75
cotagao COTO02  |PEDRA BASALTICA BRITADAN2 0 e N2 1 M3 0,1998 84,00 84,00
cotagdo COTO02 |PEDRA BASALTICA BRITADAN2 0 e N2 1 M3 0,0625 84,00 84,00
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
sinapi 5940 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0048 191,68 196,49
PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8
sinapi 5942 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0179 80,31 85,12
TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO.
sinapi 7030 AF_05/2023 CHP 0,0455 271,66 271,66
cotagao COT16  |CAP 50/70 - MES REFERENCIA ANP + ICMS+ PIS+COFINS TON 0,06323 3.850,00 3.850,00
sinapi 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0455 19,68 21,98
sinapi 90776  |ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0227 51,92 59,85
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHP
sinapi 93433 |DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0176 2.598,24 2.613,96
USINA DE MISTURA ASFALTICA A QUENTE, TIPO CONTRA FLUXO, PROD 40 A 80 TON/HORA - CHI
sinapi 93434 |DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0051 275,04 290,76
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA -
sinapi 95872 |CHP DIURNO. AF_12/2016 CHP 0,0176 298,20 298,20
GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 KVA -
sinapi 95873 |CHI DIURNO. AF_12/2016 CHI 0,0051 12,75 12,75
composigdo COMP 29 |TRANSPORTE DE CAP 50/70 CAMINHAO TANQUE 30.000L - Refinaria até Usina 438km TXKM 27,69474 0,62 0,63
composigdo COMP 29 |TRANSPORTE DE CAP 50/70 CAMINHAO TANQUE 30.000L - Refinaria até Usina 438km TXKM 0,62 0,63
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM
sinapi 102330  |VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM | 0,06849315 1,46 1,47
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
sinapi 102331  |AF_07/2020 TXKM | 0,93150685 0,57 0,57
0 0,00 0,00
| composicio | COMP30 [TRANSPORTE RR-1C ou RR-2C - Refinaria até o municipio 578km [ Txkm 0,61 0,61
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TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM
sinapi 102330  |VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM | 0,05190311 1,46 1,47
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
sinapi 102331  |AF_07/2020 TXKM | 0,94809689 0,57 0,57
0 0,00 0,00
composigdo COMP 31 |RECUPERAGAO DE BORRACHUDO - ESPESSURA 60CM m? 202,49 205,60
ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A
sinapi 90100  |CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 M3 0,6 13,42 14,16
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
sinapi 95875 |30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 3 2,48 2,51
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE MACADAME SECO -
sinapi 96400  |EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 0,4 118,68 119,79
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA GRADUADA
sinapi 96396  |SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 M3 0,2 130,34 131,21
composigdo COMP 25  [IMPRIMAGAO m? 1 11,02 11,17
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
sinapi 95876 |30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 18 2,25 2,27
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
sinapi 93593  |PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 66 0,90 0,92
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.
sinapi 100576  |AF_11/2019 M2 1 2,55 2,68
composigdo COMP 32 |MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO DMT:140KM KM 54,95 55,85
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
sinapi 95632  |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 0,01785714 89,59 93,51
CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
sinapi 91031  |ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015| CHP  |0,03571429 258,45 261,28
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCAVEL COM MOTOR A
sinapi 5911 GASOLINA POTENCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014 CHI 0,01785714 24,92 27,22
CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
sinapi 91031  |ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015| CHP  |0,03571429 258,45 261,28
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,
sinapi 5837 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 0,01785714 161,06 165,87
CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
sinapi 91031  |ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015| CHP  |0,03571429 258,45 261,28
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM
sinapi 6880 LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 CHI 0,01785714 92,32 96,24
CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
sinapi 91031  |ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015| CHP  |0,03571429 258,45 261,28
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
sinapi 96155  |CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,01785714 58,92 63,61
CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
sinapi 91031  |ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015| CHP  |0,03571429 258,45 261,28
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
sinapi 5903 TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,01785714 68,05 70,88
0 0,00 0,00
composigdo COMP 33 |MOBILIZAGAO/DESMOBILIZAGAO 5KM H 1.270,21 1.301,17
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
sinapi 95632 |10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 1 89,59 93,51
CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
sinapi 91031  |ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015|  CHP 1 258,45 261,28
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO COM TANQUE DE 2500 L, REBOCAVEL COM MOTOR A
sinapi 5911 GASOLINA POTENCIA 3,4 HP - CHI DIURNO. AF_07/2014 CHI 1 24,92 27,22
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,
sinapi 5837 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 1 161,06 165,87
CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
sinapi 91031  |ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015|  CHP 1 258,45 261,28
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM
sinapi 6880 LASTRO 9,5 / 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 CHI 1 92,32 96,24
CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG - DIST.
sinapi 91031  |ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO. AF_06/2015|  CHP 1 258,45 261,28
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
sinapi 5903 TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 1 68,05 70,88
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
sinapi 96155  |CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 1 58,92 63,61
composigdo COMP 34 |REMOGCAO DE PISOS EXISTENTES m? 21,84 24,46
sinapi 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3503 23,74 26,68
sinapi 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6879 19,68 21,98
0 0,00 0,00
[ composigio | COMP 35 |CORTE DE PISOS EXISTENTES G \ 7,73 7,73
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CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
sinapi 91285  |1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,08 1,05 1,05
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE
CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X
sinapi 91283  |1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,75 10,21 10,21
composigdo COMP 36 |RAMPA DE ACESSIBILIDADE PADRAO CALCADA ESTREITA dim. (4,90x1,50m) UND 794,71 810,06
composigdo COMP 09  [LASTRO DE BRITA 5CM PARA PASSEIOS - SINAPI 96622 m? 0,3675 131,88 136,36
sinapi 98524  |LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 7,35 2,89 3,22
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE
sinapi 95875 |30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 11,02 2,48 2,51
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
sinapi 93590  |PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 40,42 0,97 0,99
composigdo COMP 06 [PISO PODO TATIL 25X25 EM CONCRETO - SINAPI - 101094 M? 2,375 93,22 95,44
composi¢do COMP 08 |PASSEIO EM CONCRETO USINADO - SINAPI 94991 - Espessura= 7,00 cm - Acabamento Rustico m2 7,35 59,47 60,13
POGO DE VISITA P/ DRENAGEM PLUVIAL EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS DIMENSOES
composi¢do COMP 37 |INTERNAS 1,00X1,50X1,50 UND 2.557,46 2.696,94
sinapi-i 2692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA L 0,0123 7,22 7,22
sinapi-i 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,2664 7,05 7,05
sinapi-i 4517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,3168 2,46 2,46
sinapi-i 5069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG 0,02805 15,08 15,08
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
sinapi 5678 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,04695 148,20 152,55
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
sinapi 5679 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,09555 64,15 68,50
TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU
sinapi-i 6193 EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 0,9936 11,23 11,23
sinapi-i 7258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) UN 953,1939 0,67 0,67
MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES
sinapi-i 43386 |*1,20*X0,15X0,30 M UN 1 48,79 48,79
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
sinapi 87316  |CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,0627 500,78 519,24
sinapi 88309  |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 19,9647 23,74 26,68
sinapi 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,68655 19,68 21,98
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MECANICO
sinapi 88628  |COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 M3 0,8082 579,73 593,34
sinapi 89995  |GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 M3 0,12 936,76 984,69
sinapi 89998  |ARMAGAO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIAMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 KG 3,702 10,27 10,50
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
sinapi 94970  |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,2442 448,56 458,30
FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
sinapi 96536  |SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 M2 1,2 60,85 65,48
PEGA RETANGULAR PRE-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AGO
sinapi 97735  |APROXIMADA DE 30KG/M?. AF_01/2018 M3 0,0924 2.273,36 2.439,04
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
sinapi 101616  |AF_08/2020 M2 3 5,69 6,38
0 0,00 0,00
composigdo COMP 38 |PINTURA DE LIGAGAO EMULSAO RR-2C m? 2,43 2,50
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5839 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,002 11,41 11,41
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE
SINAPI 5841 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,004 5,74 5,74
COTAGAO COT17 | EMULSAO RR-2C - MES REFERENCIA ANP + ICMS+ PIS+COFINS Kg 0,45 3,22 3,22
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 83362  |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 CHP 0,0004 272,88 275,71
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0055 19,68 21,98
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO.
SINAPI 89035  |AF_06/2014 CHP 0,0017 138,97 143,66
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO.
SINAPI 89036  |AF_06/2014 CHI 0,0038 53,44 58,13
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
SINAPI 91486  |14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 0,0051 63,33 66,16
0 0,00 0,00
FORNECIMENTO E INSTAL. SUPORTE DE MADEIRA - PARA PLACA DE OBRAS - SIPCI 103694 PARA
composigdo COMP 39 |PLACA COM DIMENSOES DE 3MX1,50M -ALTURA DE 2M DO SOLO UNIDADE 106,39 110,73
SINAPI-| 4491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,3 7,05 7,05
SINAPI 88262  |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2138 23,38 26,29
SINAPI 88316  |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6413 19,68 21,98
SINAPI 102197  |PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 M2 0,99 31,03 31,85
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2
SINAPI 102218 |DEMAOS. AF_01/2021 M2 0,99 15,35 16,46
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ SEIXO
SINAPI 102486  |ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 M3 0,0224 561,33 575,68
0 0,00 0,00
| composicio | COMP40 [LIMPEZA MECANIZADA - SINAPI 98525 [ M2 | \ 0,42 0,44
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SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003 19,68 21,98
SINAPI 88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,003 20,63 23,05
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHI
SINAPI 89031 DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0024 81,19 85,88
TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LAMINA 2,19 M3 - CHP
SINAPI 89032 DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0006 203,74 208,43
COMPOSICAO COMP 41 |TRANSPORTE DE CAP 50/70 CAMINHAO TANQUE 30.000L- REFINARIA TE USINA 438 KM TXKM 0,62 0,62
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM
SINAPI 102330 VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 0,06849315 1,46 1,47
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
SINAPI 102331 AF_07/2020 TXKM 0,92009132 0,57 0,57
COMPOSICAO COMP 42 |TRANSPORTE DE RR-1C OU RR-2C - DMT REFINARIA/ MUNICIPIO=578KM TXKM 0,61 0,61
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM
SINAPI 102330 VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 TXKM 0,05190311 1,46 1,47
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 30000 L, EM
VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM).
SINAPI 102331  |AF_07/2020 TXKM | 0,94809689 0,57 0,57
composi¢do COMP 43 PAVIMENTACRO DE PEDRAS IRREGULARES -SINAPI 101170 m2 37,44 39,03
cotagdo cot 001 PO DE PEDRA M3 0,114 70,00 70,00
cotagdo cot 001 PO DE PEDRA M3 0,044 70,00 70,00
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO AGO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5684 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0031 167,50 171,42
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5685 CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0839 69,43 73,35
cotagdo CoT 03 PEDRA BASALTICA IRREGULAR PARA CALCAMENTO M2 0,119 79,50 79,50
SINAPI 88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2609 20,93 23,41
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2609 19,68 21,98
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M COM CAMADA DE BRITA -
composigdo COMP 44 |LANGAMENTO MECANIZADO - SINAPI 101623 m? 205,93 215,82
SINAPI-I 4720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 1,1 83,27 83,27
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN.
SINAPI 5678 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,128 148,20 152,55
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MiN.
SINAPI 5679 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,6398 64,15 68,50
SINAPI 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9213 23,74 26,68
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,3819 19,68 21,98
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
SINAPI 91533 POTENCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,0718 41,58 46,27
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS,
SINAPI 91534 POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,0666 34,68 39,37
composicdo COMP 45 COMPACTA(,‘AO DE ATERRO COM ROLOCOMPACT. VIBRATORIO CILINDRO DE ACO LISO m? 11,64 12,16
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
SINAPI 5901 TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,004 316,34 319,17
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
SINAPI 5903 TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,03 68,05 70,88
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5932 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,006 263,91 270,43
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032
SINAPI 5934 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,027 106,22 112,74
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5684 CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,01 167,50 171,42
SINAPI 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,033 19,68 21,98
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
SINAPI 5685 CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,023 69,43 73,35
composi¢do COMP 46 |MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO - DMT 140 KM H 8.222,70 8.311,47
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO
sinapi 95632 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 CHI 2)38863988] 89,59 93,51
COTACAO COT 20 Cavalo mecénico com semi-reboque e capacidade de 30 t - 265 kW CHP 2,33333333 396,72 396,72
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO
COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
sinapi 91486 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 CHI 2)38863988] 63,33 66,16
COTACAO COT 20 Cavalo mecanico com semi-reboque e capacidade de 30 t - 265 kW CHP 2,33333333 396,72 396,72
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M,
sinapi 5837 POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 CHI 2,33333333 161,06 165,87
COTAGAO COT 20 Cavalo mecanico com semi-reboque e capacidade de 30 t - 265 kW CHP 2,33333333 396,72 396,72
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 111 HP, PESO SEM/COM
sinapi 6880 LASTRO 9,5/ 26 T, LARGURA DE TRABALHO 1,90 M - CHI DIURNO. AF_07/2014 CHI 238863988 92,32 96,24
COTACAO COT 20 Cavalo mecanico com semi-reboque e capacidade de 30 t - 265 kW CHP 2,33333333 396,72 396,72
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA -
sinapi 96155 CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 2,33333333 58,92 63,61
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COTAGAO COT 20 Cavalo mecanico com semi-reboque e capacidade de 30 t - 265 kW CHP 2,33333333 396,72 396,72

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935
KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA

sinapi 5901 TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP  |2,33333333 316,34 319,17
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE

SINAPI 91386  |CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP  |2,33333333 269,04 271,98
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG,
CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE

SINAPI 91386  |CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP  |2,33333333 269,04 271,98
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS POTENCIA 47HP CAPACIDADE OPERACAO 646 KG, COM

SINAPI 96156  |VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_03/2017 CHI 2,33333333 72,62 77,43
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP,
CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIiN.

SINAPI 5678 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP  |2,33333333 148,20 152,55

Data Responsavel Técnico:

CREA/CAU:
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