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Memo n° 70/2025/SMA!

Da: Secretaria da Agricultura e Infrae
A: Secretaria Municipal de Planejams

Dept.° de Projetos e Edificacdgs

Assunto: Parecer Técnico — Meio-fi

Solicitamos a essa secretar
elaboracdo de nova Licitacdo, m
n°14.133/2021 para fuiura e eventuz
incluso no processo de licitagcdo junto

Sao Borja, 21 de fevereiro de 2025

btrutura — SMAI
nto, Orcamento e Projetos.

b de Concreto Reto.

a andlise e emissdo de Parecer Técnico para fins de
pdalidade Registro de Preco, conforme a Lei Federal
| aquisicdo Meio-fio de Concreto Reto. ltem este que sera
aos itens Tubos e Aduelas de concreto.

Atenciosamente

ecretario
Decreto n°21.094/2025
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PHREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA
SECRETARIADE PLANEJAMENTO, ORCAMENTOS E PROJETOS

DEPARTAMENTO DE PROJETOS E EDIFICACOES

PROC

SSO LICITATORIO

PARA COMPRA DE MATERIAL:

ESPECI

FICACAO TECNICA

1- Meio fio [de concreto

SECRETARIA MU

ICIPAL DE PLANEJAMENTO,

ORCAMENTO E PROJETOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BORJA

arco— 2025
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P
SECRETARIA
DEPA

MEMORIAL DESCRIT

E PLANEJAMENTO, ORCAMENTOS E PROJETOS
TAMENTO DE PROJETOS E EDIFICACOES

}I;:FE]T['RA MUNICIPAL DE SAO BORJA

IVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

PARA MEIO FIO DE CONCRETO

As especificacdds para os meios-fios de concreto incluem a
resisténcia a compressio,| as dimensdes e as normas da Associagado
Brasileira de Normas Técnidas (ABNT) vigentes.

1. A licitagdo, d¢vera seguir os seguintes parametros para a
garantia da qualidade do material a ser adquirido.

O concreto utiliz4do na execugdo dos meios-fios devera atender

as normas ABNT vigentes a

1.1-Resistencia §

Deve ser dosado
resisténcia caracteristica a ¢
Mpa.

A mistura do con

1.2- Dimensodes
Os meios-fios pg
cm,12/15x30cm, 10x20 cm.
Municipio o perfil 12/12x30d

1.3-Normas da Aj
O concreto para

inentes ao objeto do certame.

compressao
racional € experimentalmente para atingir uma
lompressao minima (fck) min., aos 28 dias, de 20

breto deve ser Umida e ndo mole.
dem ter diferentes dimensdes, com 10/12x 30

Sendo o mais utilizado nas vias urbanas deste
m.

bsociacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
meios-fios deve atender as normas ABNT NBR

6118/2014 e ABNT NBR 12§55/2022 e suas atualizagoes;

1.4- Tipos de mei

Os meios-fios po

Os meios-fios ret
de comprimento.

Os meios-fios cuf
0 meio-fio reto.

Aplicagdes:

ps-fios
lem ser retos ou curvos.
DS s80 as guias de concreto retas com um metro

VOS possuem as mesmas opgdes de medida que

Os meios-fios sa¢ utilizados para delimitar areas em vias publicas

e calgadas.
Os meios-fios saq

pecgas que oferecem uma solugédo eficiente para

a delimitag@o de areas em \fias publicas e calgadas.

1.5-A quantidade
1.5.1- O local d{
dentro do perimetro urbano
O material dever,
no perimetro urbano conforr

total e o cronograma de fornecimento.
b entrega: O Municipio recebera os materiais,
B ser entregue em local definido pelo Municipio
ne a demanda das obras se fizerem necessarias.

1.5.2- Apds a sdlicitagdo, o fornecedor devera entregar em até

trinta (30) dias.
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2. Registro da Empresa

. Quando da assinatura do

&

PREFEITURA MUNICIPAL DE SA0O BORJA

SECRETARIA
DEPAR

DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTOS E PROJETOS
[TAMENTO DE PROJETOS E EDIFICACOES

2.1-Sera solicitado o fegistro da empresa fornecedora e de seu

responsavel técnico no ¢

onselho Profissional competente (CREA, CAU);

2.2- A qualificagdo técrfica devera ser feita através de atestados de

fornecimento emitido por|

pessoa juridica de direito publico ou privado em

nome da licitante comproyvando o fornecimento de elementos de concreto

fabricados conforme Norj

ma de especificacdo do material (citada no item

1.1) para os quais a licitante pretenda apresentar oferta;

. Do Licenciamento Ambig¢ntal: A Empresa devera apresentar a Licenca

Ambiental (Resolugéo
documentagédo da qualifig

seguintes itens:
4.1- Inspecdes e ensaio
laudos que certifiquem a

exigida no presente dog
executados em laboratd
credenciados ou reestrs
normativas vigentes. OS
quando da entrega do lot

Segue as descrics

Fer

“SAO BORJA — TERRA DOS PRESIDENTES”

do CONAMA n°237/1997) em vigéncia, na
jacao técnica.
contrato poderdo contar numa das clausulas os

5: Os materiais entregues deverdo apresentar
observancia dos critérios de resisténcia minima
umento. Os laudos apresentados deverdo ser
rios certificados que possuam equipamentos
pados pelo INMETRO e conformes com as
laudos apresentados deverdo ser entregues
e de material licitado.

bes técnicas, quantitativos e custo, no anexo 1.

Sé&o Borja, RS, 18 de marco de 2025

AT

6 Brasil Aquino dos Santos

W2




planitha meio fio para registro de preco

PLANILHA ORCAMENTARIA - REFERENCIA SINAPI 12/2024

VALOR RS
FONTE cODIGO Ummmx_ﬂyo UNIDADE QUANTIDADE UNITARIO TOTAL
MEIO-FIO QUIA DE CONCRETO, PRE MOLDADO, COMP 1M, ALT 30CM,
SINAPI-I| 4059 BASE SUPERIOR 12CM, BASE INFERIOS 15CM (H,L1/L2) UN 36,71
S&do Borja, RS, 18 de margo de 2025
mQ\\mm:am‘mwmm: Aquino dos Santos
\N:mm::m:d Civil CREA/RS 095.182
Confidencial 18/03/2025
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